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Hinweis Bekleidung

GroRentabelle Bekleidung

GrolRe 0 1 2 3 4 5
Deutsche Grofe 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68

International S M L XL XXL XXXL

Fur Ihre Firmenbekleidung kdnnen wir [hnen Ihr Logo und/oder die Namen
Ihrer Mitarbeiter aufnéahen, aufdrucken oder auch aufpatchen lassen.
Nachstehend die Erlauterungen dieser Services:

Druck-, und Patch-Service

In hochwertiger Qualitat, wasch-, und bugelfest, in klarem Schriftbild.

Ihr Firmenlogo oder Schriftzug wird nach reprofahiger Vorlage Gbernommen.
Der Druck ist in allen Farben moglich.

Stickerei-Service

Es wird nach lhren Vorlagen ein Stickprogramm. Preise fur das Erstellen,
Anfertigen und Aufbringen des Stickes werden von uns im Vorfeld genau
angeboten und mit Thnen abgestimmt. Der Stick erfolgt erst nach Ihrer
Freigabe.

Hinweis zu den Emblemen auf PSA

Bei PSA-Kleidung mit Hitzeschutz missen auch die Embleme und das
Stickgarn flammhemmend sein. Bei PSA-Kleidung mit Warnschutz muss die
Mindestflache des sichtbaren Hintergrundmaterials (Warnfarbe) auch durch
das Aufbringen des Emblems eingehalten werden.



PU-Winterschutzbekleidung

PU-Jacke, gelb

PU-Gewebe nach DIN 61536
PU-Jacke mit herausnehmbarem Webpelzfutter,
verdeckter Knopfleiste, Kapuzenbefestigung

50-5306-0-5 (S-XXXL)

PU-Kapuze, gelb

PU-Gewebe nach DIN 61536
PU-Kapuze anknopfbar an PU-Jacke

50-5806

PU- Latzhose, gelb

PU-Gewebe nach DIN 61536
PU-Latzhose mit verstellbaren Hosentragern,
Zollstocktasche, Latztasche

50-5106-0-5 (S-XXXL)



PU-Jacke, warnorange

PU-Gewebe nach DIN 61536
PU-Jacke mit herausnehmbarem Webpelzfutter,
verdeckte Knopfleiste, Kapuzenbefestigung

50-5307-0-5 (S-XXXL)

PU-Kapuze, warnorange

PU-Gewebe nach DIN 61536
PU-Kapuze anknépfbar an PU-Jacke

23501

PU-Latzhose, warnorange

PU-Gewebe nach DIN 61536
PU-Latzhose mit verstellbaren Hosentragern,
Zollstocktasche, Latztasche

50-5107-0-5 (S-XXXL)



Winter Parka

Optimal geschutzt bei Wind und Wetter!
Wasserdicht, Nahte hinter klebt, Fleecekragen,
Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten,
Armbeugen mit Cordura abgesetzt, Kapuze im
Kragen, aufgesetzte Handytasche rechts, 2 seitliche
Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Fronttaschen und 2
Brusttaschen jeweils mit Patte und Druckkndpfen zu
verschlieRen, Armeltasche links, Innentasche mit
Klettverschluss links, Innenfutter gesteppt,
verdeckter Frontreil3verschluss.

Farben
2190044-2190064 (S-XXXL) kornblau/kornblau
2194044-2194064 (S-XXXL) schwarz/schwarz

Softshell-Jacke Passau

! "
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50-5970-S-XXXL



Thermohemd Canada blau

Obermaterial 100% Baumwolle
Wattierung 100% Polyester
Futter 100% Polyester

50-5711-0-5 (S-XXXL)

Weste Ranger, schwarz

Weste mit schwarzen Cordeinséatzen, Handytasche;
Brusttaschen, aufgesetzte Beuteltaschen
verstellbarer Bund mit Stopper; Innentasche

50-6820-0-XXXL

Arbeitsweste Planam

2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit
Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen
auf der rechten Brusttasche, Gummizug im Bund,
verdeckter Frontreif3verschluss, Umlegekragen,
Biese am Sattel, 2 Golffaltenim Ricken.

kornblau/marine/zink 2360048-2360060
schiefer/schwarz/rot 2362048-2362060




ICELAND-COLLECTION

Webpelz und Kragen
mittels Reil3verschluss abtrennbar

Armel abtrennbar

2 Brusttaschen

Handytasche

\Oberarm-

tasche

Elastischer

Bundabschluss \

2-Wege-Reil3verschluss



Iceland Pilotenjacken

Material: Wind- und Wasserabweisendes Beavernylon mit abtrennbarem Armel und
Kragen. Herausnehmbares Webpelzfutter, Handytasche, elastischer Bundabschluss,
elastische Armelbiindchen, Seitentaschen. Innentasche, Brusttaschen. Oberarmtasche
links. 2-Wege-Reil3verschluss

,2Obersdorf* marine/kornblau 50-5920-0-5 »rraunstein grau/schwarz 50-5930-0-5
.Seefeld” marine 50-5900-0-5 .Seefeld” schwarz 50-5903-0-5
~Mittenwald“ schwarz/rot 50-5910-0-5 »Isny* marine/silber 50-5950-0-5



Berufsbekleidung

Arbeitsjacke, kornblau

Sortiment BW 290
100% Baumwolle, 290 g/gm

Beschreibung:

Umlegekragen, Seitentaschen, verdeckte
Knopfleiste, Armelblindchen

Art. 30-3301 Gr. 48-60

Bundhose, kornblau

Sortiment BW 290
100% Baumwolle, 290 g/gm

Beschreibung:

Rundbund mit Schlaufen, Girtel, 2 Vorder-
taschen Gesalitasche, Zollstocktasche

Art. 30-3201 Gr. 48-60

Latzhose, kornblau

Sortiment BW 290
100% Baumwolle, 290 g/gm

Beschreibung:

Brustlatz mit Reil3verschluss, Kunststoff-
verschlisse Vordertaschen, Gesaldtasche,
Zollstocktasche, verstellbar, hochgezogenes
Ruckenteil

Art. 30-3101 Gr.48-60

Overall

Sortiment BW 290
100% Baumwolle, 290 g/gm

Beschreibung:

Umlegekragen, 2-Wege-Reil3verschlul3, 2
Brusttaschen, 2 Seitentaschen,
Zollstocktasche, Gesaldtaschen

Art. 30-3501-48-60 kornblau
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Highline — Die junge Linie

Modernes Design, perfekte Qualitat!

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der
Highline-Kollektion, die allen Anspriichen an zeitgemalie Kleidung mehr als
gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernitat und Frische.

Die Qualitat Uberzeugt mit den bewéhrten Attributen, die PLANAM zu einem
der fihrenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger
Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche,
praktische Ausstattungsmerkmale.

Unsere strenge Qualitatskotrolle gibt Ihnen das gute Gefihl, dauerhaft gut
und sicher angezogen zu sein. Highline ist ,anziehend®, was die lange Liste
der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt:

Kratzfreie Ausfiihrung, dreifarbige Optik, strapazierfahig mit Dreifach-Naht an
den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben,
sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330.

Diese Bekleidungslinie zeichnet sich durch das modische Design und eine
hochwertige Gewebemischung aus.

Mit diesen Kombinationen erhalten Sie eine pflegeleichte und
strapazierfahige Arbeitskleidung.

Zertifiziert von der Internationalen Gemeinschaft ,Oko-Tex*. Dieses Siegel
gibt die Garantie, dass Highline schadstofffrei gefertigt wird.

Materialzusammensetzung:

Grundgewebe:

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/gm
Besatz:

65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, Geweberlickseite leicht
angeraut, sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfahig.
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Bundjacke — Highline

Schon praktisch. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2
Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss,
farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche,
Handytasche auf dem linken Armel, mit
Klettverschluss verstellbare Armelblindchen,
verdeckter FrontreiBverschluss, Gummizug im
Bund, Biese an Sattel und Armeln, 2 Golffalten im
Rucken.

kornblau-marine-zink
2310048 — 2310060

schiefer-schwarz-rot
2312048 — 2312060

Bundhose — Highline

Bequem und flexibel. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2
aufgesetzte Knietaschen mit farblichen
Applikationen, doppelte Malistabtasche, links
Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss,
Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesaldtaschen
mit Patten, ReilRverschluss im Hosenschlitz,
Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen
Biesen abgesetzt.

kornblau-marine-zink
2320048 — 2320060

schiefer-schwarz-rot
2322048 — 2322060
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Arbeitsweste — Highline

Ohne Arm. Mit Tragekomfort. 2 aufgesetzte
Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und
Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der
rechten  Brusttasche, Gummizug im Bund,
verdeckter FrontreiRverschluss, Biese am Sattel, 2
Golffaltenim Rucken.

kornblau-marine-zink
2360048 — 2360060

schiefer-schwarz-rot
2362048 — 2362060

Shorts — Highline

2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte
Mal3stabtasche, Tascheneingriffe und
Taschenpatten mit Farblichen Biesen abgesetzt,
links  Oberschenkeltasche mit  Patte und
Klettverschluss, Gummizug mit Bund, 2
Gesaltaschen mit Patten, Rundbund mit 7
Gurtelschlaufen, Reil3verschluss im Hosenschlitz.

kornblau-marine-zink
2370048 — 2370060

schiefer-schwarz-rot
2372048 — 2372060
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Latzhose — Highline

Der Klassiker in neuem Design. 2 eingesetzte
Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit
farblichen Applikationen, doppelte Mal3stabtasche,
links  Oberschenkeltasche mit  Patte und
Klettverschluss, Handytasche, Latztasche mit Patte
und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der
Latztasche, Gummizug im Bund, 2 Gesaldtaschen
mit Patten,

Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf,
Reif3verschluss im Hosenschlitz, hochgezogenes
Rickenteil mit Tragerkreuz, Trager mit elastischem
Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an
den Tragern, Tascheneingriffe und Taschenpatten
mit farblichen Biesen abgesetzt.

kornblau-marine-zink
2330048 — 2330060

schiefer-schwarz-rot
2332048 — 2332060

Overall — Highline

Umlegekragen, Reil3verschluss mit Patte, 2

Brusttaschen mit Patte, Seitentaschen,
Handytasche, Knietaschen, Zollstocktasche,
Geséaltasche

kornblau-marine-zink
2340048 — 2340060

schiefer-schwarz-rot
2342048 — 2342060
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Warnschutz

Mit Sicherheit optimal angezogen

Dunkelheit und schlechte Sichtverhaltnisse am Tag sind grol3e Risikofaktoren bei
Arbeiten im Freien. Mit dunkler, nicht reflektierender Bekleidung werden Sie schnell
Ubersehen und setzen sich so unnétigen Gefahren aus.

Beugen Sie vor! Mit der PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung sind Sie immer auf
der sicheren Seite. Daflr sorgen die Hightech-Reflexstreifen, die bei Anstrahlung weit
sichtbar reflektieren und Sie somit wirkungsvoll schitzen. Dieser Effekt wird durch die
Signalfarben der Kleidung zusatzlich verstarkt. Uber die Sicherheitsaspekte hinaus
kommt natirlich auch die vielseitige, praktische Ausstattung nicht zu kurz: Ob
Handytasche, Kugelschreiberfach oder MalRstabtasche — hier findet alles seinen Platz
und ist immer schnell griffbereit.

Doch damit nicht genug: Die aufwendige Verarbeitung, hochwertige Materialien und die
moderne Optik schaffen Qualitatsstandards, die allen Anforderungen der Praxis mehr als
gerecht werden. Und damit Sie sich vom Frihling bis in den tiefsten Winter rundum
wohlfiihlen, kdnnen Sie die Auswahl der Kleidung ganz auf die unterschiedlichsten
Wetterverhaltnisse abstimmen. Geniel3en Sie das gute Geflihl von Sicherheit,
Tragekomfort und langer Lebensdauer mit PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung.
Unilbersehbar gut!

Material

orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Diagonal-Képer, ca. 290 g/mz2,
einlauffest nach DIN EN 26330

marine und grun: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Kdper, ca. 320 g/m?,
einlauffest nach DIN EN 26330

T-Shirt und Polo-Shirt: 82 % Polyester, 18 % Baumwolle

AulRen: 100 % Polyester, Innen: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Wetterschutz: 100 % Polyester, PU beschichtet, Nahte getaped, daher wasserdicht

Reflexband

3M Scotchlite 8910 PSA nach Berufsbekleidung: EN 471 Richtlinie 89/686/EEC,
MTL/TUV-Baumusterbescheinigung, 50 Waschen garantiert

Wetterschutzbekleidung: EN 471 Richtlinie 89/686/EEC, EN 343 Richtlinie 89/686/EEC
(ausgenommen Winterweste), MTL/TUV-Baumusterbescheinigung, 25 Waschen
garantiert

Grof3en

42 -44 -46 -48 -50 -52 -54 -56 - 58 - 60 - 62 — 64
90-94-98-102-106-110-24-25-26-27-28-29

Short, T-Shirt, Polo-Shirt, Wetterschutzbekleidung

S-M-L - XL-XXL - XXXL - XXXXL Knieschutz zertifiziert als Knieschutz in Verbindung
mit einem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) fir Bundhose, Latzhose und
Rallyekombi 2-farbig
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Warnschutzbekleidung

Bundjacke 2-farbig

Das einmalige Multitalent. Reil3verschluss verdeckt mit
Druckknopfen zum Fixieren der Patte, Armelbiindchen
justierbar mit Druckknopf, vierfach-Luftésen unter den Achseln,
2 Golffalten am Ruckenteil, Umlegekragen, Aufhanger im
Kragen, Bundabschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, rechte
Brusttasche mit Patte und Klettverschluss, linke Brusttasche mit
integrierter Handytasche und Kugelschreiberfach, doppelte
Armeltasche auf dem linken Arm, 1 Innentasche.

EN 471: Kl. 2 Flache des Hintergrund- und Reflexmaterials

EN 471: Kl. 2 Ruckstrahlwert des Reflektionsmaterials

2006048-2006060 orange/marine
2007048-2007060 gelb/marine

Latzhose 2-farbig

Der vielseitige Klassiker. Sicherheit inklusive! Knieverstarkung,
Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche
und Oberschenkeltasche links, doppelte Malistabtasche auf
dem rechten Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reil3verschluss,
verstellbarer Rundbund mit Patentknopfen, 2 Seiteneingriffe,
Latztasche als Koffertasche gearbeitet und mit Patte und
Klettverschluss, links und rechts der Latztasche je ein
integriertes Kugelschreiberfach, innen liegende Latztasche,
eingesetzte Beuteltasche, 2 verstarkte Gesaltaschen mit Patte
und Klettverschluss, hochgezogenes Riuckenteil, elastische
Trager und schnell verschliel3bare Kunststoffschnallen.

EN 471: Kl. 2 Flache des Hintergrund- und Reflexmaterials

EN 471: Kl. 2 Ruckstrahlwert des Reflektionsmaterials

2026048-2026060 orange/marine
2027048-2027060 gelb/marine

Polo-Shirt uni

Leicht und Iuftig! Kragen, Knopfleiste mit 3 Knodpfen, 1
Reflexstreifen Uber jede Schulter, 2 Reflexstreifen um den
Bauch. Material: 82 % Polyester, 18 % Baumwolle, Auf3en: 100
% Polyester, Innen: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

EN 471: Kl. 2 Flache des Hintergrund- und Reflexmaterials

EN 471: Kl. 2 Ruckstrahlwert des Reflektionsmaterials

2095048-2095060 uni orange
2096048-2096060 uni gelb
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Shorts uni

Herrlich fir die Sommerfrische! 2 eingesetzte Beuteltaschen,
Mal3stabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche mit Patte links, 1
Gesaltasche mit Patte, Gummizug im Bund, Rundbund mit 7
Gurtelschlaufen, Reif3verschluss im Hosenschlitz.

EN 471: Kl. 1 Flache des Hintergrund- und Reflexmaterials

EN 471: Kl. 2 Riuckstrahlwert des Reflektionsmaterials

2015048-2015060 uni orange
2014048-2014060 uni gelb

Regen-Jacke uni

Wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberickseite und
hinterklebte N&hte, Kapuze, durchgehender Frontreil3-
verschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Klett-
verschluss, Frontpatte mit Druckkndpfen, mit Klettverschluss
verstellbare Armelbundchen, Innentasche mit Klettverschluss,
Bundweitenverstellung mit Kordelzug. Reflexband: 3M
Scotchlite 8906

EN 471: KI.3 Flache des Hintergrund- und Reflexmaterials

EN 471: KI.2 Ruckstrahlwert des Reflektionsmaterials

EN 343: KI.3 Wasserdurchgangswiderstand

EN 343: Kl.1 Wasserdampfdurchgangswiderstand

2061044-2061060 uni orange

Regen-Bundhose uni

Die optimale Erganzung zur Jacke. Wasserdicht durch PU-
beschichtete Geweberickseite und hinterklebte Nahte.
Hosenschlitz mit 2 Druckkndpfen, Gummizug im Bund

EN 471: Kl. 2 Flache des Hintergrund- und Reflexmaterials
EN 471: Kl. 2 Ruckstrahlwert des Reflektionsmaterials
PrEN 343: KI. 3 Wasserdurchgangswiderstand

PrEN 343: KI. 3 Wasserdampfdurchgangswiderstand

2064044-2064060 uni orange

17



Warnschutzjacke Allgau

Fluoreszierende, zweifarbige Multifunktionsjacke mit
3M-ReflexstreifenWasserabweisende Qualitat,
herausnehmbares Webpelzfutter, abtrennbare Armel,
Handytasche, div. TaschenKapuze im Kragen, 2-
Wege-Reissverschluss. Nach EN 471 zertifiziert.

50-5980-S-XXXL orange-marine
50-5990-S-XXXL gelb-marine

Warnschutz-Parka

Norm EN 471 Klasse 3, EN 343 Klasse 2, EN 340
Obermaterial 100% Polyester

oberer Tell

Futter 100% Polyester

Wattierung 100% Polyester

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

' 3M-Reflexstreifen

herausnehmbares, gestepptes Futter mit
Strickbiindchen an den Armelenden
Kapuze verstellbar
2-Wege-Reil3verschluss

2 grofRe Taschen mit Patte und Druckknépfen
und seitlichem Eingriff

' 1 Handytasche

weiten regulierbarer Armelbund mittels
Klettverschluss

23529/S-XXL orange-marine
23528/S-XXL gelb-marine

18



Warnweste

100% Polyester, fluoreszierend, Klettverschluss
3M- Reflexstreifen, EN 471 gepr Uft

80-8617 - Standardgro e, orange
80-8617-5 - UbergroRe, orange
80-8617JUN-0 - Kindergro3e, orange
80-8627 - Standardgrof3e, gelb
80-8627-5 - Ubergrolie, gelb
80-8627JUN-0 - Kindergro3e, gelb
Warnweste

50% Polyester/ 50% Baumwolle
fluoreszierend, Klettverschluss,
3M- Reflexstreifen, EN 471 geprUft

80-8617MG - Standardgré3e, orange

Einwegbekleidung
Chemieschutzoverall

Antistatisch EN1149-|, dreiteilige Kapuze und Beinzwickel,
doppelte ReilRverschlussabdeckung, Armgummi, Beingummi
CATIII Typ 5 und 6, weil3

80-8505- L-XXL
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Regenbekleidung

Regenjacke, gelb
Material: PVC/Polyester/PVC

Starke: 0,8 mm

» Kapuze weitenverstellbar

» Knopfleiste vorn

* Rickenkoller

e LUftungsloécher am Unterarmel

* 2 Aul3entaschen mit Patte

* extrem strapazierfahig

* Regenrinne am Saum, mit Druckkndpfen fixierbar

2120/ 0-7

Regenschutzlatzhose, gelb

Material: PVC/Polyester/PVC
Starke: 0,8 mm

* Trager verstellbar
* extrem strapazierfahig

2160/ 0-7

Schweil3erschirze
Spaltleder, 80x100cm

505000

Saureschirze

100x120mm

400091
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Forstbekleidung

Forst-Jacke

' mit Schnittschutz
Umlegekragen
Aulentaschen

" Innentasche
ReilRverschluss
Brusttaschen mit Patte

" Warnkeil im Schulterbereich
" FPA-gepruft

30-3050- 50-60 (Gr.50-Gr.60)

Forst-Latzhose

" eingendhte KWF-geprifte Schnittschutzeinlage
" verstellbare Hosentrager

' 2 Schubtaschen

" Gesaltasche mit Patte

" Hosenschlitz mit RV

Zollstocktasche

Warnkeile im Unterschenkel

30-3020- 50-60 (Gr. 50- Gr.60)

Forst-Stiefel

Schnittschutzeinlage

weiches, nachstellbares Schaftende
' verstarkter Fersenschutz

Reflektor an der Ferse

AuRBensohle aus Nitril

" Stahlkappe und Stahlsohle

22-35510- 40-47 (Gr. 40- Gr. 47)

Forst-Helm

" integrierter Gesichts- und Ohrschutz

80-8810
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Handschuhe — EN-Normen

Einstufung von Handschuhen
Um den Anforderungen im gewerblichen Bereich gerecht zu werden, sind Handschuhe in 3
Kategorien eingeteilt:
Kategorie | - minimale Risiken, geringe Schutzanforderung
Kategorie Il - mittlere Risiken, Schutz gegen z. B. mechanische Gefahrdung
Kategorie Ill - hohe Risiken, Schutz gegen irreversible Schaden und tddliche Gefahren,
z. B. Schadigungen durch Chemikalien
Aus dieser Einteilung folgt die zugeordnete Spezialnorm einschlie3lich dazugehoriger
Kennzeichnung und Dokumentation des Handschuhes.

Kennzeichnung

Auf den Handschuhen ist mindestens das CE-Zeichen anzubringen. In der Regel werden
Handschuhe in Kategorie Il und Ill eingestuft. Handschuhe der Kategorie | sind Handschuhe
ohne besondere Schutzfunktion und schiitzen lediglich vor Schmutz oder dienen dem
Produktschutz.

EN 420 - Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschu  he

Diese Norm legt die fir alle Schutzhandschuhe anzuwendenden relevanten Prifverfahren
und die allgemeinen Anforderungen zu Gestaltungsgrundsétzen, Handschuh-
konfektionierungen, Widerstand des Handschuhmateriales gegen Wasserdurchdringung,
Unschadlichkeit, Komfort und Leistungsvermégen, sowie die vom Hersteller vorzunehmende
Kennzeichnung und vom Hersteller zu liefernden Informationen fest.

EN 388 - Mechanische Risiken

Diese Europdische Norm legt Anforderungen, Prifverfahren, Kennzeichnung und
Herstellerinformationen fur Schutzhandschuhe gegen die mechanische Risiken (Abrieb,
Schnitt, WeiterreiRen und Durchstich) fest. Diese Norm ist in Verbindung mit EN 420
anzuwenden.

Prufung Bewertung

1. Wert Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen) 0-4

2. Wert Schnittfestigkeit (Faktor) 0-4

3. Wert Weiterreil3festigkeit (in N) 0-4
1234 4. Wert Durchstichfestigkeit (in N) 0-4

Je hoher der Wert, desto besser ist das Prifergebnis.

EN 374 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mik  roorganismen

Diese Norm legt die Anforderungen an Handschuhe fest, die den Anwender gegen
Chemikalien und/oder Mikroorganismen schiitzen. Sie definiert die anzuwendenden Begriffe.
Diese Norm gilt in Verbindung mit EN 420 und legt keine Anforderungen

gegen jegliche mechanische Beanspruchung fest.

Die EN 374 besteht aus drei Teilen:

EN 374-1: Terminologie und Leistungsforderung

EN 374-2: Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration

EN 374-3: Bestimmung des Widerstandes gegen Permeation von Chemikalien

Durchbruchzeit in min. Schutzindex
> 10 Klasse 1
> 30 Klasse 2
> 60 Klasse 3
> 120 Klasse 4
> 240 Klasse 5
> 480 Klasse 6
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EN 407/12477 - Schutzhandschuhe gegen thermische Ri  siken

Prufung Bewertung
1. Wert Brennverhalten 0-4
2. Wert Kontaktwarme

1234x6 3- Wert Konvektive Hitze
4. Wert Strahlungswéarme
5. Wert Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
6. Wert Belastung durch gro3e Mengen flissigen Metalls

oNeolNolNoNel
1
L

Je hoher der Wert, desto besser ist das Priufergebnis. Der Wert x besagt, dass in diesem
Kriterium keine Priufung durchgefihrt wurde.

EN 511 - Schutzhandschuhe gegen Kélte

Prifung Bewertung

1. Wert Konvektive Kélte 0-4

2. Wert Kontaktkéalte 0-4
123 3. Wert Wasserdichtigkeit 0-1

Je hoher der Wert, desto besser ist das Prifergebnis.

EN 455 - Medizinische Handschuhe zum einmaligen Geb  rauch

Die EN 455 besteht aus drei Teilen:

EN 455-1: Diese Norm legt die Anforderungen und Prifung auf Dichtigkeit von medizinischen
Handschuhen zum einmaligen Gebrauch fest: AQL - Acceptable Quality Level.

EN 455-2: Die Norm legt Anforderungen und Prifmethoden der physikalischen Eigenschaften
medizinischer Handschuhe zum einmaligen Gebrauch (d. h. Operations- und Untersuchungs-,
Pflegehandschuhe) fest, um sicherzustellen, dass der Gebrauch ausreichenden Schutz vor
Kontamination fur Patient und Anwender gewahrleistet und aufrechterhalten wird.

EN 455-3: Diese Norm legt Anforderungen fir die Bewertung der biologischen Sicherheit von
medizinischen Einmalhandschuhen fest. Sie enthdlt die Anforderungen fir die
Kennzeichnung, die Handschuhverpackung und die Bereithaltung von Informationen tber die
angewendeten Prifmethoden. Weiterhin ist eine Zusammenfassung von immunologischen
Methoden zur Bestimmung von léslichen Proteinen und Allergenen enthalten.

EN 388 - Schnittschutzhandschuhe

Durch die Prifung Schnittfestigkeit in der Norm EN 388 wird die Leistungsfahigkeit des
Handschuhes festgestellt und auf dem Handschuh durch die 2. Ziffer neben dem folgenden
Piktogramm dargestellt:

Schnittschutzhandschuhe sind immer Handschuhe der Kategorie Il. Dementsprechend hat die
Kennzeichnung zu erfolgen.
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Handschuhe

Rindlederhandschuhe

CAT Il EN388
weilder Riucken und Segeltuchstulpe,
Doppelnahte, Innenhandfutter,

10-103 Gr.11
10-103-12 Gr.12

CAT Il EN388

griner Ricken und Segeltuchstulpe,
Doppelndhte, Innenhandfutter,
Handverstarkung

Top-Qualitat, Gr. 10,5

10-103Bagger

Polsterlederhandschuhe

CAT Il EN388

weil3er Handricken und Stulpe,
Innenhandfutter, sehr weiche Qualitat,
Gr. 10,5

10-106

Kunstlederhandschuhe

CAT Il EN388

PVCNinyl, Innenhand geflttert,
Feuchtigkeitsabweisend, Doppelnahte,
weil3er Handricken, Gr. 10,5

10-108/P

5-Finger Kombi-SchweiRerhandschuhe

CAT Il EN388 und EN 12477 Rind-
/Spaltlederkombination. 35Cm lang Gr. 10

10-122
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Arbeitshandschuhe

Nitrilhandschuhe

CAT Il EN388

mit Strickbund, blau, teilbeschichtet Baumwolle
mit Nitrilkautschukbeschichtung

100% Nitril, VPE 144Paar/Karton

10-131/A Gr. 9-11

CAT Il EN388

mit Stulpe, blau vollbeschichtet Baumwolle mit
Nitrilkautschukbeschichtung

100% Nitril, VPE 144Paar/Karton

10-131/B Gr.9-11

CAT Il EN388

mit Strickbund, gelb-orange, teilbeschichtet
Baumwollhandricken, ,Premium-Qualitat* VPE
144Paar/Karton

10-3402 Gr. 8-11

CAT Il EN388 und EN374
32cm lang, grun, velourisiert

10-137 Gr. 8-10

Latex-Handschuhe

CAT | EN420

mit Strickbund, gelb. Schrumpfgerauht. Griffsicher,
Gummizug am Handricken
Baumwolltrikotgewebe

10-113 Gr.10,5

CAT Il EN388

Strickhandschuh ,Hugo“ mit Latexbeschichtung.
Handricken unbeschichtet, hohe Griff- und
Rutschfestigkeit, Innenhandflache
wasserundurchlassig. bequemer Tragekomfort,
Kalteschutzfutter

10-487 Gr.10
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Arbeitshandschuhe

Baumwoll-Jersey-Handschuhe

CAT | EN420
Natur, schwere Ausfiuhrung, 24cm lang
GroRe Herren

10-128

PVC-Handschuhe

CAT Il EN388

rotbraun, Trikotbaumwollfutter
35cm lang, VPE 120 Paar/Karton

10-116 Gr.10,5

Vinyl- Einweghandschuhe
CAT Il EN455

Unsteril, vorgepudert. Rollrand
VPE Spenderbox 100 Stuck

10-350 Gr.1(S), 2(M), 3(L), 4(XL)

Strickhandschuhe

CAT Il EN388

Nylon/Baumwolle mit blauen PVC-Noppen.
Einseitig tragbar, Strickbund

10-6100 Gr.10

Nylonhandschuhe

CAT Il EN388

Mit PU-Beschichtung auf Innenhand und den
Fingerkuppen, grau, 100% Silikonfrei

10-G501- 0(S), 1(M), 2(L), 3(XL), 4(XXL)

Nylon-Strickhandschuhe ,Maxiflex"

CAT Il EN388

Mit Nitril-/PU-"FOAM'- Beschichtung

grau/schwarz, Handricken und Fingeroberseite frei
VE =144 Paar

2440/ 8 - 10
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Arbeitshandschuhe

Mechanikerhandschuhe

mit blauem Stretchhandricken und Klettverschluss
Schwarze gesandstrahlte Nitrilbeschichtung

10-1280

Nappalederhandschuhe

CAT Il EN388
Mit schwarzem Trikothandricken, KlettverschlufR
Gepruft nach Oeko-Tex Standard 200

VPE: 120Paar/Karton
10-155 Gr.8-11

Winterhandschuhe

Polsterlederhandschuhe

CAT Il EN388

Weil3er Handricken und Stulpe,
Innenhandfutter aus Moltonmaterial
Sehr weiche Qualitat

VPE: 120Paar/Karton

10-106/M Gr.11

Rindvolllederhandschuhe

CAT Il EN388

Gruner Handricken, Segeltuchstulpe,
Doppelnahte, Winterfutter

10-103Arktis Gr. 11

PVC-Thermohandschuhe

EN388/EN511

leuchtend orange, flauschiges Futter

und Schaumstoffisolierung, beschichtete Stulpe

0456 Gr. 10,5
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Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuhe werdenin 3 verschiedenen Schutzstufen angeboten:

S1-Schuhe sind dort zugelassen, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit
nicht zu erwarten ist.

S2-Schuhe sind wie S1-Schuhe. Sie werden in den Bereichen
verwendet, in denen zusatzlich die Einwirkung von Nasse zu erwarten
ist.

S3-Schuhe decken den S2-Bereich ab. Die zusatzliche durchtrittsichere
Einlage vermindert das Eintreten spitzer und scharfer Gegenstande,
insbesondere in der Bauwirtschrift.
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Lemaitre-Sicherheitsschuhe darfen mit den zertifizierten
Einlagesystemen der Firma Springer ausgeristet werden und

entsprechen damit den Anforderungen
der BGR 191.

Das Gewebe ist hochreil3fest und stoRresistent. Es trocknet schnell
und hat die mehrfache Lebensdauer aufRerlich &hnlicher Materialien.

Das Bl-Densite-Fenster verdeutlicht die unterschiedlichen PU-
Schichten, die StéRe absorbierend aufnehmen und Wirbelsaule und
Knochen schonen.

Zahlreiche Lemaitre-Patente tragen wirkungsvoll zu individuellen
Problemlésungen bei. Jetzt und fir die Zukunft stehen Produkt-
Innovationen bereit, die als spektakular und zukunftsweisend gelten.



200 Joule Alu-
Sicherheitskappe

200 Joule Stahl-
Sicherheitskappe

200 Joule
Polycarbonat-
Sicherheitskappe

Durchtrittssichere
Metall-Einlage

Durchtrittssichere
Synthetik-Einlage

Dieser Sport-Komfort garantiert ermudungsfreies Laufen. Das

Seitenprofil schitzt Schuh und Trager rundum.

Die bewahrte Absatz-Sohle mit dem typischen Fersenfenster
Linie fir unsere klassischen

verwenden wir

Bauschuhe.

in erster

Die legendare Sportsohle mit Fersenfenster hat eine grof3e
Anhangerschaft. Sie leitete bei LEMAITRE die Sportiv-Phase
ein, die wir mit Helium® und Sporty® fortschreiben.

Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit werden flief3end.
Sicherheit und Dynamik pur. Erleben Sie den Unterschied.

Extrem breite Passform. Ein Traum

im Gehen, hartes

TPUStollenprofil als Laufsohle und butterweiches PU in der
Komfortsohle.

Extrem breite Passform. Zwei Schichten PU. Traumhaft weich

im Gehen. Wieder eine LEMAITRE-Revolution.
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Arcana S1P

Eine Vollleder-Sandale mit praktischem
Klettverschluss. Die 2-Schicht-PU-Sohle dampft die
kinetische Energie und verleiht dem Schuh dadurch
ein angenehmes Lauffeeling. Das geringe Gewicht
der Kunststoffkappe (200 Joule) und der Einlage aus
~Fibre-LS" tragt zusatzlich zum Wohlbefinden bei.

1750 38-48

Sicherheits-Sandale Dragster S1

Kreatives Design, edle Materialien und
kompromisslose Technik bestimmen  diese
Sicherheits-Sandale. So geschlossen, wie fir festen
Halt und perfekte Laufdynamik ndtig - so offen, wie
fir erholsame Luftzufuhr moglich. Variabel in der
FuRanpassung.

1240 39-48

Sicherheitshalbschuhe Spitefire S1

Top-Allrounder aus kraftigem Veloursleder mit
CORDURA kombiniert. Spitzenverstarkung,
Tunnelésen und Haken, CAMBRELLE ® -Futter,
Kunststoff-Kappe (200 Joule).

1083 39-48

Sicherheitshalbschuhe Blacktop S1

Super-Renner aus geschmeidigem Vollleder mit
Doppelzunge, Schnellschirung und

Cambrelle®-F utter.

1132 39-47
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Sicherheitshalbschuhe ,Sporty” S2

Harmonie und Dynamik sichern ihm einen
Spitzenplatz.

Ein Vollleder-Sicherheitsschuh mit auffallenden
,City*-Tendenzen. Harmonie und Dynamik sichern
die Pole-Position. Die verdeckte Schnirung
unterstreicht die Formschdnheit des Gesamtbildes.
Unerreicht: die ParaBolic®-City-Sohle. Auch als S3
erhaltlich.

1220 39-48

Sicherheitshalbschuhe Bluetop S2

Elegant sportlicher Basisschuh. Die grof3flachigen
Glattlederteile (2,2 mm!) werden auch durch die
blauen Applikationen elegant abgerundet. Basis ist
die neue ,2D“-PU/PU-Sohle. Super Lauffeeling mit
extrem guten Dampfungswerten. Ultraleicht dank
Kunststoffkappe

(200 Joule).

1115 39-47

Sicherheitsschnurstiefel Bluehigh S2

Passender Schnurstiefel zum BLUETOP.
Groldflachige  Glattlederteile (2,2 mm!), blaue
Applikationen, Kunststoffkappe (200  Joule),
abgeschragte Ferse.

1125 39-47

Sicherheitsschnirstiefel Blackcobra S2

Der  Schnurstiefeloruder des  BLACKVIPER.
Zusatzlich ein reflektierendes Fersenteil fir mehr
Sicherheit und ein nach hinten abgeschragter Schaft
fur besseren Laufkomfort. Der weiche Polsterkragen
und das patentierte ParaBolic®-Dampfungssystem
wirken kndchel- und gelenkschonend. Die Farbe
schwarz dominiert die neue Serie ,Black is beautiful”.

1231 38-48
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Sicherheitshalbschuhe Samba S3

Allround-Schnurstiefel der Extra-Klasse.
Hochwertiger Rindvollleder-Schaft aus grof3flachigen
Stanzteilen. Damit weniger Nahte fir mehr
Feuchtigkeits-Resistenz und langere Haltbarkeit.
Schnellschnirung mit Spezialdsen

und Haken Uber der geschlossenen Polsterzunge.
Komfort-Kragen, fersenschonend geschragt.
Saugfahiges Spezial-Innenfutter, anatomische
Einlegesohle mit Kugelferse und Mittelful3-Pelotte.

1550 39-48

Sicherheitsschnuirstiefel Swing S3

Der Halbschuh-Bruder des SAMBA. Identische ,4D"-
Sohle, gleiche Materialien und Farbharmonie. Zur
elegant-maskulinen Optik dieses leichten
Sicherheitsschuhes passen seine “inneren Werte” -
mehr Sein als Schein!

1510 39-48
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Sicherheitshalbschuh Lava S3

Bau-Halbschuh ohne Kompromisse aus Vollleder,
2,2 mm dick. Fester Halt mit fersengerechtem
Kontrast-Kragen, saugfahiges, abriebfestes Textil-
Innenfutter.

1150 39-47

Sicherheitsschnurstiefel Jura (m. Uberkappe) S3

Bau-Schnurstiefel aus Vollleder, 2,2 mm dick. Der
JURA S3 ClI UK hat eine Klassik-Sohle mit
angespritzter Uberkappe, saugfahiges, abriebfestes,
Textil-Innenfutter.

1149 39-47

Sicherheitsschuhe - UbergréRRe (auf Anfrage - Sonder
Sicherheitshalbschuhe S3

* Nubukleder

» Puron-Frontkappe, ganzsohlige Einlage

* Netz-Innenfutter, Alpex-Laufsohle aus Gummi
» Kappenweite 11

» Stahlkappe und Stahlsohle

22-350 - 49-52

Sicherheitsschniirstiefel S3

22-285 - 49-52

beschaffung)
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PVC-Stiefel

PVC-Sicherheitsstiefel, gelb

S5D ,Baustar

* 35 cm hoch

* elastisches, antibakterielles Innenfutter
« seitlicher Knéchelschutz

» Stollenprofilsohle

» Kappenweite 12

* Stahlkappe und Stahlsohle

22-520 - 39-47

PVC-Sicherheitsstiefel, schwarz

S5D ,Baustar

* 35 cm hoch

» elastisches, antibakterielles Innenfutter
« seitlicher Kndchelschutz

» Stollenprofilsohle

» Kappenweite 12

» Stahlkappe und Stahlsohle

22-525 -39-47

PVC-Stiefel, schwarz

ohne Schutz
38cm hoch

26-540 - 39-47

Einziehsocken

fir den Einsatz in PVC-Stiefeln

85-8900 - 39-48
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Winterstiefel

Sicherheitsschnrstiefel S3

» schwarzes Pigmentleder

* Fellfutter

* Felzinnensohle antibakteriell, saugfahig,
herausnehmbar

 zweischichtige PUR-Laufsohle

» Kappenweite 10,5

* Stahlkappe und Stahlsohle

22-2523200 - 39-48

Winterschaftstiefel Westerstede UK

schwarz, blau abgesetzt
Schafthdhe ca.27cm

* EN ISO 20345 S3

» Schaft aus gepragtem, vollnarbigem Leder
* gepolsterter Kragen

* Hinterkappenfutter aus Spaltleder

* verdeckter Reil3verschluss

» webpelzbedeckte Decksohle

* antistatische und antibakterielle Brandsohle
* LIGHT-SYSTEM Kunststoffkappe

« durchtrittsichere Gewebezwischensohle FLEX-SYSTEM

« integrierte Uberkappe

« antistatische und bedingt 6l- und saurebestandige,
rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

* Weite 11

34341/39-47
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Schuhe ohne Schutz

Halbschuhe Tropea

» schwarzes Vollrindleder
» atmungsaktives Futter
* Innensohle herausnehmbar, antibakteriell und saugfahig

24-2511614 - 39-48

Trekkingstiefel Tirol

» wasserdicht

» atmungsaktiv

» Supratex-Ausstattung

24-720 - 39-47

Trekkingstiefel Zlrs
«braun/schwarz
 VVollleder mit Comfortex
» atmungsaktiv

24-710 - 39-47
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Allgemeine Schutzausriistung

Gehorschutz

Kapselgehdrschutz
SNR-Wert: 23dB, EN352-1

80-8901

Kapselgehdrschutz Optime |

EN 352-1

Gewicht: ca. 180g

Farbe:gelb

SNR-Wert: 27 dB

Vielseitig und leicht, Dichtungen mit Glyzerin gefllt

4122

Kapselgehdrschutz Optime I

EN 352-1
Gewicht: ca. 210g
Farbe: dunkelgriin

SNR-Wert: 31dB
flr starke Larmbelastung

4121

Helmblgelgehoérschutz

EN 352-3
Gewicht: ca. 205g
Farbe: gelb

SNR-Wert: 27 dB

fir Schutzhelme mit 30mm Stecklaschen,

stufenlose Hohenverstellung

Steckteil vorbereitet zur Aufnahme eines Visierhalters
oder Nackenschutz der Marke Peltor

4134 Peltor
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E-A-R® CLASSIC Il Kissenpackung

Norm EN 352-2
SNR-Wert 28 dB
VPE 1 Box = 250 Paar

1 Paar pro Packung = 250 Packungen

41311 — (250 Paar)

E-A-R® CLASSIC Il Taschenpackung

Norm EN 352-2
SNR-Wert 28 dB
VPE 1 Box = 250 Paar

5 Paar pro Packung = 50 Packungen

41321 — (5 Paar)

Blgelgehoérschutz E-A-R CAPS® 200

Norm EN 352-2
SNR-Wert 23dB
Gewicht ca.7g
Farbe Bugel: blau
* sehr leicht

* hoher Tragekomfort
* nicht leitend
» zusammen mit anderer PSA tragbar

4125 EAR

E-A-R® Bligelgehdrschutz FLEXICAP™

Norm EN 352-2
SNR-Wert 23dB
Gewicht ca.12g
Farbe Bugel: blau

* mit neuartigem Flexi-Gelenk

* zusammen mit anderer PSA tragbar
* leicht einzusetzen

* hervorragender Schutz

4127 EAR
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Nacken-Bugelgehodrschutz E-A-R® Band

Norm EN 352-2
SNR-Wert 21 dB

» die Form des Bigels verhindert ein Verschieben
und gewahrleistet einen sicheren Sitz

* zusammen mit anderer PSA tragbar

* hoher Tragekomfort

 Schalliibertragungen tber den Bligel werden
durch die spezielle Bugelform reduzier

41255

E-A-R® Ersatzstopsel
VPE 1 Box =10 Paar
« fir E-A-R CAPS® 200, FLEXICAP™ und E-A-R Band

41261

Anstosskappen

Anstosskappen nach EN812. Klettverschluss zum Verstellen. Belilftungslécher,
innenliegende AGS-Schale, Gr6RReneinstellung von 56 — 61 cm.
65% Polyester, 35% Baumwolle

80-8820 kornblau
80-8821 schwarz



Kopfschutz

Bauhelm Euroguard

nach EN 397, mit 4-Punkt Gurtband-Inne nausstattung,
gerade Helmschale

Technische Daten:

 Zusatzliche Schutzeigenschaften: -30C

» Material Helmschale: HDPE
(Hochdruck-Polythylen)

» KopfgroRRenbereich: 53 — 61 cm

* modernes 5-Rippen-Design

» gerade Helmform

» erhdhte Seitensteifigkeit

2611002462 weil
2612002462 gelb
2613002462 blau
2614002462 rot

2615002462 griin

Baumeister 80/4

wie vor, jedoch mit heruntergezogener
Nackenpartie.

9249210526 weil3
9249240526 rot

9249230526 blau
9249250526 griin
9249220526 gelb
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Gesichtsschutz

Komfortmaske

Benutzung gegen feste Stoffe,
Umgang mit Grobstaub (keine
Filterklasse)

80-1100

Feinstaubmaske P1

Ohne Ausatmungsventil Filterklasse: FF P1S
Standard Umgang mit Feinstaub Schitzt bis zum 4-
fachen des MAK-Wertes Benutzung gegen feste
Aerosole und ungiftigem Staub.

80-2360

Einweg-Lackiermaske

Eigenschaften:  Hbtchste Sicherheit durch

integrierte

Filtertechnik sofort einsatzbereit und
wartungsfrei, for Fuller- und Lackierarbeiten,

Schutzstufe: A1/P2 (blau)

06941
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Partikelmasken

Feinstaub-Filtermaske P1

Einsatzgebiet: Bewahrte Atemschutzmaske far
kurzzeitige Schleifarbeiten mit geringer
Staubbelastung

Eigenschaften: Leicht, vorgeformt, mit einstellbarem
Nasenbigel. (Traditionelle Passform)

Schutzwirkung: Schutz gegen Feinstaube bis zum
4-fachen des Grenzwertes.

Klasse: FFP1 (EN 149:2001)

06983

3M Feinstaub-Filtermaske P2

Einsatzgebiete: Atemschutz bei Schleifarbeiten auf
gesundheitsgefahrdenden Untergriinden,
spezieller Schutz gegen wasserlésliche-,
gesundheitsgefahrdende Partikel.

Eigenschaften: Leichte, vorgeformte  Schale  mit
patentiertem Cool-Flow Ausatemventil
(verhindert den Hitzestau und erhoht die
Produktivitdt), breiter, abwaschbarer
Dichtlippe und verstellbarer
Bebéanderung.

Schutzwirkung: Schutz gegen gesundheitsgefahrdende,
feste und flissige (in Wassernebel
geloste) Partikel bis zum 10-fachen des
Grenzwertes.

Klasse: FFP2 (EN 149:2001)

06990

3M Feinstaub-Filtermaske P3

Einsatzgebiete: Optimaler Schutz bei allen
Schleifarbeiten, speziell fur giftige oder
krebserregende Materialien, wie z. B.
Edelstahl, Zink, Asbest, chromhaltige
Materialien.

Eigenschaften: Hochwertiger Maskenk&rper mit weicher
Dichtlippe, mit patentietem Coll-Flow
Ausatemventil (verhindert den Hitzestau
und erhoht die Produktivitat) und
verstellbarer Bebanderung.

Schutzwirkung: Schutz gegen sehr giftige, feste und
flissige Partikel bis zum 30-fachen des
Grenzwertes (hdchstmoégliche Schutz-
stufe bei Partikelmasken).

Klasse: FFP3 (EN 149:2001)

06936
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Dragersafety

Atemschutz

Halbmaske — Einfilter Drager X-Plore® 4700
Universelle Komfort-Halbmaske fir hochste Anspriche an Tragekomfort und
Schutzwirkung. Zum Einsatz gegen Gase, Dampfe und Partikel mit umfangreicher
Auswahl von Filtern. Die Maske hat einen Anschluss mit Rundgewinde RD90 (@ 91 mm)
und kann mit allen Drager X-Plore® RD90-Filtern genutzt werden.
Farbe des Maskenkdorpers:

- Silikon: schwarz

- TPE: grau-transparent

- Optional: elastische Bebanderung ohne Verschlusshaken (EH)

Drager X-Plore® 4790, Silikon, M/L
R55877

Halbmaske — Einfilter Drager X-Plore® 4390
Leichte, komfortable und wirtschaftiche Halbmaske. Umfangreiche Filterauswahl zu,
Schutz vor Gasen, Dampfen und Partikeln. Die Maske hat einen Anschluss mit
Rundgewinde RD90 (& 91 mm) und kann mit allen Drager X-Plore® RD90-Filtern genutzt
werden.
Farbe des Maskenkorpers:

- TPE:grau

Drager X-Plore® 4390, S/M
R54285

Filter Drager X-Plore® RD90

Qualitatsfilter fur Drager-Masken mit Anschluss RD90. Guter Schutz fir verschiedenste
Anwendungen. Mit Adapter auch fur Masken mit Standard-Rundgewinde-Anschluss
RD40 (gemafl EN 148-1) verwendbar. Filter nach EN 14387, EN 143:2000.

Vorfilter Gasfilter
Grobstaubfilter** 990 Al1**
67 36 705 67 38 865
990 A2B2
Partikelfilter 67 38 769
674 P2 R** 990 B1E1**
67 37 357 67 38 764
674 P3 R**
67 37 190

Filter markiert mit ** sind auch fir die Halomaske Drager Combitox geeignet.
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Schutzbrillen/Gesichtsschutz

Schutzbrille ,CRAFTSMAN*

Norm: EN166

Farbe: Sichtscheibe, klar- Rahmen, blau

Optische Klasse:

Einscheibenbrille  mit integrietem Seitenschutz
Scheibe mit Antikratzbeschichtung; bestandig gegen
Verkratzen und viele Chemikalien

Blgel langenverstellbar

4176

Blast Vollsichtbrille

Norm: EN166
Rahmen: PVC
Scheibe: Polycarbonat

Einstellbares, elastisches Kopfband mit Gelenk
Indirekt beliftet

Kratzfest, Antibeschlag-beschichtet

Hoher Tragekomfort

Bequem Uber Korrekturbrillen tragbar

41953

TECTOR® Volisichtbrille ANTIBESCHLAG

Norm: EN166

Material: Scheibe, Polycarbonat;

Rahmen: PVC

indirekt ~ bellftet durch 4 groRBe  Bellfter
lang zeitkomfortabel durch passgenauen,
abdichtenden Sitz

auch fur spritzende Flussigkeiten

beidseitig Antibeschlag-beschichtet

4155
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Schweisserklappbrille

indirekt beluftet durch 6 grof3e Bellifter.

Eignet sich sowohl fuar Schleif- als auch fir
SchweilRarbeiten

Innen Kunststoffscheiben, auRen Glasscheiben

4160 - Brille mit Schweil3glas griin DIN5

Kunststoffbrille , ovale Glaser

Brille aus beigem Nylon, seitlicher Schutz mit
Ldftungsschlitzen, klappbar.

Bugel nicht langenverstellbar. Glaser 62x52mm
Einfacher Glaswechsel durch mittige Schraube.

Mit CE Zulassung nach EN 166/169

421711, Brille mit klaren Glasern, splitterfrei
421705, Brille mit Glasern DIN 5

321011, 1 Paar Glaser, splitterfrei, klar
321005, 1 Paar Glaser, DIN 5

Gesichtsschutz

Norm EN 166

Stirnschutz Polypropylen

Kopfband Polyathylen/ Polypropylen
Scheibe Polycarbonat

Starke 1,1 mm

Optische Klasse 1

* zum Einsatz ohne Helm
* robustes Kopfband

4088
Ersatzscheibe fiir 4088

4089
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Absturzsicherung

Auffanggurt AGU 90

Dreipunkt-Auffanggurt mit integriertem Haltegurt.
Mit Ricke nauffangése und 2 Haltedsen

ME10080

Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldampfer

Beidseitig Karabinerhaken MS51

15mtr. lang/ 12mm Seil zum verbinden eines
Auffanggurtes mit einer geeigneten
Anschlageinrichtung

ME10861

Mitlaufendes Auffanggerat an flexibler Fihrung MSK

blockiert bei Absturz des Anwenders automatisch am
Seil incl. Verbindungsmittel (0,4m) mit
Karabinerhaken- Anwendungsgebiete: Steigen +
Auffangen selbststandig mitlaufend, arretiert bei
einem Sturz Selbststandig. Verbindungsmittel 0,4m
mit Karabinerhaken

Seil: S16- 15M

ME10126

Meckel Miller Set 4

Alles fur die "leichte Montage": fur Dachdecker,
Zimmerleute ect .- Auffanggurt AGU 90 oder
Auffanggurt AGU 90 DuraFlex - Mitlaufendes
Auffanggerat MSK S16, 15m - Anschlagband MRS
2m - Geratekoffer oder Rucksack

Art. ME10340
46



Inhaltsverzeichnis

A

Absturzsicherungen
Anstosskappen
Arbeitsbekleidung
Arbeitsschuhe o. Schutz
Atemschutzmasken

B

Bauhelme
Berufsbekleidung
Brillen

E
Einwegbekleidung
Einziehsocken

F
Filter fUr Halbmasken
Forstschutzbekleidung

G

Gehorschutz
Gesichtsschutz
Gurte

H

Halbmasken

Handschuhe
Handschuh-Informationen
Hemden

@)
Overalls

P

Parka

Pilotenjacken
PU-Winterbaubekleidung
PVC-Stiefel

45
39
10 - 14
35
40 - 42

38 - 39
10 - 14
43 - 44

19
36

42
21

36 - 38
44
45

42
24 - 27
22 -23

10+14

wWhHh oo
W
o1 ©

R
Regenbekleidung

S

Saureschirzen
Schuhe- Informationen
Schirzen
Schutzbrillen
Schweil3erschirzen
Shorts
Sicherheitsschuhe
Softshelljacken

Stiefel

-
Thermohemden

wW

Warnschutzbekleidung
Warnschutz-Winterjacken
Warnwesten

Westen

Winterjacken
Winterparka

Winterstiefel
Winter-Warnschutzjacken

17 +20

20
28 - 29
20
43 - 44
20
13+17
30-33

33

15-19
18

19
7+13
8-9

34
18

a7



Notizen

48



Friedrich Kraft GmbH, Kollunder Str. 30
Tel. (0 43 31) 13 02-0,Fax. (043 31) 27338

Siemensstraflle 51
Tel. (0 48 41) 96 60-0
Fax (048 41) 96 60-99

Rudolf-Diesel-Str. 6 - 8
Tel. (0 41 21) 2 10 22-25
Fax (0 41 21) 2 58 20

$ &

Zur Bleiche 51

Tel. (04 61) 9 02 44-0
Fax (04 61) 9 02 44-99

$ %
Oderstralie 40
Tel. (043 21) 97 02-0
Fax (0 43 21) 97 02-99

Billbrookdeich 165
Tel. (040) 7 31 41 91-3
Fax (0 40) 7 31 41 95

Segeberger Landstr. 1d
Tel. (04 31) 68 80 26
Fax (04 31) 68 80 28

Am Langendorfer Berg 17
Tel. (0 38 31) 4 70 30
Fax (0 38 31) 49 31 53

) % *
Spenglerstrale 79
Tel. (0451) 8 73 95-0
Fax (04 51) 8 73 95-99

LederstralRe 26
Tel. (040) 8 00 97 50
Fax (0 40) 803098

nat
OstpreuRendamm 67
Tel. (030)8 111055
Fax (0 30) 8 11 38 78

¢
Sanitzer Stral3e 1b
Tel. (03821) 6 26 95
Fax (0 38 21) 71 35 01

#0*+

Lindenallee 10

Tel. (03 99 32) 86 60
Fax (03 99 32) 866-66

— 38, 24768 Rendsburg

Lise-Meitner-Str. 18
Tel. (0 48 21) 7 20 61
Fax (0 48 21) 7 20 65

$ %
V. d. Bardowicker Tore 27
Tel. (041 31) 2 66 65-0
Fax (0 41 31) 2 66 65 99

$") *+

WerkstraRe 107

Tel. (03 85) 6 44 12-0
Fax (03 85) 6 44 12-18

Brunsbutteler Damm 119
Tel. (0 30) 33 09 00-0
Fax (0 30) 33 09 00-23



