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Steckschlüsselsatz ¼“      
Industrie-Steckschlüsselsatz ¼“ 
Hebelumschaltknarre mit Einsatzschnelllöser 
Handgriff mit ¼“ An- und Abtrieb 
Einsätze 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 
PH + PZ 1 + 2 
Schlitz 4 – 5,5 – 7 mm 
T-Profil mit Bohrung T10-15-20-25-30-40 
Inbus 3 – 4 – 5 – 6 – 8 mm 
Kardangelenk, 2 Verlängerungen,  
Gleitgriff Inbus- Winkelschlüssel 1,5-2-2,5 mm 
06450L  - 41-teilig -          

Steckschlüsselsatz ½“     
Industrie-Werkzeugkoffer, Härte und Drehmoment 
nach DIN, 5 Jahre Garantie 

INHALT: 

Umschaltknarre feinverzahnt  
72 Zähne mit Schnellauslöser 
Einsätze 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 
               19-20-21-22-24-27-30-32 mm 
2 Verlängerungen 
Gleitgriff 
Kardangelenk 
2 Zündkerzeneinsätze SW 16 + 21 mm 
07620L - 25-teilig -    

Industrie-Werkzeugkoffer ¾“      
Industrie-Werkzeugkoffer ¾“, Härte und Drehmoment 
nach DIN, 5 Jahre Garantie 

Hebelumschaltknarre 
Verlängerung 100 mm 
Verlängerung 200 mm 
Verlängerung 400 mm 
T-Griff 450 mm 
Einsätze 19-21-22-23-24-26-27-28-30-32- 
               34-36-38-41-46-50 mm 

07660L - 21-teilig - 

Werkzeuge 
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Universal-Werkzeugkoffer     
Universal-Werkzeugkoffer 99 teilig. Chrom-Vanadium,
Hebelumschaltknarren mit Einsatzschnelllöser 
Kurze und lange Steckschlüsseleinsätze von 4 – 32 mm 
Gabelringschlüssel von 8 – 19 mm 
Schlitz- und Kreuzschraubendreher 
Schlosserhammer 
Zangensatz  
Bits aller gängiger Profile 
Zündkerzeneinsätze 16 + 21 mm 
Verlängerungen und Bitadapter 
Kabelschuhsortiment  
Autolichtprüfer 
2201AK 

Schraubendreherkoffer
Werkstattschraubendrehersatz im Koffer mit 
Zweikomponenten - Heft 

1 flexible Verlängerung + 7 Uhrmacher Schraubendreher
+ 1 magnetischen Bithalter + 14 Bits 25 mm
+ 7 Schraubendreher

Schlitz 4 x 75, 6 x 100, 8 x 150, 5x 75 mm* 
Kreuz   1 x 75, 2 x 100, 1 x 75 mm* 

* = isoliert 

31555L  - 30-teilig  -      

Schraubendreherkoffer
Werkstattschraubendreher aus Chrom-Vanadium 
Sonderstahl „S2“, extrem verschleißfest mit 
Durchgesteckten, schlagfesten 6-kant Klingen,  
Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung und 
magnetisierten, brünierten Klingen,  
2K-Heft mit fein gerippter Oberfläche.  
S7891  - 12-teilig -        

Werkzeuge 
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Stahlblech-Werkzeugkoffer      
Stahlblech-Werkzeugkoffer, hammerschlag- blau lackiert, 
jeweils 5-teilig ausziehbar 
06801L             - 420 x 200 x 200 mm -  
06802L             - 530 x 200 x 200 mm - 

LKW-Servicetasche       
in Profi-Qualität,  
für Mechanik und Elektrik  
Gabelschlüsselsatz von  6 – 32 mm 
Wasserpumpenzange 240 mm 
Kombinationszange 180 mm 
Schlosserhammer 500 g 
Kabelschuhzange 
Messing-Prüflampe 
Inbusschlüsselsatz von  3 – 10 mm 
2 Schlitzschraubendreher  
2 Kreuzschraubendreher 
Sortiment Kabelschuhe 
Sortiment Kabelbinder 
07420L 

Kreuzschlüssel PKW
Mit schützender Mittenverstärkung (DBGM).                                                             
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.                                                                                    
Köpfe poliert. Maße: 420 x 420 mm. 

28PU   -   17X19X21X11/16“ 

Kreuzschlüssel LKW
Nach DIN 3119, ISO 6788 
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 
Maße: 750X750 mm 
28LM   -   24x30x27x32 

Werkzeuge 
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Ring-Maulschlüsselsatz
 Ausführung nach DIN 3113, ISO 3318, Form B, ISO 7738 

• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert  

• Mit gleichen Schlüsselweiten, Ringseite gekröpft  

• Schlank, dünnwandig und stark  

1B-08       10-24mm
1B-012     10-32mm    

Doppelmaulschlüsselsatz
mit flachen Köpfen und griffigem Schaft.  

GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3,      

Köpfe feingeschliffen, verchromt. 

6-8                6-22mm
6-120         6-32mm 

Doppelringschlüsselsatz
Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen 

• Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 

• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert  

2-8           6-22mm
2-120       6-32mm

Winkelschraubendreher-Satz
Für Innensechskantschrauben im blauen 
Kunststoff-Einsteckhalter 
2-2,5-3-4-5-6-8-10 

PH42-88 

Winkelschraubendreher-Satz
Für Innen-TORX®, im blauen 
Kunststoff-Einsteckhalter 
T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40 

H43TX-09 

Werkzeuge 
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Eckrohrzange
für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen. Mit schlankem Kopf  

und dem Spezialmaul für gute Arbeit an den gängigsten 

Querschnitten. Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und  

induktiv gehärtet. Rolle unverlierbar. Ganz vergütet.  

GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. GEDORIT blau. 

179 1 - 320mm
179 1.1/2 - 420mm
179 2  - 550mm 
179 3  - 630mm

Bolzenschneider
Normale Schneidleistung, sehr robust und stark. Schneiden aus  

Mangan-Vanadium Stahl, mit hohem Kohlenstoffgehalt.  

Induktionsgehärtet auf Rockwell 55-60 HRC. Excenterschrauben  

zur Parallelverstellung der Messer. Zugfestigkeit 1125-1230 N/mm2,  

Schenkel aus Stahlrohr - zäh und leicht. Schneidköpfe brüniert,  

177 18        -  450mm
177 24        -  600mm
177 30        -  750mm
177 36        -  900mm

Wasserpumpenzange  „Cobra“
Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück: 
schnelle und bequeme Handhabung 
Feinverstellung: ermöglicht optimale Anpassung an                           
verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung:  
Kopf poliert, Griff mit Kunststoff überzogen 

 8701 150 - 150mm
 8701 180 - 180mm
 8701 250 - 250mm  
 8701 300 - 300mm
 8701 400 - 400mm
�
�
�
�
Kombizange
DIN ISO 5746 
mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen 
Einsatz, lange Schneiden für dickere Kabel 
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet,  
Schneidenhärte ca. 60HRC 
0301 160mm 
0301 200mm 

Werkzeuge 
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Kneifzange
für härteste Beanspruchung, DIN ISO 9243 
bei Handwerkern besonders beliebt wegen der präzisen Verarbeitung 
hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung 
Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen 
5000 210mm 
5000 225mm 
5000 250mm 
5000 300mm 

Montierzange (Rabitzzange)
DIN ISO 9242 
zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle  
in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig 
dank der unübertroffenen Präzision und Lebensdauer die  
meistgekaufte Monierzange der Welt 
Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen 
9900 200mm
9900 220mm 
9900 250mm 
9900 280mm 

Seitenschneider
DIN ISO 5749
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7401 160mm 
7401 200mm 

Abbrechmesser
Kunststoff  
90615L    -    9mm Klinge 
90610L    -  18mm Klinge 

Industrie-Abbrechmesser
Mit automatischer Klingenarretierung und Klingenmagazin 
90670SB   -  Messer mit 6 Klingen 

Ersatz-Abbrechklingen
Im Kunststoffetui, jeweils 10 Stück 
90620L   18mm 
90630L     9mm 

Werkzeuge 



7

�

Professioneller Werkstattschraubstock „Matador“    
Ab Backenbreite 120 mit zwei Halterungen 
für schwenkbare Spannbacken 
10803   - 100mm Backenbreite
10804   - 120mm
10805   - 140mm
10806   - 160mm                                                                          
10807   - 180mm

Schraubstock „JUNIOR
für den Profi und den ambitionierten Heimwerker 
10818   - 120mm
10819   - 140mm

360° Drehteller                                  
Um den Schraubstock richtig zu positionieren 
10213   - 100m
10214   - 120mm
10215   - 140/180mm

Schraubzwingen (Temperguß)
• Nach DIN 5117 

• Profizwinge für den universellen Einsatz 

• Mit starker, profilierter Schiene mit Rückenzahnung 

• Druckplatte mit auswechselbaren Schutzkappen 

• Tiefes Trapezgewinde für höchste Kraftübertragung

• Spannarme aus Temperguß, verwindungsfestes Doppel-T-Profil  

• Mit Fixierschraube zur Feineinstellung des Anpressdruckes 

• Mit Buchenholzgriff 

                           Tiefe    x    Höhe 

DIS100020  100   x   200mm
DIS120030  100   x   300mm
DIS120050  120   x   500mm
DIS120080  120   x   800mm
DIS120100  120   x 1000mm
DIS175040  175   x   400mm

Werkzeuge 
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Werkzeugwagen,  blau

- stabile Konstruktion – pulverbeschichtet  

- 6 beidseitig ausziehbare Schubladen 

- Schubladen 1-4 individuell unterteilbar,  
4 Längsteiler enthalten 

- Zentralverriegelung für Vorhängeschloss 

- Masse : H 930 x B 605 x T 375mm 

- Lieferung ohne Deko 

1578 Gedore 

Profi-Werkzeugwagen mit 6 Schubladen 
mit 6 voll ausziehbaren Schubladen, kugelgelagerten              
Teleskopschienen, vier Vollgummiräder, davon zwei lenk                       
und arretierbar, mit stabilem Handgriff und großer Kippsicherheit.      
Abschließbar und mit Ablagemöglichkeiten für          
Lagerkästen und Dosen versehen ( Lieferung ohne Inhalt ). 
Maße: H 900 x B 730 x T 400mm
07270L 

dto. 
jedoch komplett bestückt, Mechaniker-Ausstattung 273-teilig 
Z2800 

Werkzeugwagen 
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Schlosserhammer-Bau
mit Eschenstiel 
50101L  -     100 g                50106L   -    800g        
50102L  -     200 g     50107L   -  1000g  
50103L  -     300 g     50108L   -  1500g
50105L  -     500 g     50109L   -  2000g

Schlosserhammer Rotband
geschmiedeter Hammerkopf aus Spezialstahl 
Bahn und Pinne blank geschliffen, vorschriftsmäßiger Kantenbruch 
Eschenstiel, mit zusätzlich gehärteter Stahl-Stielschutzhülle 
Stielsicherung durch Ringkeil 
500E-100      100g  500E-  800   800g 
500E-200 200g  500E-1000 1000g 
500E-300 300g  500E-1500 1500g 
500E-500 500g  500E-2000 2000g 

Ersatzsiele :      E500E-100    -   2000

Vorschlaghammer
DIN 1041, mit Eschenstiel 
20013 – 3 kg
20014 – 4 kg
20015 – 5 kg 

Fäustel
DIN 6475, mit Eschenstiel
2013310 – 1000 g  
2013311 – 1250 g
2013312 – 1500 g
2013313 – 2000 g

Gummidoppen
für Fäustel 1500 g 
20142 

Maurerhammer
Berliner Form 600 g, m. Stahlrohrstiel 
GS-TÜV geprüft  
2043351 

Lattenhammer
schwarz mit Stahlrohrstiel 
Standardqualität, glatte Bahn, mit Magnet 
GS-TÜV geprüft  
2043322                                      

Werkzeuge 
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Pflasterhammer
Norddeutsche Form 
m. Eschenstiel 
2053811 – 1,5 kg
2053831 – 2,5 kg

Verbauhammer
(Plattenlegehammer) 
mit rundem, festem Gummikopf 
2053711 

Spezial-Verbauhammer
mit schraubbarem Gummikopf 
2053731

Gummikopf 
für dito 
2053750 

Steinflachmeißel
Cr.-V. Stahl, luftgehärtet  
27.030.00 – 300 mm
27.040.00 – 400 mm
27.050.00 – 500 mm

Steinspitzmeißel
Cr.-V. Stahl, luftgehärtet  
27.130.00 – 300 mm
27.140.00 – 400 mm

Charriereisen mit Schlagkopf
geschmiedet, gehärtet  
730002 –   80 mm       
730003 – 100 mm         

Sieger Nageleisen
blau pulverbeschichtet  
31110 –   600 mm
31112 –   800 mm
31124 – 1000 mm  

Werkzeuge (Qualitätsausführung) 
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Seite 5 

Brechstange
mit Spitze und gebogener Schneide 
10711 – 1250 mm
10712 – 1500 mm 

Brechstange
mit Spitze und gebogener Klaue 
10721 – 1250 mm
10722 – 1500 mm 

Pflasterbrechstange
rund, mit langer, flacher Schneide und  
rundem Kopf, geschmiedete Qualitäts- 
ausführung und hohe Standzeit. 
10750 –   1250 mm
10751 –   1500 mm 

Pflasterbrechstange
schwere Ausführung mit langausge- 
schmiedeten, besonders breitem Blatt  
und rundem Kopf, Qualitätsstahl
10740 Ideal – 1250 mm
10741 Ideal – 1500 mm 

Bordsteinsetzzange
zum Setzen von Bord- und Randsteinen. 
Spannbereich 0-370mm 
Eintauchtiefe 200mm 
15061

Ersatz-Gummibacken f. dto.
1504451 

Plattenheber, 
verzinkt mit PVC-Griff,  
für Plattengröße 300 bis 500 mm  
1503378 

Werkzeuge 
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Zollstock „Standard“
Qualitätsausführung, mit Feder – 2 m 
1203G-R  - 2m 

Zimmermannsbleistift
24 cm lang – rot lackiert  
4R 

Schieblehre, 150 mm
nach DIN862 – nicht rostender 
Stahl – mattverchromt, durchgehend 
Gehärtet für Außen-, Innen- u. Tiefenmessung 
253.305 

Taschenrollbandmaß
mit Feststeller u. Gürtelklemme 
geeicht nach EG-Genauigkeitsklasse II 
30 – 2 m 
30 – 5 m 

Teleskopmeßstab „Telefix“ geeicht
ist ein rechteckiger Teleskopmaßstab,  
der bis zu seiner Nennlänge ausgezogen 
werden kann. Die jeweilige Auszuglänge 
ist in einem Sichtfenster ablesbar.  
(schnelles u. problemloses Messen bei 
direkter Ablesung) 
6805 – 3 m 
6805 – 5 m 

Messrad
Das Nedo- Leichtmessrad zeichnet sich durch ein robustes, ergonomisches  
Design aus.  
Genaue Messergebnisse werden durch das abriebfeste Präzisionsrad und das  
Präzisionszählwerk garantiert. Der Pistolenhandgriff mit integrierter Bremstaste  
erlaubt ein einfaches und bequemes Handling; die kleinen Transportabmessungen  
sowie der praktische Tragegriff ermöglichen einen einfachen Transport. 
Merkmale:

�  Messbereich: 0 m bis 9.999,9 m 
�  Auflösung: 0,1 m 
�  Gewicht: ca. 2,3 kg 
�  Radumfang: 1 m 

703111 

Mess-Werkzeuge 
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Leichtmetall-Wasserwaage
eloxiert, 50x20 mm 
tonnenförmige Horizontal- und  
Vertikallibelle, aus unzerbrechlichem Acrylglas 
1080   30 cm    
1080   60 cm    
1080   80 cm    
1080 100 cm   
1080 150 cm   
1080 200 cm   

Richtscheit
mit Libelle, 100x18 mm 
verzugfreies Leitmetallprofil mit Mittelsteg 
10700G   2 m  ohne Handgriff
10700G   3 m  ohne Handgriff
1070E     4 m  mit Handgriff

Richtscheit 
(Abziehleiste) ohne Libellen 
100x18 mm, beide Enden mit Kunststoffklappen  
verschlossen.  
1065    2m  
1065    3m   

Glasfaserbandmaß
Leichtmetallrahmen, V-Form 
Vorderseite CM-Teilung, 16 mm breit  
271V – 30-B   
271V – 50-B  

Stahlbandmaß, weißlackiert
Leitmetallrahmen, SR-Form 
Vorderseite CM-Teilung, 13 mm breit  
412W – SR30-B 
412W – SR50-B

Glasfaserbandmaß
Platalkapsel 
Vorderseite CM-Teilung, 13 mm breit  
216P – 10-B 
216P – 20-B

Werkzeuge 
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Profiflex-Kellen 
- Blatt aus gehärtetem Stahl 
- Konisch-flexibel geschliffen 
- Wärmenachbehandelt, deshalb unübertroffene Qualität  
- nach DIN, VPA GS geprüft  
- mit dunkelblauem Holzgriff 

Berliner Maurerkelle
1010-20     200mm
1010-22     220mm
1010-24     240mm 

Stukkateurkelle
mit Schwanenhals 
1032-16 160mm 
1032-18 180mm 
1032-20 200mm    

Fugenkelle
flacher Hals 
2000-10 180/10mm 

Dänische Fugenkelle
runder Hals  
2005-10 180/10mm 
2005-12 180/12mm 

Dänische Zungenkelle  
1130-16 160mm 

Berner Putzkelle
(Schmiermännchen) 
1140-12 120mm 
1140-14 140mm 

Glättekelle
2015-00     280x130mm

Maurerkellen 
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Bodenlegerkelle
vorne rund 
2025-60 600/110mm 

Kunststoff-Reibebrett
3036-32    18x32cm 

Baueimer 
• aus hochfestem Polyethylen 
• recyclebare Neuware  
• verzinkte Metallösenbügel Ø 7mm 
• glatter Boden 
• niedriger Standrand 
• Liter-Skala am Rand 

8480/12�� �� ����� �
8480/20���������

Mörtelkübel
• aus hochwertigem Kunststoff für das Bauhandwerk 
• recyclebar 
• mit ergonomisch geformten Griffmulden und       
 spezieller Randverstärkung 

8485/65   - 65l
8485/90   - 90l 

Maurerschnur
Polypropylen, geflochten 
auf PVC-Spule 
8340/002  -  2,0x  50m  
8345/002  -  2,0x100m
8355/002  -  3,0x100m

Nylon, gedreht, auf Spule
600/1,3/100/weiss 

Maurerbedarf 
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Bügelsäge
Mit Spannhebel und Sägeblatt  
32042 Ideal     – 762 mm

Ersatz-Sägeblatt 
32057             – 762 mm

Metallbügelsäge
mit verstellbaren Stahlrohrbügel 
403 Gedore 

Sägeblatt
für dto. HSS-Bimetall,  
300 x 12,5 x 0,63 24Z, einseitig gezahnt  
318130024R 

Handsäge 
(Fuchsschwanz), mit Holzheft, Zähne gehärtet  
71.245.00     –    450 mm

Handbeil
VPA/GS-geprüft, mit Eschenstiel 
1094461      –     800 g

Axt
VPA/GS- geprüft, mit Eschenstiel 
1094581       –    1600 g 

Kreuzhacke
3,5 kg, ohne Stiel, ovales Auge 
38013500 

Erdlochausheber
Scherenform 90-220 mm 
10500 Ideal 

Sägen, Äxte, Beile 



17

Ideal Holsteiner Sandschaufeln „Ruhr Brillant“
Dülle ½, rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet  
mit gerader Kante – ohne Stiel 
03040110   RB 4/0   
03040210   RB 4/1    
03040310   RB 4/2  
   

Ideal Holländer Sandschaufel „Ruhr Brillant“
Dülle ½, rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet  
mit abgerundeter Kante – ohne Stiel 
03050140   RB 5/00   

Schaufel „Sieger Granit“
rot, gehärtet – ohne Stiel     (die preisgünstige Alternative) 
51040110   Gr. 0
51040210   Gr. 1
51040310   Gr. 2

Sandschaufel „KT“
stahlgeschmiedet, schwere Ausführung 
274004  ½ Dülle
275004 ¾ Dülle gehoben

Favorit-Leichtmetallschaufel
„Hallenser-Randschaufel“ 
06090920       –   380 x380 mm

Straßenrechen
schwere Ausf. – 16 Zinken 
10842   

Profi- Gartenrechen
m. konischer Dülle – 16 Zinken, ohne Stiel 
66401600

Fächerbesen
22 Flachzinken, verzinkt, ohne Stiel, Zinkenlänge 220 mm 
66510000 

Ideal Kabelgrabenschaufel 
ohne Stiel RB14/0 
03140100  

Schaufeln und Rechen 
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Bremer Bauspaten
gesandstrahlt, mit Eschen -T-Stiel und  
aufgesetzten Tritten 
1003B/1

Ideal Kieler-Kalkspaten
mit Stahlrohrstiel, schwarz lackiert  
21170200 

Schneeschieber
mit Holzblatt, komplett mit Stiel 
Schraubbefestigung 
400080001 

Schneeschieber
Stahlblech, mit Stiel 
u. Stahlschutzkante 
40030001

Kieler Spaten „KT“ 
mit Eschen- D-Stiel und Flachtritt 
In öl gehärtet, Blatt blank poliert  
137251 

Marschrüffel „KT“
mit Eschen- T-Stiel und Flachtritt 
In öl gehärtet, Blatt blank poliert  
158201 

Eiderstedter Spaten „KT“
mit Eschen- T-Stiel und aufgesetztem 
Flachtritt 
In öl gehärtet, Blatt blank poliert  
138911 

Spaten 
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ohne Stiel

Straßenbesen:
PVC rot (Elaston), glatt 
Flachholz  
243050     - 29 cm 6/14 Reihen
243450     - 40 cm 6/16 Reihen
243500    - 50 cm 6/24 Reihen

PVC mit Bahia/gemischt, Spitzenqualität
Extra vollbesteckt, Sattelholz m. Stielloch 
246000     - 32,5 cm  6/15 Reihen  
246200    - 40 cm 6/18 Reihen

Piassava, Flachholz m. Stielloch
240100    - 29 cm 5/12 Reihen
240400     - 40 cm 6/16 Reihen

Kokos -   Saalbesen
230100    - 28 cm  
231200    - 50 cm  
231400    - 60 cm  

Industrie-Saalbesen Arenga
kräftig und nassfest, Sattelholz m. Stielloch 
232400   - 50 cm  
232600   - 60 cm  

Schrubber
ohne Bart, ohne Gewinde 
Union, harte Qualität 
322000 

  
Drahtbesen
30cm
hochwertige Stahldrahtbürsten 
 für hartnäckige Verschmutzung
244100 

Maurerquaste / Deckenstreicher
502600       –     Kunststoffborste 17x7cm
503200       –     reines Naturfibre hitzebeständig 17x7cm 

Straßen- und Werkstattbesen 
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Kokos-Handfeger
für groben Schmutz, 28 cm lang 
210000 

Kehrschaufel, 22 cm breit
Stahlblech, schwarz lackiert m. Holzgriff 
104555.00 

Gummiwischer
Metall, mit Wasserrinne extra stabil  
doppelter Synthetik Moosgummistreifen 
269455 

Gerätestiel für Gummiwischer
24 x 1300 mm, ohne Konus 
M1520 

Alu-Teerverteiler
mit angeschraubten Alubügel und  
verzinkter Dülle 700 x 90 mm 
40005 

Teerschieber-Stiel
32 x 2000 mm 
M2120 

Lackierwalze   
Schaumstoff superfein, für Lackierungen mit lösemittelhaltigen  Lacken 
705701     -       5,5cm 
705171     -     10,0cm 

Kleinflächenwalze   
Polyacryl- Gelbfaden,  hohe Farbaufnahme und  –abgabe, sehr strapazierfähig 
705075      -    10,0cm 

Steckbügel ,  
mit PVC-Griff,  verzinkter 6mm-Draht, 40cm 
705103 

Farbwanne
20x20cm, 100% Polypropylen, lösemittelbeständig 
704800

Kehrgeräte, Bürsten 
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Industrie-Ringpinsel
reine Borste, kurzer Fadenvorband                      
52802    Gr. 02   20mm        52808   Gr.08  35mm        
52804    Gr. 04   25mm        52810   Gr.10  45mm
52806    Gr. 06   30mm        52812   Gr.12  50mm
  
  
                 
Lackierpinsel
flach, in Blechen, klar lackierter Holzstiel mit blauer Spitze 
reine helle Chinaborste 
56310     -  1“            56320    -  2“
56315     -  1,5“         56325    -  2,5“
    

Heizkörperpinsel
gebogen, robuste Qualität, Holzstiel ca. 40cm 
reine graue Chinaborste 
58210    -  1“            58225   -  2 ½   
58215    -   1 ½“             58230   -  3“  
58220    -   2“                            

Emaillelackpinsel
Spitzenqualität, ovale Weissblechzwinge, kurzer Holzstiel 
Reine helle Borste        
259300    -   0       259302   -   02
259301    -   01        259303   -   03                              

Schulmalpinsel
verschiedene Größen sortiert     
62492   -  Karte 12 Stück 

Winkelpinsel
reine gute Chinaborste, Gr. 14 
54194 

Handwaschbürste
Kunststoffkörper doppelseitig PPN, weiß 9x5,5 cm 
37210

Industriepinsel aller Art 
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Schaufelstiel
Esche, 1300 mm 
M101  

Spatenstiel, Esche, 950 mm
M303 T-Griff gebogen   
M301  T-Griff gerade   

Spatenstiel
Esche, 900 mm 
M403  D-Griff gebogen   
M401  D-Griff gerade    

Gerätestiel
Brasilkiefer, mit Konus 
M1521    - 24 x 1300 mm  
M1621    -  28 x 1400 mm  
M1641    -  28 x 1600 mm
M1651    -  28 x 1800 mm  

Kreuzhackenstiel
Esche, (DIN) 
M990    –   900 mm  

Vorschlaghammerstiel
Esche, (DIN) 
M1060   -  600 mm für 3 kg   
M1070   -  700 mm für 4 kg   
M1080   -  800 mm für 5-6 kg   
M1090   -  900 mm für 8-10 kg  

Fäustelstiele
Esche  
M1230   -  300 mm 

Handhammerstiele
M1128   -  280 mm für 200 g   
M1130   -  300 mm für 300 g   
M1132   -  320 mm für 500 g   
M1133   -  330 mm für 600 g   
M1135   -  350 mm für 800 g
M1136   -  360 mm für 1000 g   
M1140   -  400 mm für 1500 g  
M1150   -  500 mm für 2000 g    

Stiele  
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Beilstiel
Esche mit Kuhfuß 
M830    –  400 mm

Axtstiel
Esche mit Kuhfuß 
M770   –   700 mm
M780   --   800mm

Pflasterhammerstiel
Esche 
M1360 

Verbauhammerstiel
Esche 
M1370 

Teerschieberstiel
Esche, mit Konus 
M2120   –   32 x 2000 mm

Hammerkeile
50120 L     -     Gr. 0  /      300g       
50121 L     -     Gr. 1  /      500g       
50122 L     -     Gr. 2  /      800g       
50123 L     -     Gr. 3  /    1000/1500g                  
50124 L     -     Gr. 4  /    2000g     
50125 L     -     Gr. 5  /    3 – 4 kg  
50126 L     -      Gr. 5 ½  5 – 6 kg     
50127 L     -     Gr. 6       8 – 10kg  

Hammerkeilsortiment
50128L           25 tlg.     100 – 2000 g

Stiele für Baugeräte 
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Scheibenbesen-Sätze
Für Schmidt Vorbau – Kehrmaschinen 
Polypropylen 2x3mm/ Welldraht0,7mmgemischt 
48700002   500mm-  innen D. 128mm -  Satz a 50 Scheiben 
48700000 600mm-  innen D. 178mm -  Satz a 48 Scheiben 
48700003 600mm-  innen D. 254mm -  Satz a 56 Scheiben 
48700001 700mm-  innen D. 300mm -  Satz a 50 Scheiben 

Besenringe, einzeln
400003.270000  PPN 2x3mm  500/128mm 
400003.660000  WD 0,7mm    500/128mm 
400007.270000  PPN 2x3mm  600/178mm 
400007.660000  WD 0,7mm    600/178mm 

Strips für Wildkrautbesen
75289   -  300mm 

Kehrwalzensatz
Für Kehrmaschinen-Motorbesen (Stihl) 
Sommereinsatz: zum Kehren von Schmutz   
und Laub. 
Wintereinsatz: zum Schneeräumen 
270/270mm Poly/ 2-teilig            
48700010 

Weitere Bürsten und Besen auf Anfrage 

Kehrbesen 
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Qualitäts- Polyethylen-Folien (Baufolie)
farbsichtig-transluzent 
Qualitätsbaufolien 
Toleranz nach VQB- Richtlinien 
12130223     4x25m / 0,100mm Stärke 
12130224     4x50m / 0,100mm Stärke 
12130267     4x25m / 0,200mm Stärke

Abdeckplane
transparent, 4x12,5m (Standard) 
12250002 

Allzweck-Müllbeutel
0013          700x1100/ 60my  (per Rolle a 25 St.) 
300186      700x1100/100my (per St.) 

Pe-Strechfolie-Handrollen
0000329     
500mm breit/ 300mtr. lang/ 17my transparent  

0011360     
500mm breit/ 300mtr. lang/ 23my schwarz  

Abrollgerät für PE-Strech-Folien
0014466 

Paketklebeband
Tesapack 4124 
4124/66X50   braun                                           
4124/66X50   transparent 

Tesapacker
Professioneller Handabroller mit geschütztem Messer                                                               
für besonderen Verletzungsschutz. Stufenlos einstellbare 
Rollenbremse.  
6400 

Folien u. Verpackungen 
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Absperrband
extrem reißfest , rot-weiss geblockt 
80mm breit, 500m lang, im Abrollkarton 
110180 

Absperrband
beidseitig schraffiert, hoch lichtecht und PVC-frei, 
extrem reißfest durch Fadenverstärkung,  
auf Kunststoffspule mit Schneidvorrichtung 
138001 

Kunststoff-Gliederkette
rot/weiß- Stärke 6mm  (Länge 50m)
8145    (Meterware)

Verkehrsleitkegel
tagesleuchtend, Kegelfuß und Körper aus einem Stück. 
Höhe: 50cm 
8120 

TL-Verkehrsleitkegel
Grundfarbe signalrot, rot/weiß 
vollretroreflektierend,  
nach TL-Leitkegel Klasse III, Typ A 
71110-5   -  50cm / 2,5kg 
71120-5   -  75cm / 5,0kg 

Warnflagge
Weiß/orange/weiß 
50x50cm, Stablänge: 80cm 
8130 

   
Schlußfahne rot nach StVO
für überhängende Lasten, Ausführung: Warnflaggen rot mit  
Stahlhaltestange und Befestigungsleine,  30x30cm
2043 

Warn.- und Absperrartikel 
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Trassenwarnband
Aus PEw, nach FTZ-Norm 548464TVI 
Farbe: gelb, blau oder grün 
Dicke: 0,15mm, Breite: 40mm, Länge: 250m 
481000011    Achtung Abwasserdruckleitung
481000004    Achtung Starkstromkabel

481000008    Achtung Straßenbeleuchtungskabel
481000010    Achtung Versorgungsleitung
481000003    Achtung Wasserleitung

481000002    Achtung Gasleitung
481000009    Achtung Kabel

481000005    Achtung Rohrleitung

Trassenwarnband
Nach DIN V54841, Polyethylenfolie, Farbecht, alterungsbeständig, 
umweltfreundlich, Klimabeständig -20° bis + 50° C, Dauerhaft lesbar 
48100013    Achtung Deutsche Telekom   (T…Kabel)

Markierungsfolie
selbstklebend     
3012    60mm breit/ 66m lang   rot/weiß
3011    60mm breit/ 66m lang  gelb/schwarz

Absperrpfosten -herausnehmbar-
Vierkantrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, mit Feuerwehrverschluß  
nach DIN und aufgeschweißter Stahlkappe, mit Blattfeder, die 
selbsttätig einrastet und verriegelt, incl. Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm,  
ca. 500 mm lang, mit Erdanker, vollbadfeuerverzinkt und weiß beschichtet  
mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen 
470FB 

Absperrpfosten -umlegbar-
Stahlrohr 70X70mm, Überflur 900 mm, mit selbsteinrastender             Verriegelung, 
mit aufgeschweißter Stahlkappe 
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit 
 drei rot reflektierenden Leuchtstreifen 
mit Dreikantverschluß zum Einbetonieren, 
470FUHB 

Dreikantschlüssel f. dto.
470.50 

Warn und Absperrgeräte 
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Bau-Fluchtstab  2m
28mm Ø, Normallackierung- Holz / Hart- PVC ummantelt  
Verpackungseinheit: 12 St. 
122511 

Laterneneisen (Absperrhalter)
Rot lackiert, angeschmiedete Spitze,  
geschlossene Ausführung, rund 
60001  1250mm

Schnureisen
(Pflasternadeln) 
mit angeschmiedeter Spitze 
10800 Ideal   16mm /   800mm 

10801            16mm / 1000mm 

Markierfarbe
Sprühdose mit Spezialventil für Bau und Vermessung 
Sprüht senkrecht nach unten und entleert sich dabei
vollständig. Ein Helfer beim Anzeichnen wichtiger Punkte. 
Haftet auch bei Nässe problemlos auf jeder Erdoberfläche,  
auf Beton, Kies, Mauerwerk, Metall  
- umweltneutrales Treibmittel, ozonunschädlich 
- cadmiumfrei 
- beifrei 
- ohne Toluol 
100.10   gelb

100.20   weiß 

100.30   neonrot

100.50   grün

100.60   blau

100.80   leuchtorange

100.90   orange 

Signierkreide   120x11mm   (Dtz.) 
34200   -  weiß  34201  -  blau 
34202  -  rot   34203  -  gelb   

Warn und Absperrartikel 
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Dreiecke, 900mm SL 

Z101 900mm       Z112 900mm          Z114 900mm          

Z120 900mm        Z121-10 900mm     Z121-20 900mm  

Z123 900mm       Z125 900mm       Z131 900mm       

Z136-10 900mm   Z205 900mm      

Ronden, 600mm d. 

Z208 600mm           Z222-20 600mm       Z240 600mm           

Z250 600mm           Z267 600mm           Z274/20km -80km    

Z276 600mm          Z280 600mm         Z282 600mm         

               (weitere Schilder auf Anrage) 
Z283 600mm         Z286 600mm     

StVO-Verkehrszeichen 
Alu, 2mm/ Typ I   - mit RAL-Gütezeichen
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Alu, 2mm reflektierend, mit RAL-Gütezeichen 

Z1004-30 330x600mm      Z1004-33 330x600mm  Z1006-3 2 330x600mm    

Z1006-33 330x600mm     Z1006-34 330x600mm Z1006-35 330x600mm 

Z1012-32 330x600mm Z1020-30 330x600mm Z1028-30 450x 600mm 

Z1028-32 330x600mm   WH18      330x600mm Z220-10   300x800mm 

Z220-20   300x800mm Z308        600x600mm   Z314-50     600x600mm 

Z357        600x600mm Z454-10    330x1250mm Z454-20     330x1250mm 

Z459         330x1250mm  (weitere Schilder auf Anfrage)

StVO Verkehrszeichen 
Zusatzschilder
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Gebotszeichen

Augenschutz benutzen  Gehörschutz benutzen   Kopfschutz benutzen
101/A/20   -   20,0cm 105/A/20     -   20,0cm 103/A/20     -   20,0cm
101/F/20   -  20,0cm 105/F/20     -   20,0cm 103/F/20     -   20,0cm

Verbotszeichen

Rauchen verboten     Zutritt verboten        Mobilfunk verboten
610/A/20  - 20,0cm     686/A/20  -  20,0cm    689/A/20  -  20,0cm      664/A/20 - 20,0cm      
610/F/ 5   -   5,0cm     686/F/20   -  20,0cm    689/F/20  -  20,0cm      664/F/20 - 20,0cm                     
610/F/20  - 20,0cm   

Parkverbot                            Gefahrstoffkennzeichen

  

Parkverbot  Ottokraftstoff                                   Dieselkraftstoff
380A    - 30x40cm 2515                                                          2516     
         7,4x10,5cm für Behältnisse v. 3l-50l    

Hinweisschilder

813/A/20x30cm      810/A/25x30cm                 81 9/A/25x30cm 

A  =  Alu /  F = Folie, klebbar       ( weitere Schi lder auf Anfrage) 

Warnen – Sichern -  Kennzeichnen 
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Rohrpfosten
aus Stahl, feuerverzinkt, 60,3mm Ø  Wandstärke 2mm 
3500mm lg.  
19491 

Abdeckband
Zum Ungültig machen von Verkehrszeichen 
50mm breit, 
059947 

Rohrschellen
aus Stahl, feuerverzinkt, incl. Schrauben und  Muttern 
ohne Befestigungsschraube für Schild 
f. Pfosten 60,3mm 
R107  -    70mm Lochabstand 
R135  -  350mm 
R150  -  500mm 
R170  -  700mm  

Schilderschrauben 
056157  M6x25  V2A 

Kunststoffklemmschelle
Zur Befestigung von Schildern an Schaftrohren 
19692M 

Metallschelle
für Vierkant- Schaft rohre 
19820M 

TL-Schaftrohre
geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung 97, 40x40mm 
19770  1,30m lang 
19771  2,00m lang 

Vorwarnständer
für runde oder dreieckige Verkehrszeichen 
zusammenklappbar 
35100 

Baustellenabsperrung 
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TL-Sicherheitsleitbake     
Bast-Prüf-Nr. 1364 U50-54+56 
zweiseitig, rechts-/linksweisend 
mit eingebauter LED-Leuchte, zweiseitig, gelb (ohne Fußplatte) 
Folie Typ 1 
70404-1 

TL-Sicherheitsleitbake   
Bast-Prüf-Nr. 94 2K013 (B,T) 50-54+56 
zweiseitig, rechts-/linksweisend (ohne Fußplatte) 
Folie Typ 1 
71330-2 

Sicherheits-Fußplatte  „TL56K1“
für Sicherheits-Bakensysteme 
70293-1 

Bakenleuchte „BAKOLIGHT –LED“
Blink-/Dauerlicht, zweiseitig, gelb 

- hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebenszeit 
- kein Glühlampenwechsel 
- Lichtaustritt 180mm Durchmesser 
- keine Kabelverbindung 
- einfache Befestigung an Absperrschranken mit montiertem Halter 

111242-51 

Batteriebox 
3B30 

Ersatzteile:

Ersatz-Standrohr
Alu, für TL-Bake 70404-1 
00-070378 

Ersatz-Standrohr
Alu, für TL-Bake 71330-2 
00-071319-2 

Baustellenabsperrung 
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Bauleuchte  „Nitra LED“
Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter       
Lebensdauer, Blink/Dauerlicht  
kein Glühlampenwechsel,  außergewöhnlich                                                          
lange Betriebszeiten gelbes Gehäuse, zweiseitig,  
mit fest montiertem Halter zur Befestigung an Rohrmasten.  
111520-51  gelb 
115520-53  rot 

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung:  

mit 2 Trockenbatterien Typ 800   = Dauerlicht 850 Std./ Blinklicht 3400 Std.  
mit 2 Batterien Konstant 25         = Dauerlicht 1700 Std./Blinklicht 6600 Std.  
mit 2 Batterien Konstant 45         = Dauerlicht 2400 Std./Blinklicht 9000 Std.  

Bauleuchte „Monolight LED“
Blink/Dauerlicht, 2-seitig,  
mit fest montiertem Halter zur Befestigung an Rohrmasten 
111602-51   gelb 
111602-53   rot 

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung:  

mit 1 Trockenbatterie Typ 800 = Dauerlicht  300 Std./Blinklicht 1200 Std.  
mit 1 Batterie Konstant 25       =  Dauerlicht  950 Std./Blinklicht 3800 Std. 
mit 1 Batterie Konstant 45       =  Dauerlicht 1400 Std./Blinklicht 5500 Std.  

Zubehör:

Niko-Halter
Befestigung  der „Monolight“ an  
Absperrschranken 
00-365519 

Niko Schlüssel
70090-1 

Baustellenleuchten und Zubehör 
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Absturzsicherungen gem. ZTV-SA

· Aus hochwertigem Kunststoff mit feuerverzinkten End rohren  
·  Schranke und Tastleiste beklebt mit retroreflektierender Folie Typ 1*  
·  Keine Beschädigung der Folie beim Transport durch geschützte Anbringung in     
·  Rahmenvertiefung.  
·  Alle Teile sind fest miteinander verbunden  
·  Mit Aufnahmevorrichtungen bzw. Lochungen zur Anbringung von Warnleuchten  
·  Beliebige Winkelausbildung bei Verwendung mit den Sicherheits-Fußplatten  
·  Mit Kennzeichnungsfeld  
·  Stabil und standsicher  
·  Witterungsbeständig und wartungsfrei 
·  Abmessung: 2000x1000mm 

Art. 71655-103  (ohne Leuchten)

Bako-Light Bauleuchte s. S. 32 

· Aus feuerverzinkten Stahlteilen  
·  Schranke und Tastleiste beklebt mit retroreflektierender  

   Folie Typ 1*  
·  Keine Beschädigung der Folie beim Transport durch geschützte Anbringung in    
·  Rahmenvertiefung 
·  Alle Teile sind fest miteinander verbunden  
·  Mit Aufnahmevorrichtungen bzw. Lochungen zur Anbringung von Warnleuchten  
·  Beliebige Winkelausbildung bei Verwendung mit den Sicherheits-Fußplatten  
·  Mit Kennzeichnungsfeld  
·  Stabil und standsicher  
·  Witterungsbeständig und wartungsfrei 

Abmessung:  

Art. 71650-2      1600x100mm 

Art. 71650-3      2000x100mm 

Art. 71650-4      2500x100mm 

Universal-Sicherheits-Fußplatte  „K1“

Art. 70350-31 

Absturzsicherung 
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Hochleistungsbatterien Konstant - für höchste Anspr üche –  

Batterie Typ 800, 6 V, 7 Ah
Eine umweltschonende Batterie ohne  
Quecksilber und ohne Cadmium,mit  
ausreichenden Wintereigenschaften.  
Für Blink-/Dauerlicht-Baustellenleuchten 
155051 

Konstant 25, 6 V, 25 -  28 Ah
Eine Batterie mit der 4-fachen Kapazität  
gegenüber Standard-Batterien 
155054 

Konstant 45, 6 V, 45-50 Ah
Eine Langzeitbatteriemit der7-fachen Kapazität 
gegenüber Standard-Batterien 
155056 

Konstant 60, 6 V, 60 Ah
Für alle Konstant-Leuchten und natürlich auch 
für Bakenleuchten anderer Hersteller.  
155057 

Konstant 110, 6 V, 105-100 Ah
Für unser Sicherheits-Bakensystem mit eingebauter Leuchte  
BASt-Prüf-Nr. 1364 U 50-53+54 und Sicherheits-Bakensystem 
BASt-Prüf-Nr. 94 2K 013 50-53+54 
155059 

Konstant 111, 6 V, 120 Ah
für alle Konstant-Leuchten und natürlich auch für  
Bakenleuchten anderer Hersteller 

155065 

Konstant 150, 6 V, 150-160 Ah
Für alle Konstant-Leuchten und natürlich auch für 
Bakenleuchten anderer Hersteller 
Diese Batterie wird überall dort eingesetzt, wo besonders 
lange Betriebszeiten erwünscht werden.  
155075 

*Da die Kapazität der Batterien abhängig ist von de r Temperatur (Jahreszeit) und Einschaltzeit 
(Tag/Nacht), erhalten Sie mit jeder Batteriesendung  eine Tabelle, der die genauen Einsatzzeiten zu 

entnehmen sind. Die Einsatzzeiten für die entsprech enden Leuchten ersehen Sie aus 
den technischen Datenblättern.

Batterien für Baustellenleuchten 
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Stab-Blitz Typ 42-R-05   
200 mm Durchmesser,  mit nur 1 Super LED,  
kann in Leitkegel 500 und 750mm Höhe eingesetzt,  
aber auch in der Hand gehalten werden,  
große Helligkeit, für Monozellen und Akkubetrieb 
130361-1
  
(Leitkegel s. S. 26) 

Handleuchte mit Halogenglühlampe für Trockenbatteri en
- Zum Arbeiten und Warnen 
- Drehbarer Leuchtenkopf 
- Sichtweite 500 m 
- Ausreichendes Umfeldlicht  
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse 
- Blink-/Dauerlicht, umschaltbar 

140260-2

Halogen-Glühlampe f. dto.
6V- 3Watt 
90263-2 

Halogen-Akku- Handscheinwerfer
Stoßfester, wasserdichter Schalter,  
Schultertragegurt 
Ladeadapter für 12 V- Ladung,  
Ladenetzteil für 230 V- Ladung 
Notlichtfunktion,  
Ladekontrolle über LED-Anzeige 
Überladeschutz, 
Blei-Gel Akkus,  
kein Memory-Effekt 
25105A 

Halogen-Glühlampe f. dto.
6V- 5Watt 
27325 

Handscheinwerfer
6Volt, Krypton-Glühlampe, ohne Batterie 
8100 

Ersatzglühlampe f. dto.

040016 

Baustellenleuchten/Handleuchten 
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Schubkarre „Super“
mit Kugellager, verzinkter Mulde, nahtlos gezogen 
Muldenrand mit ganzer Rundeiseneinlage 
Muldenstärke 1,5mm, 85l Inhalt  
Mit Stahlblechboden 
Untergestell Stahlrohr lackiert  
72420 

Ersatzmulde 85l
72790M 

Schubkarre Standard, mit Kugellager
mit Kugellager, Mulde verzinkt, nahtlos gezogen 
Muldenrand mit ganzer Rundeiseneinlage 
Muldenstärke 1,05mm, 85l Inhalt  
Untergestell Stahlrohr lackiert  
72401 

Ersatzmulde  85l
72770 

Betonkarre
mit Kugellager, Mulde verzinkt, nahtlos gezogen 
im vorderen Bereich verstärkt 
Muldenstärke 1,25mm, 90l Inhalt  
Untergestell Stahlrohr lackiert  
79961 

Ersatzmulde 90l

72810M 

Schubkarren 
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Schubkarre „Kipp-Car“
mit Kugellager. Mulde verzinkt, nahtlos gezogen 
Muldenrand mit ganzer Rundstahleinlage 
Muldenstärke 1,05mm, 85l Inhalt  
Untergestell Stahlrohr lackiert  
72450 

Ersatzmulde 85l
72770 

Ersatzrad
400x100mm, ohne Achse (passend f. alle Typen) 
72820M 

Gewindeachse f. Kugellagerrad
72870M 

Ersatzgriff  Kunststoff
72920M   

Schrauben u. Muttern  f. 85l
74000M    -  85l 
74010M    -  90l

Schubkarre Fagro F85
demontiert l, Luftrad 400/100 Kugellager  
nahtlos gezogen, Untergestell schwarz lackiert  
Mulde 1,15mm, Muldenrand verstärkt 
105/2        85l Inhalt,  Mulde blau lackiert 
106/2         95l Inhalt,  Mulde verzinkt 

Ersatzmulde f. dto.
050000   -   85l lackiert 
060000   -   95l verzinkt 

Ersatzrad 400x100mm
111000 

Holzgriff
120000 

Schrauben f. dto
122000 

Achse, Typ Fagro
121000 

Schubkarren und Zubehör 
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�
�
Transportkarre Typ 260
mit Rollenlager, Tragfähigkeit 500kg 
Breite: 0,60m 
Höhe:  1,20m 
Stahl lackiert, Luftbereifung 260x85mm 
Schaufelgröße: 500x190mm 
72750M 
�

�

Transportkarren Typ „Allround“
Mit Rollenlager, Tragfähigkeit 500kg 
Breite: 0,63m 
Höhe:  1,20m 
Stahl lackiert, Luftbereifung 260x85mm 
Schaufelgröße: 420x250mm (innen) 
72760M 

Gasflaschenwagen
geeignet für zwei 10-, 20-, 30-Liter 
oder 5 und 11kg Propangas-Flaschen 
552100 

- 

Tandem-Gabelhubwagen Silverline
Tragfähigkeit 2,5 t, serienmäßig 
Gabelzinkenlänge 1150 mm 
Gabeltragbreite 540 mm 
Bereifung Vollgummi / Polyurethan 
034527101 

Transportgeräte  
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Gehäuse Rad VDJ / VDR
Stahlblech verzinkt-chromatiert  Radlaufkörper aus Stahlblech 
Schwenklager mit zweifachem Lauffläche aus Vollgummi 
Kugelkranz Farbe schwarz 
Schwenklagerschutz Radachse mit Fadenschutz bis 200 mm (VDJ) 
verschraubt  Rollenlager

Lenkrollen mit Anschraubplatte

31L VDJ 080 P06 
31L VDJ 100 P06 
31L VDJ 125 P06 
31L VDJ 160 P07 
31L VDJ 200 P07 

Lenkradrollen mit Anschraubplatte und Totalfeststel ler

31N VDJ 080 P06 
31N VDJ 100 P06 
31N VDJ 125 P06 
31N VDJ 160 P07 
31N VDJ 200 P07 

Bockrollen mit Anschraubplatte

31B VDJ 080 P06 
31B VDJ 100 P06 
31B VDJ 125 P06 
31B VDJ 160 P07 
31B VDJ 200 P07 

Transportgeräte und Räder 
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Räder

VDR 080 x 25-12 
VDR 100 x 30-12 
VDR 125 x 38-15 
VDR 160 x 40-20 
VDR 200 x 50-20 
VDR 200 x 50-25 
VDR 200 x 65-20 

Schubkarrendecke
400 x 100 (480/400-8) 
118000 

Schubkarrenschlauch
400 x 100 (480/400-8) 
119000 

7606       -   QPR 260 x 85-20 
                                          

Sackkarrenschlauch
260 x 85 (3.00-4) 
300-4 

weitere Größen auf Anfrage

Transportgeräte und Räder 
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Stecksystem Sets 

·  1000 mm breit 
·  verzinkt 
·  mit Kreuzstreben 

Fix und fertig eingeschweißt im Set! 

Fix und fertig im Set erhalten Sie unser Stecksystem mit vormontierten  
Rahmen. Besonders praktisch: Das Set ist fertig verpackt in Grund- und  
Anbauregaleinheiten inklusive Zubehör. Komplett eingeschweißt in Folie. 

- 4 MultiPlus Fachböden mit 150 kg Belastung 
- Oberfläche sendzimirverzinkt 
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar 

Set verzinkt, 4 MulitPlus Fachböden mit 150 kg Belastung, inklusive Zubehör 

Tiefe 400 mm
Grundregal
2000 x 1000 x 400 

Anbauregal Zusatzböden 2er Pack
inkl. 8 Fachbodenträger 

12740-4 12745-4 12759S

Tiefe 500 mm 
Grundregal
2000 x 1000 x 500 

Anbauregal Zusatzböden 2er Pack
inkl. 8 Fachbodenträger 

12750-4 12755-4 12758S

Tiefe 600 mm 
Grundregal
2000 x 1000 x 600 

Anbauregal Zusatzböden 2er Pack
inkl. 8 Fachbodenträger 

12760-4 12765-4 12758-60

Auffangwannen
Auffangwannen mit verzinktem Gitterrost 

- aus Stahlblech nach DIN 17100 
- Ausführung lackiert oder verzinkt 

Typ PW 2 
Maße: (LxBxH): 1236x816x328 mm 
Volumen 208 ltr. 
Kapazität (200-l-Fässer): 2 
Tragfähigkeit: 800 kg 
B 130 L     lackiert 
B 130 Z     verzinkt 

Abfüllplätze
Abfüllplätze zum Lagern und Abfüllen von 60-Liter-Fässern 
(z. B. Schmieröle, Frostschutz, Reinigungsflüssigkeiten) und zur  
Lagerung von Kleingebinden 
- Ausführung verzinkt 
- mit Auffangwanne (Auffangvolumen 60 ltr.) 

Kapazität 2 x 60 ltr., 2 Gitterrostebenen für Kleingebinde 
Maße: (LxBxH): 1050 x 816 x 2000 mm 
S 164 

Lagerregale 



44

Stirnradflaschenzug Modell Compact
Durch die Anordnung des Stirnradgetriebes wurde ein                                 
kompaktes Gerät mit sehr geringen Abmessungen möglich.                                     
Die extrem niedrige Bauhöhe erlaubt größtmögliche Nutzung der Aufhängehöhe.  
Normhubhöhe: 3,0m,  
Ein Wartungsfreies, leicht zu handhabendes Gerät-  
Preisgünstig und wirtschaftlich 
Ein geschlossenes Stahlblechgehäuse ermöglicht den Einsatz im Freien.  

Nr.:   Tragfähigkeit:          Anzahl Kettenstränge:  
Compact 500/1          500Kg        1 
Compact1000/1       1000Kg              1 
Compact2000/1  2000Kg               2  
   

Allzweckgerät Modell UNO
mit Rundstahlkette 
Ein vielseitiges Gerät zum Heben, Ziehen und Verzurren 
Von Lasten, das sich durch kompakte Bauweise, robuste 
Konstruktion aus Stahlblech und einen günstigen Bezugspreis auszeichnet. Das 
geringe Eigengewicht und die leichtgängige Kettenfreischaltung machen den 
Yale UNO zu einem handlichen, vielseitig verwendbaren Gerät.  
Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbe- 
ständigem,  hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu 
brechen.  

Nr.:   Tagfähigkeit:  Anzahl der Kettenstränge 

UNO 750/1   750Kg  1 
UNO1500/1  1500Kg  1 
UNO3000/1  3000Kg  1 

Allzweckgerät Yalehandy
für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich. Durch 
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten z. B. in der Industrie,  
im Handwerk und im Servicebereich ist dieses neue Allzweckgerät un- 
entbehrlich.  

Yalehandy 250  250Kg   1 
Yalehandy 500  500Kg   1 

Hebezeuge 
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Phoenix Gummi-Wasserschlauch   „Trix-Rotstrahl“
40m Rolle rot/schwarz  
Temperaturbeständigkeit von -40! BIS +120! 
und dabei geschmeidig in der Handhabung 
Druckträger ist aus einer hochbelastbaren Spezialfaser 
von extremer Reißfestigkeit, Betriebsdruck bis 20 bar. 
Der Schlauch ist verrottungsfest durch den Werkstoff- 
Verbund Gummi und Spezialfaser.  
Einsatzmöglichkeit: 
Industrie, Hoch- u,. Tiefbau, kommunale Betriebe 
und Fuhrparks, Gewerbe, Gartenbau und Landwirtschaft  
58300070135050       13x3,0mm  
58300070195050   19x4,0mm 
58300070225050   25x4,5mm 

Gummi-Wasserschlauch Standard
die preisgünstige Alternative 
40m Rolle, rot  
Temperaturbereich -30! bis + 70! C 
Betriebsdruck 10 bar (bei 20!C) 
Material: SBR-NR. gerieft 
Druckträger: Textilgarn 
6360/40  13x3,0mm 
6362/40  19x4,0mm 
6365/40  25x4,5mm 

Trikotgewebeschlauch Arroflex
Qualitativ hochwertiger Wasserschlauch 
Einlage: Polyestergarn 
10 bar Betriebsdruck (bei 20!C) 
Temp.-Bereich: -10 bis + 40!C 
UV-beständig, cadmiumfrei 
50 m Rolle 
6320/50   ½“  13x2,2mm 
6325/50   ¾“  19x2,5mm 
6330/50   1“  25x3,0mm 

Wasserschläuche 
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Gummi-Industrieschlauch
Robuste, strapazierfähige, flexible Gummiwasserschläuche, dorngewickelt 
Für Werften, Schifffahrt, kommunale Bereiche, Gärtnereien, Industrien,  
Land- u. Baugewerbe. Geeignet für Frischwasser, Seewasser und Schmutz- 
Wasser. Temperaturbeständig von -35 bis +70! C.  
Betriebsdruck bis 15 bar.  
1600321200     32x6,0mm 
1600381200     38x6,0mm 
1600501200     51x7,0mm 

Phoenix Vielzweckschlauch Unitrix 60
Universalschlauch zum Durchleiten von Benzin,  
Mineralöl, Gasöl, Heizöl und Schmierölen, 
Pressluft, Kalt- u. Heißwasser 
Verdünnte Säuren, techn. Alkohole,  
Schädlingsbekämpfungsmittel 
Wasser- Temperaturbeständig von -25 bis +85! C.  
Pressluft  - “                                     -25 bis +40! C.  
Öl/Benzin -  “                                   -25 bis +60! C. 
Betriebsdruck 20bar,  Rolle 50m 
58424070065010    -  Unitrix 60   6X3,50 
58424070085010    -  Unitrix 60   8X3,75 
58424070105010    -  Unitrix 60 10X3,75 
58424070135010    -  Unitrix 60 13X4,00 
58424070195010    -  Unitrix 60 19X5,00  

Bau- und Industrieschlauch
Außen: Polyestergarn, rund gewebt, Kette 2-fach gezwirnt, 
Innen Gummi, außen weiß. Betriebsdruck: 10 bar 
Eingebunden mit Storz-Saug-Kupplungen, 20m Länge 
6831/20    C/52mm 
6851/20    B/75mm 

„Qualitäts“- Bauschlauch
wie vor, jedoch innen: Polyurethan 
6830/20    C/20mm
6850/20    B/75mm 

Wasserschläuche 
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Heisswasserschlauch  (Kühlerschlauch)
nach DIN73411
Flexible Gummidruckschläuche, innen und außen schwarz  
Temperaturbeständig von -40 bis +120! C.  
Von L.W. 10 bis L.W. 19mm Kennung „V“ mit Polyestereinlagen 
außen glatt,  Betriebsdruck ca. 9 bar.  
alle übrigen Abmessungen Kennung „R“ mit Rayon-Cordeinlagen 
außen stoffgemustert, Betriebsdruck 3 bar.  
6600100400   -  10x3,0mm 
6600120400   -  12x3,5mm 
6600130400   -  13x3,5mm 
6600150400   -  15x3,5mm 
6600180400   -  18x3,5mm 
6600200400   -  20x3,5mm 
6600220400   -  22x3,5mm 
6600250400   -  25x3,5mm 

  

Phoenix Pressluftschlauch Trix Blaustrahl
Druckluftschlauch für den schweren Einsatz  
nach EN ISO 2398, Typ 7B + 5B mit guter Ölbeständigkeit  
Schlauchseele: NBR schwarz, porenfrei und glatt 
extrudiert. Hohe Flexibilität, sehr robust und elektrisch leitfähig 
Einsatzmöglichkeit: Hoch und Tiefbau, Tankstellen, 
Großgaragen, Werften. 25 bar Betriebsdruck bei Raumtemperatur 
58310070135090  -  13x6mm 
58310070195150  -  19x5mm 

Pressluftschlauch
nach DIN 20018, robuster, strapazierfähiger 
flexibler Gummidruckschlauch für raue Einsatzbedingungen 
Werkstoff SBR, bis 16 bar Betriebsdruck 
7200130400  -    13x5,0mm 
7200190400  -    19x6,0mm 

   

Wasserschläuche/Pressluftschlauch 
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Kompressorschlauch
DIN 20018 Kombischlauch Luft-Wasser 
robuster, strapazierfähiger, flexibler Gummidruckschlauch 
für rauhe Einsatzbedingungen. Mehrzweckschäuche, geeignet  
für Luft und Wasser, Temperaturbeständig von -30! - +60! X.  
Hochwertiger EPDM Gummi, bis 20 bar Betriebsdruck 
7200060400  -    6x3,5mm 
7200080400  -    8x3,5mm 
7200090400  -    9x3,5mm 

Öl- und Benzinschlauch (Fasspumpenschlauch)
nach DIN 73379/52 Ausf. A, ohne Textileinlage 
Nitrilgummi, glatt, auch für Bio-Diesel geeignet. 
3500160400  - 16x23mm 
3500190400  - 19x27mm 

Öl- und Benzinschlauch
flexibler Gummischlauch mit Textileinlage, NBR-Qualität, beständig 
gegen Mineralöle und Treibstoffe mit einem Aromaanteil bis 50%, 
einzusetzen im Temperaturbereich von -20! bis + 60! C.  
bis 10 bar Betriebsdruck 
3550130400  -    13x3,5mm 
3550190400  -     19x4,0mm 

Bremsschlauch
Gummischlauch nach DIN 74310, schwarz glatt 
mit Aufdruck. Für LKW-Bremsaggregate 
64100011    11x3,5mm 
64100013    13x6,0mm 

Diverse Schläuche 
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PVC-Schlauch
transparent, für niedrige Betriebsdrücke geeignet  
Temperaturbereich -15 bis +60! C, 
hohe Chemikalienresistenz, abriebfest, alterungsbeständig 
6002     3/ 5mm                 6028    12/16mm 
6004     4/ 6mm                 6037    16/20mm 
6008     5/ 8mm                 6040    18/22mm 
6011     6/ 9mm                 6042    19/24mm 
6016     7/10mm                6050    25/33mm 
6020     8/12mm                6056    32/42mm 
6023     9/13mm                6060    38/48mm 
6025    10/14mm               6064    50/60mm 

PVC- Gewebeschlauch
Transparent, cadmiumfrei, reißfeste und verrottungsfeste 
Armierungsfäden, silikonfrei, Temperaturbereich -15 bis + 60! C.  
6074-TS     6/12mm - 16 bar       6088-TS   19/26mm - 10 bar 
6076-TS     8/14mm - 16 bar       6090-TS   25/34mm - 10 bar 
6078-TS     9/15mm - 15 bar       6092-TS   32/42mm -   6 bar   
6080-TS   10/16mm - 15 bar       6094-TS   38/48mm -   6 bar 
6084-TS   13/20mm - 12 bar       6098-TS   50/60mm -   3 bar 
6086-TS   16/24mm - 10 bar 

Zwillings-Autogenschlauch
Gummi SBR-NR, nach EN559, 20 bar 
rot/blau, Rolle 50m 
7660960500   9x3,5mm/6x5,0mm 

Zwillings-Autogenschlauch
wie vor, jedoch eingebunden 
9x3,5mm/6x5,0mm 
Anschluss verpresst:  
rot IG 3/8“links  
blau IG ¼“ rechts 
7660960100  10m 
7660960150  15m 

  

Diverse Schläuche 
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PVC Saug-  und Druckschlauch
Anwendung:  
Zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Basen, Saug- und Druckschlauch 
in vielen Bereichen der Industrie, für Be- und Entwässerung in der Landwirtschaft  
sowie der Düngerverteilung, -5 bis +60!C.  
Rollenlänge 50m 

Art.:          InnenØ   Betriebsdruck 
10019H    19mm 7 bar  
10025H    25mm  7 bar 
10032H    32mm     7 bar 
10035H    35mm     6 bar 
10038H    38mm     6 bar 
10040H    40mm     6 bar 
10045H    45mm     5 bar 
10050H    50mm     5 bar 
10075H    75mm     4 bar 

PVC-BUNA-Saug- und Druckschlauch 
hochflexibel,  -40 bis +60! C. 

Anwendung:  
Für Bewässerung, Kanalisations- und Senkgrubenreinigung,                                              
als Gülleschlauch in der Landwirtschaft, an Kommunalfahrzeugen,                                       
in der Druckindustrie und im Maschinenbau. 

Art.:    InnenØ            Betriebsdruck: 
144100           102mm            3 bar 
144125           127mm            2 bar 
144150           152mm            2 bar 

Saug- und Druckschläuche 
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PVC-Saug- und Druckschlauch Helispring
Temperaturbereich:  -15 bis + 65!C.  

Weich-pvc-Schlauch mit Federstahlspirale 
Robuster Saug- und Druckschlauch, innen und außen  
glatt sehr hohe Druck- und Vacuumwerte 
Anwendung: Granulattransport in der Kunststoffindustrie,  
Grundwasserabsenkung Drucklufttechnik, Landwirtschaft,            
Maschinenbau 

Art.:   Innen Ø      Betriebsdruck 
27032             32/ 40,4mm       9 bar 
27038   38/ 47,0mm        9 bar
27050   50/ 60,8mm        7 bar 
27075   75/ 88,4mm        5 bar 
27100           100/117,0mm       3 bar 
        

Flachschlauch  Heliflat M-PVC
Temperaturbereich:  -25 bis +60! C 

Bau- und Indusrieflachschlauch aus einem 
Weich-PVC-BUNA-Gemisch mit hochwertiger 
Polyester Gewebeeinlage, kalibrierte Durchmesser 
und nahtloser Seele, mittig mit Polyesterfäden verstärkt 
sehr leicht, hohe Belastbarkeit  
Anwendung: Mittelschwerer Druckschlauch für die  

Be- und Entwässerung in der Landwirtschaft, im Bauwesen 
Und der Inustrie sowie in der Entsorgung. 

72050   50mm     8 bar 
72076   76mm     8 bar 
72102           102mm               7 bar 
72125           125mm                        6 bar 
(ohne Kupplungen) 

  

Saug- und Druckschläuche 
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Zementsiloschlauch
Schwere, flexible, langlebige Gummidruckschläuche, dorngewickelt 
für Zement, Beton, Sand, Kies, Granulat und vieles mehr.  
Temperaturbeständig von -40 bis +70! C.  
Schlauchseele:    hochabriebfester synthetischer Gummi,                                              
                            antistatisch, schwarz  
Einlagen:     hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe 
Schlauchdecke;   hochabriebfester, synthetischer Gummi,  
                            glatt, mit Stoffmusterung, wetter-  und ozonbeständig 

5930750400   -  75x9mm    /     10 bar Betriebsdruck 

Siloflachschlauch
Leichte, flexible, langlebige Gummidruckschläuche,                   
dorngewickelt , flach aufrollbar, strapazierfähig,  
für Pulver, Granulat und vieles mehr. 
Temperaturbereich:  -40 bis +70! C.  
Schlauchseele:   Hochabriebfester, synthetischer Gummi,  
                           antistatisch, schwarz   
Einlagen:            hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe 
Schlauchdecke:  hochabriebfester, synthetischer Gummi, schwarz  
                            wetter- und ozonbeständig    

5910750400     -  76x5,5mm   /      5 bar Betriebsdruck 

Zementsiloschlauch  Phoenix
In Spezialqualität, antistatisch, mit starker, hoch- 
abriebfester  Gummiseele, 2 gewendelten Cordfaden- 
Einlagen und 2 gekreuzten  Kupferlitzen, mit strapazierfähiger 
Decke, flexible und robuste Konfektion. 
46280418   75x9mm   /       10 bar Betriebsdruck                                                        

Heissluft -Kompressorschlauch
Gummidruckschlauch vorgesehen zum Durchleiten von 
heißer Luft bis max. 210ˆC. Geeignet für den Einsatz im 
Temperaturbereich von  -40 bis +220° C. 
Hitzebeständiger EP-Gummi, weiß, Einlagen: Hitzebeständige 
Cordeinlagen. Schlauchdecke: Hitzebeständiger EPDM-Gummi,  
schwarz, glatt mit Stoffmusterung.  
6420750400      75X93mm    /     10 bar Betriebsdruck 

Siloschläuche 
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V-Kupplung
Material Messing 

4VK50 VK 50  G2“ 
4VK80 VK 80  G3“ 
4VK100 VK 100 G4“ 

M-Kupplung
Material Messing 

4MK50 MK 50  G2“ 
4MK80 MK 80  G3“ 
4MK100 MK 100 G4“ 

Blinddeckel
Material Messing 

4MB50 MB 50 
4MB80 MB 80 

1/3 Einbindestutzen
Außengewinde mit Rillen für Schnellmontage 

202815 R2“ 
201675 R3“ 
202697  R4“ 

Universal-Formdichtring
NBR-Qualität  

4TW1505NBR Größe DN50 
4TW505NBR Größe DN80 

Norma Schlauchschelle, 2-teilig

150000084      -     S84/20SZ 2tl.  
150000090      -     S90/20SZ 2tl. 

Tankwagenkupplung nach DIN28450 
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Drucksprühgerät  hobby exclusiv
Komfortables Sprühgerät für die Gartenpflege 
max.  3bar Betriebsdruck, Inhalt 5 Liter 
stabiler Kunststoffbehälter, TÜV- und GS-geprüft  
stabiler Tragegurt mit Schulterpolster 
Teleskoprohr mit schwenk- und verstellbarer Düse.  
000262.0000 

Hochleistungssprühgerät 405T
Aus Stahlblech, mit hochwertiger Kunststoff- 
beschichtung, max.  Betriebsdruck 6bar,  
Füllinhalt 5Liter, TÜV- und GS-geprüft  
Tragriemen mit Schulterpolster 
mit  Zusatzsieb: fängt Schmutzteilchen auf 
und verhindert das Zusetzen der Düse.  
Restmengenentleerung 
000405.0000 

Schlauchwagen
Der Schlauchwagen Typ 221 besticht vor allem durch        
seine hohe Standsicherheit, insbesondere beim Auf- und Abrollen                   
des Schlauchs. Verzinkte Metallrohre geben ihm die nötige    
Widerstandfähigkeit für den regelmäßigen Einsatz im Garten.       
Dabei nimmt er ½’’-Schläuche bis zu 50 m Länge auf        
sowie – in Verbindung mit unserem Umrüstsatz – ¾’’-Schläuche          
bis zu 25 m Länge.
000221.0000 

Alu-Schlauchhalter   „S“  klein 
Maße: 188 x 145 x 70mm 
371 

Alu-Schlauchhalter   „ L“  groß 
Maße:  348 x 255 x 143mm 
372 

Gartenspritzen und Schlauchwagen 
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Schlauchstück                                           Blindkupp lung
Nockenweite: 40mm                                                     Nockenweite: 40mm 
    Für Schlauch- u. Gewindestück 
7105/13       1/2“  7125  
7105/19       3/4“
7105/25       1“ 
7105/32       1.1/4“ 

  
Schlauchstück      

Schlauchverbinder
Nockenweite: 40mm               
mit drehbarer Schlauchtülle 
        7133/13    1/2“ 
7106/13     1/2“                         7133/19   3/4“ 
7106/19     3/4“      7133/25    1“ 
7106/25     1“ 

Gewindestück      2/3 Schlauchverschraubung
Nockenweite: 40mm                Gewinde 
Innengewinde 
                          
7110/13      1/2“      7140/  1/2 3/4“     
7110/19      3/4“     7141/  3/4 3/4“ 
7110/25      1“    
7110/32       1.1/4“

Gewindestück      Kugel-Hahn
Nockenweite: 40mm                MS-vernickelt, voller Durchgang 
Aussengewind                 beidseitig IG, Druckstufe PN 25 bar 

7120/13      1/2“     7177/13      1/2“ 
7120/19      3/4“     7177/19      3/4“ 
7120/25     1“     7177/25      1“ 
7120/32     1.1/4“ 
      

Gartenspritzdüse   Gartenspritzdüse

7150/13    1/2“     7155/13    1/2“ 
7150/19    3/4“     7155/19     3/4“ 
7150/25     1“     7155/25     1“  
       

Wasserarmaturen aus Messing 
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Schlauchkupplung      Schlauchkupplung
mit Sicherheitsbund      mit Messing-Dichtung 
Nockenweite 42mm      Nockenweite 42mm 
ölbeständiger Gummi-Ring                 PN 10 bar 
PN 10 bar 

7205/13   1/2“     7208/19  3/4“ 
7205/19   3/4“     7208/25  1“ 
7205/25   1“  

Innengewinde -     Aussengewinde - 
Kupplung       Kupplung
Nockenweite 42mm                Nockenweite 42mm 
Ölbeständiger Gummiring               ölbeständiger Gummiring 
PN 10 bar      PN 10 bar 

7210/13   1/2“     7220/13   1/2“ 
7210/19   3/4“     7220/19   3/4“ 
7210/25   1“      7220/25   1“  

Schlauchklemme  Gummi-Dichtung
Norm  DIN 20039B      ölbeständig 

7225/13   1/2“     7228
7225/19   3/4“ 
7225/25   1“            
             
             
             
             
             
             
  

Pressluft-Kupplungen 

�
�
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Standardkupplungen DN7,2

Kupplung mit Aussengewinde   
308.001 G 1/4“      
308.021 G 3/8“     
308.041 G 1/2“ 

Kupplung mit Innengewinde
308.002 G 1/4“ 
308.022 G 3/8“ 
308.042 G 1/2“ 

Kupplung mit Schlauchtülle
308.023 LW   6 
308.024 LW   9 
308.025 LW 13 

Stecker mit Aussengewinde
308/053 G 1/4“ 
308/054 G 3/8“ 
308/057 G 1/2“ 

Stecker mit Innengewinde
308/055 G 1/4“ 
308/056 G 3/8“ 
308/058 G 1/2“ 

Stecker mit Schlauchtülle
308/050 LW   6 
308/051 LW   9 
308/052 LW 13 

Druckluftkupplungen Messing 
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Schneckengewinde-Schlauchschellen 
DIN3017  Normaclamp® TORRO®  verzinkt  

Nr.   Abmessung  VPE 
1247568009     7-  11 /5  100 
1167642010     8-  12 /7,5  100 
1167642013             10-  16 /7,5  100
1267702013     8-  16 / 9            100 
1267702017             12-  22 / 9  100 
1267702021             16-  27 / 9  100
1367352021             16-  27 /12    50 
1367352026             20-  32 /12    50 
1367352032   25-  40 /12    50 
1367352043   35-  50 /12    50 

1367352050     40-  60 /12    25 
1367352060     50-  70 /12    25  
1367352070     60-  80 /12    25 
1367352080     70-  90 /12    25 
1367352090     80-100 /12    25 
1367352100     90-110 /12    20 
1366352110             100-120 /12   
1366352120             110-130 /12  
1366352130             120-140 /12 
1366352140             130-150 /12      
   

Schneckengewinde-Schlauchschellen
Normaclamp® TORRO®   
komplett rostfreier Stahl 

1267704013     8- 16 / 9  100 
1267704017   12- 22 / 9  100
1367704021   16- 27 /12    50 
1367704026   20- 32 /12    50   
1367704032   25- 40 /12    50 
1367704043   35- 50 /12   50 
1367704050   40- 60 /12    25 
1367704060   50- 70 /12    25 
1367704070   60- 80 /12    25 

Schlauchschellensortiment
mit Wandhalter, 100 St.    8-12/7,5 bis 60 -80/9         
1269702010 

Schlauchschellensortiment
im Kasten, 100St.      8-16/9  bis  50-70/9                
1269702100 

Schlauchschellen 
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Rohrhalterungsschellen   
Normafix® RSGU   W1
Ideale Befestigungselemente für Rohre, Kabel,  
Schläuche und dgl. 
9418912006       RSGU 1   6/12   9418915020     RSGU 1  15/20                       
9418912008       RSGU 1   8/12  9418920020     RSGU 1  20/20 
9418912010       RSGU 1 10/12             9418920022     RSGU 1  22/20 
9418912015       RSGU 1 15/12 
9418915006       RSGU 1   6/15 
9418915008       RSGU 1   8/15 
9418915010       RSGU 1 10/15 
9418915012       RSGU 1 12/15 
9418915015       RSGU 1 15/15 
9418915018       RSGU 1 18/15 
9418915025       RSGU 1 25/15 

Gelenkbolzen-Schlauchschelle
Normaclamp®  nach DIN3017 
besonders zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen 
mit Kunststoff- oder Stahleinlage geeignet. 
5917181042     GBS M   40-43/18       5917251088    GBS M     85- 91/25 
5917201045     GBS M   43-47/20       5917251094    GBS M     91- 97/25 
5917201049     GBS M   47-51/20       5917251101    GBS M    97-104/25 
5917201053     GBS M   51-55/20       5917251108    GBS M  104-112/25 
5917201057     GBS M   55-59/20       5917251117    GBS M  112-121/25 
5917201061     GBS M   59-63/20       5917251126    GBS M  121-130/25         
5917201066     GBS M   63-68/20       5917301135    GBS M  130-140/30    
5917251071     GBS M   68-73/25       5917301145 GBS M  140-150/30       
5917251076     GBS M   73- 79/25      5917301156 GBS M  150-162/30      
5917251082     GBS M   79- 85/25      5917301168 GBS M  162-174/30

Edelstahl-Schlauchband 
Normafix® Normetta,  glattes Band,  W4
5608554009   9mm /30m 
5608553013  13mm/30m 
5608553016  16mm/30m 
5608553019  19mm/30m 

Schlaufen f. dto.
5608550009    9mm/100St. 
5608550013  13mm/100St. 
5608550016  16mm/100St. 
5608550019  19mm/100St. 

Spann- und Abschneidewerkzeug
5608555001 

Schlauchschellen/Schellenband 
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Verlängerungskabel

   1161600 

  1161470 

Kabeltrommeln

Garant® 
Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem 
Tragegestell. 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden 
Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung 
und Überlastung. Ergonomischer Handgriff mit Achse für 
perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. 
1218050   25m Kabel  H05VV-F 3G1,5 (Kunststoff) 
1208060   50m Kabel  H05VV-F 3G1,5 (Kunststoff) 

Garant® 
Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem 
Tragegestell. 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden 
Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung 
und Überlastung. Ergonomischer Handgriff mit Achse für 
perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. 
Für den kurzfristigen Einsatz im Freien. 
1208230   50m Kabel H05RR-F 3G1,5 (Gummi) 

Verlängerungskabel u. Kabeltrommeln 
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Garant® IP 44
Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien , IP44. 
Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und 
Industriebereich. Tommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf 
Verzinktem Tragegestell. 3 Schutzkontakt-Steckdosen,  
Spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.  
Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und 
Überlastung. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte 
Kabelführung beim Auf- und Abrollen. 
RN-Kabel sind geprüft für die erschwerten Baubedingungen 
Nach VDE 0100 Teil 704 

1233120 40 m Kabel H07RN – F3G2,5

Kabeltrommel, leer
1208010 f. 50 m Kabel

Schutzkontakt-Gummistecker 
230V/16A  schwarz      
1082040 

Schutzkontakt-Gummikupplung
230V/16A schwarz 
1082050 

CEE-Stecker
400V/16A 5-polig 
1081030 

400V/32A 5-polig 
1081050 

CEE-Kupplung
400V/16A 5-polig 
1081040 

400V/32A 5-polig 
1081060 

Kabeltrommeln 
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     1172560 

    1172050 

   1171100 

Arbeitsleuchten- Halogenstrahler 
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    1461330 

     1460160 

     1460190 

   

     1460810 

    1460820 

 1412060 

  
  1401250 

Leitern 
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Trennscheibe Metall

A60TZ Special 
Hochleistungstrennscheibe für die Bearbeitung dünnwandiger 
Profile und Rohre 
Anwendungsgebiet:  Edelstahl, NE-Metalle, Stahl 
202400 115 x 1,0 x 22,23    (VPE 25) 
202401 125 x 1,0 x 22,23    (VPE 25) 
  

A46TZ Spezial 
Dünne Hochleistungs-Trennscheibe insbesondere für kleine 
Querschnitte 
Anwendungsbereich: Edelstahl, Stahl
221161 180 x 1,6 x 22,23  (VPE 25) 
224084 230 x 1,9 x 22,23  (VPE 25) 
  

A24 Extra 
Preisgünstige Universalscheibe für die Metallbearbeitung 
Anwendungsgebiet: Metall universal
188461 115 x 2,5 x 22,23   gekröpft  (VPE 25) 
188463 125 x 2,5 x 22,23   ¨              (VPE 25) 
13490  180 x 3,0 x 22,23    gerade    (VPE 25) 
13492  230 x 3,0 x 22,23    gerade    (VPE 25) 

Trennscheibe für Benzintrenner

A24R Special 
für die Metallverarbeitung 
288245 300 x 3,5 x 20        gerade   (VPE 10) 
288249 350 x 4,0 x 20        gerade   (VPE 10) 

Kleinschleifscheibe   
Standardscheibe mit hoher Schnittleistung 
130537  50 x 2  x 6     gerade    (VPE 100)    

Trennscheiben 
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Trennscheiben Alu
A46N Supra 
Weiche Standardscheibe für die Bearbeitung von Aluminium 
sowie allen anderen NE-Metallen 
Anwendungsgebiete: Aluminium
170707 115 x 2,5 x 22,23    gekröpft  (VPE 25) 
170709 180 x 3,0 x 22,23    gerade    (VPE 25) 
170710 230 x 3,0 x 22,23    gerade    (VPE 25) 

Trennscheiben Stein
C24 Extra 
Preisgünstige Universalscheibe für die Bearbeitung 
mineralischer Werkstoffe 
Anwendungsgebiete: Stein/Beton
188462 115 x 2,5 x 22,23  gekr.    (VPE 25) 
188464 125 x 2,5 x 22.23  gekr.    (VPE 25) 
13489  180 x 3,0 x 22,23  ger.      (VPE 25) 
13491  230 x 3,0 x 22,23  ger.      (VPE 25) 

Trennscheiben für Benzintrenner 
C24RA Special 
Spezialscheibe für Asphalt 
Anwendungsgebiete: Asphalt, Stein/Beton
288251 300 x 3,5 x  20    ger.    (VPE 10) 
288252 350 x 4,0 x  20    ger.            (VPE 10) 
C24RT Special 
Spezialscheibe für Natur-, Kunststein und Beton 
Anwendungsgebiete: Stein/Beton
288254 300 x 3,5 x 20    ger.    (VPE 10) 

Schruppscheiben  Metall
A24 Extra 
Bewerte Universalscheibe, einsetzbar in allen 
Bereichen der Metallbearbeitung 
Anwendungsgebiete: Metall universal
188465 115 x 6,0 x 22,23 gekr.    (VPE 10) 
188466 125 x 6,0 x 22,23    gekr.     (VPE 10) 
13446  180 x 8,0 x 22,23 ger.      (VPE 10)  
13448  230 x 8,0 x 22,23 ger.   (VPE 10) 

Schruppscheiben Stein
C24R Supra 
Standardscheibe für die Bearbeitung mineralischer 
Werkstoffe
Anwendungsgebiete: Stein/Beton-  Guss 
6664  115 x 6,0 x 22,23 gekr.    (VPE 10) 
6665  125 x 6,0 x 22,23 gekr.   (VPE 10) 

Trennscheiben-Schruppscheiben 
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  Astro

� �

Trennscheiben für den professionellen Anwender, der eine preiswerte Alternative mit guter Leistung 

sucht. Die Leistung der Scheiben in Verbindung mit dem großen Anwendungsbereich macht sie zu 
einer begehrten Trennscheibe. Die Scheiben haben eine Diamanthöhe von 12,5 mm.  

Trockenschnitt     -    
AS45+  -   segmentiert
Anwendungsbereich:   Altbeton, armierter Beton 
für Winkelschleifer 
Art.:   Durchmesser mm: Bohrung mm: 
543067302  230       22,2 

Nass- Trockenschnitt 
AS45+    -    segmentiert
Anwendungsgebiet:  Altbeton, armierter Beton 
für Handtrenn- und Tischsägen, für Fugenschneider 
543067222             300   20,0/25,4 
543067223  350   20,0/25,4 
543067224  400   20,0/25,4 
543067225  450       25,4  

AS35+   -    segmentiert
Anwendungsgebiet: Granit, harter Sandstein, Beton 
für Handtrenn- und Tischsägen 
543067264            300   20,0/25,4 
543067266  350   20,0/25,4

AS85FH+  -  segmentiert
Anwendungsbereich:   Asphalt, abrasive Materialen, Frischbeton

543067232  300   20,0/25,4 
543067233  350   20,0/25,4 
543067234  400   20,0/25,4 
543067235  450   20,0/25,4 

Diamant-Trennscheiben
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Vega
� �

Diese Trennscheiben repräsentieren ein gutes Gleichgewicht zwischen den Investitionskosten und den 
Werkzeugkosten pro m2. Mit der richtigen Trennscheibe für die Arbeitsaufgabe bietet Ihnen Vegalaser hohe 
Schnittgeschwindigkeit und hervorragende Wirtschaftlichkeit 

Nass-Trockenschnitt 

VN45 -   segmentiert     
Anwendungsbereich: Altbeton/ armierter Beton 

Art.:   Durchmesser mm:  Bohrung mm: 

543067241  300    20,0/25,4 
543067242  350    20,0/25,4 
   

                                      
VN85  -   segmentiert    
Anwendungsbereich:  Asphalt, abrasive Materialen,  Frischbeton  
                                                                                                                                      
543067250  300    20,0/25,4 
543067251  350    20,0/25,4 
543067252  400    20,0/25,4 
543067253  450        25,4 

Trockenschnitt 

Diamantscheiben für Winkelschleifer      

MT10 - geschlossener Rand 
Anwendungsbereich: weicher Granit/ Beton

Art.-Nr.:   Durchmesser, mm: Bohrung:  
543067178  115   22,2 
543067179  125   22,2 
543067181  230   22,2 

MT15 – segmentiert  
Anwendungsbereich: Allgem. Baumaterialen, Beton

543067325  115   22,2 
543067326  125   22,2 
543067328  230   22,2 

Diamant- Trennscheiben 
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Seite 39 

Schleifgewebe
KL 371 
Bogenware 23 x 28 cm 
für Metall, blau
2100 K     – K40                2108K      – K 220 
2102    – K 60               2109              – K 240 
2103K   – K 80                119885   – K 280 
2104K   – K100               119886   – K 320 
2105K   – K120               119887   – K 360 
2106K   – K150               119888   – K 400 
2107K   – K 180 

  

Schleifpapier, wasserfest
PS 11 C 
Bogenware 23 x 28 cm 
für Nassschliff v. Farbe,  
Lack und Spachtel, Kunststoff, Metall 
2022K   – K60  2016K  – K320    
2023   – K 80  2017K  – K360    
2117   – K100  2018K  – K 400     
2116K   – K120  2009K  – K600    
2012K   – K180  2010K  – K 800    
2013K   – K220  11892   – K1000    
2014K   – K240  6616K   – K1200     
2015K   – K280       

Schleifgewebe
KL385 JF 
Hochflexibles Universalprodukt für die metallverarbeitende Industrie,                                   
gutes Preisleistungsverhältnis,  Rolle 50m 
Anwendungsbereich: Holz, Metall, NE-Metalle sowie Kunststoff 

40mm Breite:                                       50mm Breite: 
  
Art.-Nr.       Körnung          Art.-Nr.:     Körnung: 
218077               K  40                218094               K  40   
218079               K  60          218096              K  60  
218080               K  80          218097               K  80   
218081               K100          218098               K100 
218082               K120          218099               K120 
218083               K150          218100       K150 
218084               K180          218101       K180  
218085               K220          218102       K220  
218086               K240           218103             K240  
218088               K320          218105       K320  

Schleifmittel
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Schleifscheiben, kletthaftend  
PS33BK/CK   GLS3
hochwertiges Schleifpapier, insbesondere zur Bearbeitung 
von Farben, Lacken und Spachtel 
150mm  Ø  /  6 Absauglöcher  Ø 10mm  / auf Lochkreis Ø 80mm 
147647    K  40                           149151   K150                                                           
147124    K  60                           146948    K180                                                                                         
146946    K  80                           146907    K240 
146947    K120                           147125    K400    

Schleifscheiben, kletthaftend  
PS33BK/CK  GLS1
hochwertiges Schleifpapier, insbesondere zur Bearbeitung 
von Farben, Lacken und Spachtel 
150mm Ø   /  8 Absauglöcher Ø 10mm / auf Lochkreis Ø 120mm 
+ 1 Mittelloch Ø 17mm 
146978     K  40          148379    K150 
146979     K  60          147095    K180   
143130     K  80                         147094    K240 
147093     K120                         147097    K400 

Schleifscheiben, kletthaftend  
PS33BK/CK GLS5
hochwertiges Schleifpapier, insbesondere zur Bearbeitung 
von Farben, Lacken und Spachtel 
125mm Ø   /  8 Absauglöcher Ø 10mm  /  auf Lochkreis  Ø  80mm 
146954     K  40          150760    K150 
147642     K  60          147837    K180 
147643     K  80          147838    K240  
147170     K120  

PS33BK/CK GLS15
Dreieck  Ø 96mm, 6 Absauglöcher  8mm, auf Lochkreis 52mm  
147163      K  40                            151782      K150 
147164      K  60                            148196      K180 
147165      K  80                            149879      K240     
148195      K120    

Schleifmittel
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Schleiffiberscheiben CS561
Für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen,   

  115x22mm   125x22mm      180x22mm 
K 16  10977    11009K      11057 
K 24  10978    11010      11058 
K 36  10980    11012K      11060 
K 40 10981  11013 11061 
K 60 10983 11015 11063 
K 80 10984 11016 11064 
K100  10985    11017          ---- 
K120  10986    11018       11066 
K150  10987K   11019                 11067 
K180  10988K   11020          ---- 
K220  10989K   11021          ----  

Stützteller   ST358
mit Spannmutter für Schleiffiber- und Schleifpapierscheiben 
14838K -   115mm/ M14
14835  -   125mm/ M14
14840  -   180mm/ M14

Schleifhülsen CS310X
Schleifgewebe mit stabiler Unterlage für hohe Beanspruchung 
Bei besonders guter Standzeit in der Metallbearbeitung 
Art.     Durchmesser x Höhe    Korn 
11568K    15x30mm               K  50
11567K    15x30      K  80
11566K    15x30      K150
11577     30x30      K  50
11576     30x30      K  80
11575     30x30      K150
11580K    45x30      K  50
11575K    45x30      K  80
11578K    45x30      K150

Gummikörper
für CS310X Schleifhülsen 
GK310 
14847K -  15x30mm
14850  -  30x30mm
14851  -  45x30mm

Schleifmittel
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Kleinschleifmop  KM613-  6mm Schaft
mit Schaft für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung von profilierten Werkstücken,  
Innenflächen, Eng- und schwer erreichbaren Stellen. Besonders für den radialen Einsatz geeignet.  
                    
30x15mm  Ø x Höhe   40x20mm  Ø x Höhe               
12843    -      K  40            12942      - K  40   
12844    -      K  60            12943      - K  60
12845    -      K  80            12944      - K  80
12847    -      K120             12946      - K120

50x30mm  Ø x Höhe                    60x30mm  Ø x Höhe                
61282     -      K  40            13050K    - K  40
61299     -      K  60            13051K    - K  60  
61319     -      K  80            13052       - K  80
61350     -      K120            13054K    - K120

Schleifmopteller   SMT624
für den professionellen Einsatz auf Stahl und Edelstahl, Lamellen mit aggressivem 
Zirkonkorund, gewölbte Ausführung, für den Kantenschliff. 
Gewölbt 12°, Kunstharz-Bindung, Teller-Glasgewebe 

115x22,23mm       125x22,23mm      180x22,23mm
221181    K  40      222107   K  40     224481   K  40
221183    K  60      222109   K  60     224483   K  60
221184    K  80      222110   K  80     224484   K  80
221185    K120      222111   K120     224485   K120

Power Wheel Reinigungsvlies  PW2000
vielseitig einsetzbar, mit hohem Anteil aggressiven Siliziumkarbid für 
allgemeine Reinigungsarbeiten. Speziell geeignet zum Grobschleifen 
von Schweißnähten und Metall  
Anwendungsgebiet: Farben/Lacke, Kunststoff, Metall, Stein              
194625     100x13x13mm  7.600 1/min.  Zulässige Drehzahl
194626     150x13x13mm  5.000 1/min.  Zulässige Drehzahl

Reinigungsscheibe NCD200
Hohe Kantenfestigkeit und Reinigungsleistung , ideal zum Ent fernen von 
Oxidschichten, Farben und Lacken.      
259043    115x22,23  11.000 1/min.  Zulässige Drehzahl
259044    125x22,23   9.800 1/min    Zulässige Drehzahl

Schleifmittel
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Finishingpapier  PL31B
flexibles Schleifpapier für ein breites Anwendungsspektrum 
In der Verarbeitung von Holz, Farbe, Lack 

Korn:  93x230mm  93x23mm       115x280mm     115x28 0mm  
     (8 Loch)                                      (10 Loch) 
K  40  2416    2665       2412       5326 
K  60  2418    2667     2414       5324    
K  80  2419    2668     2415       5323 
K120  2391    2670     2380K      5321 
K150         2381K      5320 
K180  2393    2684     2382K      5319   
K240  2395     ----     2384                 5317 

Finishingpapier PL31B   -  50m Rolle
flexibles Schleifpapier für enorm breites Anwendungsspektrum 
In der Verarbeitung von Holz, Farbe, Lack 
110mm breit  

Art.:  Korn: 
3287  K  40
3289  K  60
3290  K  80
3214  K120
3216  K180
3218  K240
3220  K320

Schleifscheiben, Normalkorund
zum Schleifen von Werkzeugstahl 

Art.:     Ø  x Breite x Bohrung  Körnung u. Härte 
6.30632.00    150x20x20   NK66P
6.30633.00    150x20x20   NK80M
6.30777.00    150x20x32   NK36P
6.30778.00    150x20x32   NK80M
6.30782.00    175x25x32   NK36P 
6.30783.00    175x25x32   NK60N
6.30784.00    200x25x32   NK36P
6.30785.00    200x25x32   NK60N

Schleifmittel
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Handstielbürsten

Standard - glatter Stahldraht, 0,35mm  
mit Holzkörper 
0001-152132    - 2reihig
0001-152133   - 3reihig
0001-152134    - 4reihig
0001-152135    - 5reihig

Messingdraht, 0,30mm  mit Holzkörper 
0001-150593   - 3reihig
0001-150594   - 4reihig

rostfreier Stahldraht V2A, gewellt 0,30mm 
0001-151392   - 2reihig
0001-151393   - 3reihig 
0001-151394   - 4reihig 

Handstielbürste, gewellter Draht
Bürstrücken aus starker Stahlschiene 
mit handlichem Kunststoffgriff 
0008-462291  Stahldraht
0008-462391  Rostfreier Stahldraht
0008-462591  Messingdraht

Topfbürste, gezopfter Draht
mit Gewinde für Einhand-Winkelschleifer 
6602-608131     65mm Ø    /  M 14  /  0,35mm
0002-608153     80mm Ø    /  M 14  /  0,50mm
0002-608154   100mm Ø    /  M 14  /  0,50mm

Topfbürsten, gewellter Draht
mit 6mm-Schaft 
0008-600821   -  50mm Ø
0008-600921   -  75mm Ø

Pinselbürsten, gewellter Draht
Stahldraht 0,30mm- 6mm Schaft  
0002-509162   17mm Ø
0002-509164   30mm Ø

Hand- und Maschinenbürsten 
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Kegelbürste
gezopfter Draht, 0,50mm 
5552-622151    - 100mm Ø  / M14x2,0

Rundbürste
gezopfter Draht, aggressive Ausf.,  mit 6 mm Schaft
0202-611131    -  75mm Ø

Rundbürste
gezopfter Draht, aggressive Ausf.,  Bohrung 22,2mm 
0002-631131    -  115mm Ø
0002-653131    -  178mm Ø

Rundbürste
gewellter Draht, mit 6mm Schaft  
0002-502141   -  30mm Ø
0002-504142   -  50mm Ø
0002-506142   -  70mm Ø
0002-507142   -  80mm Ø

Einspanndorn
Typ II, 6mm Schaft  
9907-075129 

Feilenbürste, Drahtbesatz
00003-140102    -  115x230mm

Maschinenbürsten 
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Macromax 9A/  Komplettsysteme & Komponenten 

Kombiniertes Schweiß- und Schneidgerät 
im Blechkasten 
für Azetylen/Sauerstoff, mit 6 Schweißeinsätzen 0,5-14mm 
und 1 Schneideinsatz inkl. Düsen bis 100mm, Handgriff 
mit Führungswagen und Schlüssel 
200-3 

Handgriff 
für Azetylen /Sauerstoff 
101-3 

Überwurfmutter  für Handgriff Macromax 9A
160-3 

Schneideinsatz
für Azetylen/Sauerstoff 
Kipphebel-Version, Standardlieferung mit einer 
Heiz- und Schneiddüse 
102/D-3 

Einstufige Flaschendruckminderer      
mit Sicherheitsmanometer nach EN ISO5203 
für Sauerstoff 
120.403 

für Azetylen  
120.430 

Einzelmanometer für Druckminderer
525073    Acetylen     0-   2,5 bar      525072    Sauerstoff    0-  16,0 bar  
525071    Acetylen     0- 40,0 bar      525070    Sauerstoff    0-315,0 bar

Explosionsschutzsicherung 
DGN für Druckminderer, zum Absichern von Entnahmestellen  
mit thermischer Nachbrennsperre DIN EN730 
525002      Sauerstoff   1/4“ rechts
525003      Acetylen     3/8“  links

Explosionsschutzsicherung
GT für Brenner, Anschluss an Arbeitsgerät mit  
Gewinde/Tülle. DIN EN730;  
525000      Sauerstoff  6mm Tülle, 1/4“ rechts 
525001      Acetylen     9mm Tülle, 3/8“ links

Autogenschweißzubehör 
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Schweißeinsatz
Sind sowohl zum Schweißen als auch zur punktuellen 
Erwärmung hervorragend geeignet  
110-3  0,2 - 0,5mm
111-3  0,5-  1,0mm
112-3  1,0-  2,0mm
113-3  2,0-  4,0mm
114-3  4,0-  6,0mm
115-3  6,0-  9,0mm
116-3            9,0-14,0mm  
117-3          14,0-20,0mm
118-3          20,0-30,0mm

Mundstück
1027-3  0,2-  0,5mm                         
1127-3  0,5-  1,0mm
1227-3  1,0-  2,0mm
1327-3  2,0-  4,0mm
1427-3  4,0-  6,0mm
1527-3  6,0-  9,0mm
1627-3  9,0-14,0mm
1727-3         14,0-20,0mm
1827-3         20,0-30,0mm     

Kombination Schneiddüse & Nockenheizdüse

Schneideinsatz
131-3   3,0-  10,0mm      
132-3           10,0-  30,0mm
133-3           30,0-  60,0mm  
134-3           60,0-100,0mm  

Nockenheizdüse
141-3   3,0-  30,0mm    
142-3           30,0-100,0mm
143-3         100,0-200,0mm    

Mehrfachschlüssel     
verstärkt, inkl. Steckschlüssel 
121-3 

Führungswagen     
für Macromax- Schneideinsatz 
122-3 

Satz Düsennadeln       
1220-3    im Etui

Autogenschweißzubehör 
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Schlauchtülle
524001      R1/4“  -  6mm
524102      R3/8“  -  9mm

Überwurfmutter
524500      R1/4“   -  6mm
524502      R3/8“   -  9mm

Fiberdichtring, rot  f. SF- Druckminderer
525085       20x11,5x2mm

Gummidichtring f. AC-Druckminderer
525086       16x9x2mm

Zwillings-Autogenschlauch           
Gummi SBR-NR, nach EN559, 20 bar 
rot/blau, Rolle 50m 
7660960500   9x3,5mm/6x5,0mm 

Zwillings-Autogenschlauch
wie vor, jedoch eingebunden 
9x3,5mm/6x5,0mm 
Anschluss verpresst:  
rot IG 3/8“links  
blau IG ¼“ rechts 
7660960100   - 10m 
7660960150   - 15m 

Sauerstoff Flasche    -   Austausch
(bei Neukauf-  Pfandbelastung f. Flasche)  
A0010021011   -   10L         
A0010022011   -   20L 

Acetylen Flasche   -   Austausch
(bei Neukauf-  Pfandbelastung f. Flasche) 
A0020021011   -   10L 
A0020022011   -   20L  

Autogenschweißzubehör/ Flaschenwagen 
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Gasflasche  Mischgas  - Austausch
Sagox 18 -  18% CO2/ Rest Argon 
(Bei Neukauf Pfandbelastung f. Flasche) 
A0078021011    - 10L
A0078022011    -     20L

Gasflasche  Argon 4.6 - Austausch
(bei Neukauf-  Pfandbelastung f. Flasche) 
A0050021011   -     10L
A0050022011   -     20L

Flaschenwagen     
geeignet für zwei 10-, 20-, 30-Liter 
oder 5 und 11kg Propangas-Flaschen 
552100 

Flaschenwandhalterung
verzinkt, mit ein oder zwei Flaschenbügeln auf einer U-Schiene,  
Kettensicherung, mit Bohrung zur Wandbefestigung 
552120   -   1 Flasche   10l, Ø140mm
552125   -   2 Flaschen 10l, Ø140mm               

Schutzgas-Druckminderer
einstufiger Flaschendruckminderer 
Betriebsdruck 200 bar maximal 
120.470 

Schutzgas-Schweißdrähte
verkupfert, lagengespult,  EN440 - DIN  

SGII
64418239   0,8mm-   5KG   Kunststoffspule  
64418379   0,8mm-  15KG  Korbspule
64418387   1,0mm-  15KG  Korbspule   
65000425   1,2mm-  15KG  Korbspule

SGIII
Magnan- und Siliciumaneil höher als bei SGII,  läuft zäher,  
für Fallnähte im Dünnblechbereich besser geeignet  
65000484   0,8mm-  15KG Korbspule
65000486   1,0mm-  15KG Korbspule 
65000487   1,2mm-  15KG Korbspule 

Schutzgaszubehör 
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Adapter 
f. Schutzgasdrahtspulen, 1-teilig 
64419005 

Trenn-Spray „LOS230“
schützt Düsen und Werkstücke vor dem Festbrennen 
von Schweißperlen, silikonfrei  
935100    400ml

Anti-Spritzer-Fett
für Elektro- und Schutzgas Schweißungen, lösemittelfrei und geruchlos.  
schützt Brennerdüsen und Kontaktspitzen.  
Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern.  
935122   - 450 gr. Dose.

Original „Fix CO²- Zange“
zur Pflege der Schutzgasbrenner, Beschneiden des Schweißdrahtes,  
Lösen oder Festziehen der Gas- und Stromdüsen 
515001  Gr.1     12-15mm Düsen
515002  Gr.2     15-18mm Düsen

Schutzgasschlauchpaket  Ergoplus15
Standard: mit Stromdüse Ø 0,8mm und blauer Drahtspirale 0,6-1,0mm 
700000              Brenner 15       steckbar        3m
700006 WKS     Brenner 15S    schraubbar   3m
700008 WKS     Brenner 15S    schraubbar   5m

Schutzgasschlauchpaket Ergoplus 25
Standard: mit Stromdüse Ø 1,0mm und roter Drahtspirale 1,0-1,2mm 
700026      Brenner 26S  schraubbar    3m
700028           Brenner 26S  schraubbar    5m  

Drahtspirale 
für Ergoplus 15/25 
700240  blau  für Draht 0,6-0,9mm   3m
700241 blau  für Draht 0,6-0,9mm   4m
700242 blau  für Draht 0,6-0,9mm   5m
700245  rot   für Draht 1,0-1,2mm    3m
700246     rot   für Draht 1,0-1,2mm    4m
700247          rot   für Draht 1,0-1,2mm    5m

Teflonseele
für Alu und Edelstahl 
700205            blau für Draht 0,6-0,9mm   3m 
700210 WKS  rot   für Draht 1,0-1,2mm   3m

Schutzgaszubehör 
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für Ergoplus 15/25 

Gasdüse    
700461 Typ 15   steckbar -             konisch Ø  12mm/ 54mm lg.
700467 Typ 15   schraubbar M10   konisch  Ø 12mm/54mm lg.  
700471 Typ 25   steckbar -            konisch Ø  15mm/57mm lg.
700473 Typ 25   schraubbar M14   konisch Ø  12mm/57mm lg.

Punktgasdüse  
700463  Typ 15    steckbar -                      60 mm lg.       
700466 Typ 15    schraubbar - M10 /       60 mm lg.       
700474 Typ 25    steckbar- zylindrisch,    I =57mm    

Düsenstock
700450     Typ 15    - 42 lang, M8 innen, M6 innen (Düse)
700451     Typ 25    - 35 lang, M8 innen, M6 innen (Düse)         

Brennerhals  (Schwannenhals)  
700320   Typ 15  steckbar, M10x1 aussen                
700320B Typ 15  schraubbar M10                   
700322 Typ 25  steckbar, M10x1 innen         
700322B Typ 25  schraubbar, M12                  

Haltefeder
700350  -  für Plus 15
700351  -  für Plus 25                                              

Stromdüsen  für Schutzgasbrenner 
700401 WKS   0,8mm   -   M6X25      Typ 15
700402 WKS   1,0mm   -   M6X25       Typ 15
700403 WKS   1,2mm    -  M6X25       Typ 15
700410    0,8mm  -    M6X28       Typ 25
700411    1,0mm  -    M6X28       Typ 25
700412    1,2mm  -    M6X28       Typ 25

Zubehörset f. Schutzgasbrenner
bestehend aus je 10 Stromdüsen 0,6+0,8+1,0,  
je 1 Gasdüse konisch Ø 9,5 + 12,0 + zylindrisch Ø16mm 
Düsenstock , 5 Haltefedern 
700100 f. Ergoplus 15 

bestehend aus je 10 Stromdüsen 0,8+1,0+1,2mm 
je 1 Gasdüse konisch Ø10, 12,5 + zylindrisch Ø 17mm
Düsenstock , 5 Haltefedern 
700102 f. Ergoplus 25 

Schutzgaszubehör 
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Handschutzschilde f. Glasgröße 90x110mm
Glasit® Handschutzschild 5011, EN175 
gekröpfte Ausführung mit geriffeltem Kunststoffgriff 
Kunststoff-Klapprahmen mit Rasterlasche.  
250050  ohne Gläser

Glasit® Freisichtschutzschild 5050, EN175
gekröpfte Ausführung mit Metall-Freisicht-Mechanik  
Glasrahmenbefestigung mit Flügelmutter 
250100  ohne Gläser

Schweißer-Kopfschutzschirm „Euro“ CE
aus glasfaserverstärktem Polyamid, leichter Glaswechsel 
durch Eindrücken eines Glashalterahmens, Zugelassen nach EN166 
219411  ohne Gläser

Schweißer- Schutzgläser

„Athermal®“ Schweißschutzglas
geprüft und zugelassen nach EN 166/169 
315309  -  DIN   9     90x110mm
315310  -  DIN 10     90x110mm
315311  -  DIN 11     90x110mm

„Athermal®“ goldverspiegeltes Filterglas
geprüft und zugelassen nach EN 166/169 
316309  -  DIN   9     90x110mm
316310  -  DIN 10     90x110mm
316311  -  DIN 11     90x110mm

Vorsatzscheiben 
aus Mineralglas, mit aufgedruckter CE-Zulassung 
311100     90x110mm

1000 Stundenglas
Vorsatzscheiben aus gegossenem Spezialkunststoff CR39,  
bis 140! hitzebeständig.  
312290   90x110mm

Schweiß- und Lötzubehör 
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VarioProtect®  
Automatik-Schweissschutzhelme -  
erstklassige Qualität, tausendfach bewährt!

Stufenlose Schutzstufen-Einstellung von 9 bis 13. H ergestellt und getestet  
gemäß der Norm EN 379 und EN 175. Vollautomatische Abdunkelung in nur  
1/20.000 s, sobald der Lichtbogen gezündet wird.

·  Die Umschalt-Empfindlichkeit der Filterkassette kann entsprechend  
der Umgebung angepasst werden, z. B. wenn mit einem anderen  
Schweißgerät in unmittelbarer Nähe gearbeitet wird.  

·  Durch die Ein-/Ausschaltautomatik muss keine Taste betätigt werden.  
·  Über den Verzögerungsschalter kann die Reaktionszeit von dunkel  

nach hell nach Bedarf eingestellt werden.  
·  Mit hochwertigen Solarzellen ausgestattet, wodurch keine Batterien  

mehr gewechselt werden müssen. 
·  Der Schweißhelm ist nach EN 175 geprüft und gewährt vollständigen  

Halsschutz. Die spezielle Helmform schützt die Vorsatzscheibe vor  
Kratzern, wenn der Helm abgelegt wird.  

·  Getestet nach Norm EN 379 in den Klassen: Optische Klasse,  
Streulicht  und Homogenität. 

·  Bequemes Anpassen der gewünschten Schutzstufe von 9-13 manuell  
per Stellknopf außen am Helm. Kein Abnehmen notwendig.  

·  Zum Einsatz beim MIG/MAG, WIG oder auch Elektrodenschweissen 

Maximaler Tragekomfort  durch einfach einstellbares Stirnband. Das serienmäßige  
Frottee-Schweißband kann über einen Klettverschluß schnell gewechselt werden.  

Technische Daten:

Sichtfenster:  98 x 44 mm 
Abmessung der Kassette:  110 x 90 x 9mm 
Stromversorgung:  Solarzellen 
Ein / Aus: vollautomatisch 
UV / IR-Schutz: jederzeit bis Farbe DIN 16 
Schutzstufen:  DIN  9 bis 13 
Standard-Lichtreaktionszeit: Shade 4 
Umschaltreaktionszeit (von 1/20.000 s 
hell nach dunkel) 
Umschaltreaktionszeit (von 0,25 – 0,35 s Einstellung 
dunkel nach hell) „schnell“ 
Empfindlichkeit: einstellbar 
Material:  hochwertiges, schlagfestes 
 Polyamidnylon/Polypropylen 
Gesamtgewicht:  480 g 

1653001

Schweißzubehör 
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Gesichtsschutz
Norm: EN166, zum Einsatz ohne Helm 
verstellbar 
4088   

TECTOR® Schutzbrille CRAFTSMAN
Norm: EN166 
Farbe: Sichtscheibe, klar- Rahmen, blau 
Optische Klasse: 
Einscheibenbrille mit integriertem Seitenschutz  
Scheibe mit Antikratzbeschichtung; beständig gegen 
Verkratzen und viele Chemikalien 
Bügel längenverstellbar 
4176

TECTOR® Vollsichtbrille ANTIBESCHLAG
Norm: EN166 
Material: Scheibe, Polycarbonat; Rahmen, PVC 
indirekt belüftet durch 4 große Belüfter                                                             
langzeitkomfortabel durch passgenauen, abdichtenden Sitz 
auch für spritzende Flüssigkeiten 
beidseitig Antibeschlag-beschichtet     
4155 

Gestellbrille mit ovalen Gläsern
Brille aus beigem Nylon, seitlicher Schutz mit Lüftungsschlitzen, klappbar. 
Bügel nicht längenverstellbar.  
Einfacher Glaswechsel durch mittige Schraube.      
Mit CE Zulassung nach EN 166/169 
421711       Brille mit klaren Gläsern, splitterfrei
421705        Brille mit Gläsern DIN 5 
321011        1 Paar Gläser, splitterfrei, klar
321005 WKS     1 Paar Gläser, DIN 5

Stroofbrille mit Blechlaschen
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, mit Gummiband.             
Mit Gummischlauchpolsterung und seitlichen Lüftungsschlitzen. 
Glasbefestigung mit Blechlaschen.                                             Mit CE 
Zulassung nach EN 166/169,  50mm                                                      Für Glasgröße Ø 
414400  Brille klar, splitterfrei
414105  Brille mit Gläsern DIN 5
320500  Ersatzglas,  klar, splitterfrei  
320205  Ersatzglas, DIN 5  

Schweißerklappbrille
Norm EN166, direkt belüftet, eignet sich 
sowohl für Schleif- als für Schweißarbeiten 
innen Kunststoffscheiben, außen Glasscheiben – Stufe 5 
4160 

Schweiß u. Schleifzubehör 
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Elektrodenhalter Speziell
mit Kabelschuhanschluss, vollisoliert 
103001 WKS   -  300 Amp. 
106001            -  600 Amp.

Polschraubzwinge
400 Amp. – 60x150mm 
512500 

Massezwinge
kleine Ausführung, ohne Polverbindung 
514200    -  150A, 170x40mm

Massezwinge
mit Kupfergeflecht, Anschluss M10 
513000    -  600A, 200x60mm

Schlackenhammer,  mit Holzstiel 

616800    -  460g

Schweißkabelkupplungen:
662500    -  Steckerteil          25mm²,  mit Dorn  9mm
662600    -  Buchsenteil       25 mm²,  mit Dorn  9mm 
665000    -  Steckerteil     35-50mm²,  mit Dorn 13mm 
665100    -  Buchsenteil   35-50mm²,  mit Dorn 13mm 

Handschweißspiegel, starr
1,0mm, mit Stahlgriff 
617900 

Bügelgasanzünder
520100 WKS    -  mit Flachfeile

Ersatz-Feuersteine
520600             -    3x20mm (VPE 50St.)

Schweißkabel
H01N2-D, mit Neopren-Mantel, schwarz 
685010  -  50mm²

Schweißerkreide, Speckstein natur
522300  -  10x10x100mm  (VPE 50 St.) 

Autogen-Eisenschweißdraht, verkupfert
DIN8554, 1000mm lg. ,  --   per kg 
800200 WKS      -  2mm  /      ca.  25g/Stab
800300 WKS      -  3mm /       ca.  55g/Stab
800400 WKS      -  4mm /       ca.100g/Stab

Schweiß- und Lötzubehör 
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Messinghartlot
CuZn40, vierkant mit eingewalztem Flussmittel  
DIN 8513, F-SH2.  
Zum Hartlöten von Kupfer, Stahl, Nickel sowie zum  
Schweißen von Messing und Bronze.,  
Arbeitstemperatur: 900°      --   per kg 
725500       - 2,5x500mm   ca. 19g/Stab 

Silberhartlot, cadmiumfrei
zum Hartlöten von Stahl, Kupfer, Nickel und Nickelverbindungen            
nach EN 1044, Flussmittel nach EN 1045.  
L-Ag34Sn UM, ummantelt,  
802862       -  1,5 x 500mm, ca.13 gr./ Stab
�
�
Stangen-Lötzinn
250g/Stange  -  per kg 
805025 WKS      - 25% Zinn   S-Pb74Sn25Sb, 186-260°C
805035 WKS    -  35% Zinn   S-Pb65Sn35,      183-255°C 
805040 WKS     -  40% Zinn   S-Pb60Sn40,      183-235°C 

Lötdraht
Flussmittelgefüllter Weichlötdraht für den Einsatz   
in der Elektrotechnik und Elektronik.  
806001      -   1,0mm/250g   mit 60% Zinn, S-Sn60Pb40
806201      -   2,0mm/250g   mit 40% Zinn, S-Pb60Sn40
806202      -  2,0mm/500g    mit 40% Zinn, S-Pb60Sn40 
�

 Hartlötflussmittel 
"CuFe Nr.1" für Silberlote nach DIN EN 1045-FH10.             
Zum Hartlöten von Kupfer, Kupferlegierungen, Stahl und Edelstahl.                        
Wirkungsbereich: 500 - 800°C.          
Flussmittelrückstände nach der Anwendung ent fernen#
Enthält keine Anorganischen Säuren.                      
820030      -   100 gr. Dose 
�
�
Weichlöt- und VerzinnungspasteW 
zum Löten und Verzinnen von Eisen, Stahl, Kupfer und Messing.  
Metallanteil: 60%,  Flussmittelanteil: 40%.          
DIN EN 29453 F-SW 21,  
807002        -   250g 

Lötfett
F-SW 21, DIN8511, EN29454-1 
Flussmittel zum Weichlöten von Kupferlegierungen.  
Für allgemeine Lötarbeiten. 
Nicht für Lötungen in der Elektronik geeignet!
910500       -    50g Dose

Schweiß- und Lötzubehör 
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Lötwasser
ZWN (ähnlich Lötwasser ZD) 
EN 29454.1, 3.2.2.A, F-SW11, DIN 8511 
- zum Weichlöten von neuem sowie stark oxidiertem Titanzink-Blech,            
verzinktem Stahlblech und Feinzink  
922500  -  250g

Lötwasserpinsel                
931200  -  150mm lg.

Salmiakstein
zum Reinigen von Kupfer-Lötspitzen 
934300  -  65x45x20

Ersa Universallötkolben
vielseitig einsetzbar für Lötaufgaben in den Bereichen 
Handwerk, Service und Hobby,  
600605  -  0330KD, 30W/230V   

Ersa Standardlötkolben
vielseitig einsetzbar, auch zum Löten von dünnen Blechen.  
600630  -  0055JD, 50W7230V
600640  -  0085JD, 80W/230V

Ersa Schnell-Lötpistole Multi-Sprint
Der ERSA Multi-Sprint ist eine äußerst leichte, trafolose  
Lötpistole mit bis zu 150 W Anheizleistung und ergonomischem  
Design. Sein PTC-Heizelement sorgt in Verbindung mit der  
innenbeheizten ERSADUR-Dauerlötspitze für einen besonders  
hohen Wirkungsgrad. Aufgrund der sehr kurzen Anheizzeit ist er  
ideal für schnelle Einzellötungen geeignet. Der Multi-Sprint erhält  
nur so lange Heizenergie wie sein Taster gedrückt wird 
600595  -  960ED, 150/75W / 230V, 50-60Hz

Feinlötkolben  Ersa Multitip 260
besonders schlanke Bauform 
600525  -  260BD, 16W/230V 

Ersa Werkstatt- Hammerlötkolben
eignet sich besonders gut  für die Blechbearbeitung, für Installations- 
arbeiten sowie für Lötungen an Kollektoren und an Kupferschienen 
mit vernickelter Lötspitze 
600670 -   300MZ, 300W/230V 

Lötpistole mit Piezo-Zündung
zum Weich- und Hartlöten, ideal zum Reparieren, Installieren 
TÜV-geprüft nach DIN EN 521 
21320 GOK 

Gas-Kartusche 190g Butan
21390 

Schweiß- und Lötzubehör 
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Overcord
Universal-Stabelektrode für unlegierte und niedriglegierte Stähle 
rutilzellulose-umhüllt  
Normbezeichnung:       
EN499               E 38 0 RC 11        
DIN1913              E 43 22 R(C) 3   
AWS/ASME SFA-5.1              E 6013 

Anwendungsbereich und Eigenschaften:
Universalelektrode für Montage,- Werkstatt,- und Reparaturschweißungen mit besonderer  
Eignung für fallende Schweisspositionen. Gut geeignet für Heftarbeiten. 
Geeignet für verzinkte, geprimerte und angerostete Teile. Bei Montagearbeiten 
kann mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen geschweisst werden. 
Glatte, leicht konkave Nähte mit kerbfreien Übergang zum Grundwerkstoff, Schlacke teilw eise selbstlösend. 
60000022 - 2,5x250
60000023 - 2,5x350
60000024 - 3,2x350
60000025 - 4,0x350

Fincord
Stabelektrode für unlegierte und niedriglegierte Stähle 
rutil-umhüllt (dick) 
Normbezeichnung: 
DIN EN 499   E 42 0 RR 12 
DIN 1913   E 51 22 RR 6 
AWS/ASME SFA-5.1   E 6013 

Anwendungsbereich und Eigenschaften:
Vielseitig einsetzbare Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften. 
Einfachste Handhabung, daher auch für ungeübte Schweißer geeignet. Gut geeignet 
für Heftarbeiten. Leichtes Zünden und Wiederzünden. Ruhiger, stabiler Lichtbogen; 
aufgesetzt verschweißbar. Sehr glatte und saubere Nähte mit kerbfreien Übergang 
zum Grundwerkstoff. 
60900096 - 2,0x250 
60000099 - 2,5x350
60000100 - 3,2x350

Superfonti NI
Stabelektrode zum artfremden Schweißen von Gusseisen 
Basisch-umhüllt 
Normbezeichnung: 
DIN 8573 E Ni BG – 22 
AWS/ASME SFA-5.15 ENi-CI 
Anwendungsbereich und Eigenschaften:
Stabelektrode mit Kernstab aus Reinnickel für artfremdes Schweißen von Gusseisen ohne oder mit nur geringer Vorwärmung (bis max 
300 °C). Instandsetzen von Gußteilen durch Verbindu ngsschweißen. Verbinden von Gußstücken untereinander oder mit Bauteilen aus 
Stahl, Kupfer- oder Nickelwerkstoffen. Leichtes Zünden, stabiler Lichtbogen, fein gezeichnete Raupenoberfläche, Schweißgut spanend 
bearbeitbar. Kurze Raupen (ca. 30 bis 50 mm) schweißen; zum Verringern der Schweiß-Eigenspannungen die warme Schweißraupe 
sofort leicht abhämmern. Gut geeignet für: Gusseisen mit Lamellengraphit, w eißer und schwarzer Temperguß, Gusseisen mit 
Kugelgraphit. 
60000502 - 2,5x350
60000504 - 3,5x350

Supranox 347
Stabelektrode für nichtrostende und hitzebeständige Stähle 
rutil-umhüllt  
Normbezeichnung: 
DIN EN 1600      E 19 9 Nb R 12 
DIN 8556   E 19 9 Nb R 23 
AWS/ASME SFA-5.4   ~E347-16 
Vergleichbare Werkstoffnummer:    1.4551 

Anwendungsbereiche und Eigenschaften: 
Stabelektrode zum Schweißen von nichtrostendem stabilisiertem austenitischem Chrom-Nickel-Stahl/Stahlguß sow ie von nichtrostendem 
bzw. hitzebeständigem Cr-Stahl/Stahlguß. Für Betriebstemperaturen bis + 400 °C, zunderbeständig bis + 800 °C. Feintropfiger 
Werkstoffübergang, gutes Benetzen der Nahtf lanken, feinschuppige Nahtoberfläche, leicht lösliche Schlacke. Leichtes Zünden und 
Wiederzünden. 
60003337 - 2,5x300
60003338 - 3,2x350

Stabelektroden 
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Mato Ganzstahl-Fettpresse E500  
Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung durch 
Permanent-Spring-Load, Füll-/Entlüftungsventil 
TÜV, DLG, BLT geprüft, für 400g Kartuschen oder           
500g loses Fett 
3042004 

Mato Ganzstahl-Fettpresse E600M
für 500g Kartuschen oder 600g loses Fett 
3042608 

Hochdruck-Gummipanzerschlauch
mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück 
Ø13mm,  Anschlussgewinde M10x1 DIN1283 
3256203  -      E4044    300mm  
3258009  -        E4144    500mm 

Düsenrohr  E4012
gebogen 150mm,   
3240349  -  E4012  mit Spitzmundstück M10x1
3240202  -  E4024  mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück

Mundstück
3243807  -  4-Backen-Hydraulikgreifmundstück M10x1 

Schiebekupplungen für Flachschmiernippel
3241605 - ����� ���! ��"��#�����$

3242206 - ����� ���! ��"��#�����$

Entlüftungs-/Füllnippel
Ø 9mm nach DIN 1283 
3099060 

Hochdruck-Kolbenstoßfettpresse
Hochdruck-Kolbenstoßpressen in massiver, verzinkter Stahlausführung,  
mit Universal- u. Spitzmundstück,  
einzeln verpackt im Karton,  
mit roter Verschlusskappe und ausziehbarem Rohr 
Füllvolumen: 150ccm, Länge: 220/350mm 
3261504 - PT150 

Fettpressen und Zubehör 
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System-Fettpresse
Reichen Druck und Schmiermittelmenge von herkömmlichen Fettpressen nicht aus,  
kommt die FUCHS Zweihandpresse zum Einsatz. 
Die FUCHS System-Fettpresse für 500g-Kartuschen garantiert höchsten 
Arbeitskomfort und optimale Maschinenpflege – TÜV geprüft und mit dem  
GS-Zeichen ausgezeichnet.  
Die Vorteile der Fuchs System-Fettpresse auf einen Blick:

- Für lange Schmierleitungen hervorragend geeignet.
- Vollständige Gebindeentleerung durch Vakuumprinzip.  
- Das Fett, der Füllstand und die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise  

sind stets im Blick, da die Gebinde gut sichtbar bleiben.  
- Der Wechsel teilentleerter Gebinde ist jederzeit möglich.  
- Ihr Fett bleibt vor Verschmutzungen geschützt, da keine Bauteile im  

Vorratsbehälter undicht werden können.  
- Ihre Fettpresse hat nur wenige Einzelteile – beste Voraussetzung für  

weniger Defekte und problemlosen Einsatz.
A9710264 

Fettpressen-Füllgerät   ecoFill-standard
Füllgerät mit preisgünstigem Schraubdeckel mit 3 
seitlichen Stellschrauben, Folgekolben, für wirtschaftliches 
und sauberes Füllen 
für Fette von NLGI-Klasse 000-2 
3381516 für 15kg Fetteimer, Innen-Ø 255-282mm
3382506 für 25kg Fetteimer, Innen-Ø 300-335mm

ZSA-Füllgerät  centraFill-standard
Füllgerät für Zentralschmieranlagen (ZSA) mit Schraubdeckel 
3 seitlichen Stellschrauben und Folgekolben,  
PVC-Schlauch 2,0m mit ZSA-Kupplung nach ISO-Norm 7241b DN6/R1/4 
für Fette NLGI-Klasse 000-2 
3382544 für 25kg Fetteimer, Innen-Ø 300-335mm

ZSA-Füllgerät  centraFill-M-mobil
Füllgerät für Zentralschmieranlagen mit Staubschutzdeckel 
(ohne Schrauben), Folgekolben und Fahrwagen,  
PVC-Schlauch 2,0m mit ZSA-Kupplung ISO-Norm 7241B DN6/R1/4 
3382605 für 25kg Fetteimer, Innen-Ø 300-335mm

Zubehör:
Füllrohr gebogen mit Stecker     
3390174

Doppelnippel       
R1/4“ – R1/4“ außen 
3991449

ZSA-Stecker, mit R1/4“ innen, ISO Norm 7241B DN6/R1 /4
3390228 

ZSA-Hydraulikkupplung m. Schlauchtülle ISO-Norm
3390242 

Fettpressen und Zubehör 
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Druckluftfettpresse
mit ZBH, Anschluss M10x1 
Arbeitsdruck Druckluftantrieb:    6bar 
Füllvolumen             : 500cm³ 
Füllmöglichkeiten   : 400g. Fettkartusche, DIN1284 
     Fettfüllgerät oder loses Fett 

mit einem Panzerschlauch M10 x 1,11 x 300mm 
mit einem Präzisionsmundstück, 4BA, M10 x 1 
18072 

Schmiernippel
Hydraulik-Kegel-Schmiernippel  
Qualitätsstahl, verzinkt, gehärtet, Oberfläche chromatisiert 

DIN71412A, gerade 
3281601 H1   M  6 SW  7
3281809 H1   M  8x1 SW  9
3281106 H1   M10x1   SW11
3281861 H1   R1/8“ SW11
3281403 H1   R1/4“ SW14  
3281687 H1   a  6mm  Einschlagnippel (ohne Gewinde)
3281885 H1   a  8mm Einschlagnippel (ohne Gewinde) 
3281151 H1   a10mm Einschlagnippel (ohne Gewinde) 

DIN71412B, 45° abgewinkelt  
3282608 H2   M  6 SW  9 
3282806 H2   M  8x1 SW  9
3282004 H2   M10x1 SW11 
3282868 H2   R1/8“     SW11
3282400 H2   R1/4“     SW14
3282684 H2   a 6mm   Einschlagnippel (ohne Gewinde) 
3282882 H2   a 8mm Einschlagnippel (ohne Gewinde) 

DIN71412C, 90° abgewinkelt 
3282605 H3   M  6 SW  9 
3283803 H3   M  8x1 SW  9 
3283001 H3   M10x1   SW11 
3283865 H3   R1/8“ SW11 
32883407 H3   R1/4“ SW14 

Flach-Schmiernippel M    DIN3404 
3284817 M1   M  8x1 SW17  Kopf-Ø 16mm 
3284015 M1   M10x1 SW17  Kopf-Ø 16mm
3284831 M1   R1/8“ SW17 Kopf-Ø 16mm
3284404 M1   R1/4“ SW17 Kopf-Ø 16mm

Schmiernippel-Sortiment
„Mini“,    (130 St. H1, H2, H3 sortiert) 
3280000

Fettpressen und Zubehör 
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Handpumpe    KH2
Medium: Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) 
incl. Schlauchgarnitur, 1 m PVC-Schlauch, DN 16 x 2 mit Ventilkrümmer VK 18 
Förderleistung ca. 0,1 l/Hub,  einfachwirkend 
Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm, Faßgewinde M 64 x 4 und G 2” 
Schließvorrichtung für Vorhängeschloß  
1010731 

Handpumpe    K10C
Medium: Diesel, Heizöl EL/L, Kraftstoffe, Petroleum (Gefahrklasse A l - lll),   
Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt), dünnflüssige Mineralöle, RME 
Förderleistung ca. 0,25 l/Hub,  einfachwirkend 
Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm, Faßgewinde M 64 x 4 und G 2” 
103083000/3161031   incl. Schlauchgarnitur

Handpumpe    OK9B
Medium: Motoren, Hydraulik- und Getriebeöle bis SAE 80 
Förderleistung ca. 0,25 l/Hub,  einfachwirkend 
Saugrohr für Tauchtiefe 840 mm 
verstellbare Faß verschraubung,  Faßgewinde G 2”  
nachtropfsicherer Auslauf, Schließ vorrichtung für Vorhängeschloß 
122023000 

Getriebeölpumpe OH1
Getriebeöle bis SAE 140 
Förderleistung ca. 0,25 l/Doppelhub, für 20 - 25 l-Gebinde 
Gebindehöhe max. 450 mm 
122210000/3061530    incl. Schlauchgarnitur

Elektropumpe  W40
Medium: Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt),          
RME (Sonderausführung),  Förderleistung ca. 40 l/min 
Anschluss-Spannung 230 V~ , Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz 
Faßgewinde M 64 x 4 und G 2”,  incl. Saugschlauch mit Filter für Tauchtiefe 1600 mm 
Zapfschlauch 4,0 m, DN 19 x 4, HORN 40 X, Knickschutzfeder 
Standard-Zapfventil ZP 19 
104428700 

Elektropumpe  G40/12
wie vor, jedoch Förderleistung 30l/min. 
12 V- mit Niedervoltstecker 
104438700 

Elektropumpe  G40/24
wie vor, jedoch Föderleistung  ca. 35l/min.  
24V- Niedervoltstecker 
104448700 

Standard-Zapfpistole  ZP19
passend f. Hornet W40, Auslaufhahn 35mm- m. Drehgelenk 
252400000 

Horn Pumpen 
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Trichter aus Polyethylen
Auslauf gerade, ohne Sieb 
Öl.- benzin- und  säurebeständig 
für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt 

02361     Ø   50 mm, Inhalt 0,05 l 
02362     Ø   75 mm, Inhalt 0,09 l
02363     Ø 100 mm, Inhalt 0,25 l
02364     Ø 120 mm, Inhalt 0,27 l 
02365     Ø 150 mm, Inhalt 0,70 l

02366     Ø 200 mm, Inhalt 2,9 l
02367     Ø 250 mm, Inhalt 3,2 l

Kombitrichter, aus PE, mit WAL
Ø 160 mm, Inhalt 1,2 l 
Winkelrohr, Sicherheitsauslauf, aus PE 
mit auswechselbarem Messingfeinsieb 
02562 

Katalysator - Trichter, aus PE   
Ø 160 mm, Inhalt 1,2 l 
mit zweistufigem Flexauslauf (abtrennbar) 
mit auswechselbarem Messingfeinsieb 
02674 

Kombitrichter, aus PE, mit FLMA 
Ø 160 mm, Inhalt 1,2 l 
flexibler Metallauslauf (abnehmbar), Sicherheitsauslauf aus PE 
mit auswechselbarem Messingfeinsieb 
02675 

Feinsieb, Messing
01172P 

Haushaltszerstäuber PE
orange, 750ml  
für wasserlösliche, nicht aggressive Medien 
aufgeschraubter Pumpzerstäuber 
Zerstäuberkopf, mit verstellbarer und schließbarer Kunststoffdüse 
06266 

Industriezerstäuber PE
orange, 750ml – Kunststoffdüse 
geeignet für verschiedene Chemikalien, z.B. Wasch-, Lösungs- und              
Reinigungsmittel 
(nicht geeignet für Azeton, Glykon, Ammoniak, Bremsenreiniger            
und Säuren, z.B. Ameisen- und Essigsäure)
aufgeschraubter Pumpzerstäuber 
Zerstäuberkopf, mit verstellbarer und schließbarer Kunststoffdüse 
06267 

Schmiertechnik 
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Industrieöler
Zinndruckguss, Alu Spritzrohr 135mm 
schlagfest und robust, einfach wirkende Messingpumpe 
Pumpwerk, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe 
Verschlussmechanismus, mit Tropfenauffangschale 
durch kugelgelagerte und schwerkraftgeführte 
Ansauglanze nahezu vollständige Behälterentleerung 
03802 -    200ml           03805 -   500ml      
03803 -    300ml 

Werkstattöler PE
Spritzrohr 135mm, schlagfest und robust, einfach wirkende  
Messingpumpe Pumpwerk, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe 
Verschlussmechanismus, mit Tropfenauffangschale 
durch kugelgelagerte und schwerkraftgeführte 
Ansauglanze nahezu vollständige Behälterentleerung 
04802 -    200ml          04805 -    500ml 
04803 -    300ml 

Öler, 250 ml, PE, transparent
Messing – Spritzrohr 
öl-, benzin- und säurebeständig 
Messing - Spritzrohr, mit Drehverschluss an der Spitze 
Länge Spritzrohr: 36-145mm, teleskopierbar 
06865 -    250ml          l06866  -   500ml       
  

Messbecher, Polypropylen
transparent, Einsatzbereich: -10° bis + 120°  
öl- und säurebeständig, lebensmittelecht  
07061 -   500ml  Skaleneinteilung   10ml 
07062 - 1000ml  Skaleneinteilung   10ml 
07063 - 2000ml  Skaleneinteilung   20ml 
07065 - 5000ml  Skaleneinteilung 100ml 

Messbecher aus Weißblech
eichfähig, Auslauf aus Polyethylen  
07341 -      500ml        07343 -    2000ml        

07342 -    1000ml 

Messbecher aus Polyethylen
weiß transparent, Einsatzbereich -10°  bis +110° 
öl-, säure- und kraftstoffbeständig, Auslauf in Trichterform ausgeführt  
deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung 
Montage eines flexiblen Auslaufs optional 
07500 -       500ml          07502 -   2000ml 
07501 -     1000ml 

Flexibles Auslaufrohr, aus PE
160 mm, transparent  
00328  für 07500 und 07501         00328950  für 07502 

Schmiertechnik 
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Saubere Lösungen
für Reinigung und Pflege

Wipex® 
Putz-, Wisch- und Reinigungstücher aus Vliesstoff 

Wipex-Vliestuch AIRLAND MB           
weiß, Tuchgröße ca. 30x38cm, Z-gefaltet, ca. 80g/m²
ist dick und saugt viel Öl. Das lösungsmittelbeständige  
Reinigungstuch bestehend aus Zellvliesstoff 
190530    Karton:  500Stück 

Wipex-Spezial Wisch- und Poliertuch 
weiß, lösungsmittelbeständig, Tuchgröße ca. 40x35cm
Z-gefaltet 75g/m².  Ist weich wie Baumwolle.  
Das textilähnliche Polier- und Pflege- 
Tuch besteht zu 100% aus Natur-Viskose  
150440   Karton:   400Stück 

Wipex-Fullpower Wischtuch  
weiß, lösungsmittelbeständig, Tuchgröße ca. 39x38cm
Z-gefaltet, 60g/m² 
Ist ein „Arbeitstier“. Es besteht aus polyesterverstärktem Zellstoff,  
saugt Flüssigkeiten schnell und sauber auf und ist extrem reißfest. 
140540   Karton: 20x25 Stück 

Wipex-Star Nass-Reinigungstuch 
blau,  Tuchgröße ca. 30x38cm, Z-gefaltet,  80g/m² 
Ist mehrfach verwendbar (auswringbar),  
lösungsmittelbeständig und fusselfrei, besteht zu 100% aus 
Polypropylen und wirkt wie ein Schwamm. 
1195N   Karton: 500 Stück 

Euro-Vliestuch, weiß  (genadelt)
Tuchgröße ca. 38x40cm, im Polysack 
1300N 

Euro-Vliestuch, dunkelbunt  (genadelt)
Tuchgröße ca. 38x40cm 
1330N 

Putztücher-Putzlappen 
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Wipex® Putzpapier-Rollen und Tücher aus Zellstoff

Wipex-SRM Wischtuchrolle, netzverstärkt
weiß, 4-lagig, 4x20g/m², Tuchgröße ca. 30x38cm, 
Z-gefaltet, lösungsmittelbeständig 
2787  Rolle: 700 Tücher

Wipex Putzpapier-Rolle HiTech
hochweiß, 4-lagig, 4x17g/m², Tuchgröße ca. 38x36cm,
lösungsmittelbeständig 
2449 Rolle: 1.000 Tücher

Katrin Putzpapier-Rolle
hochweiß, 2-lagig, 2x20g/m², Tuchgröße ca. 27x37cm 
lösungsmittelbeständig   mit Spiralhülse 
44711 Rolle: 810 Tücher

Katrin Putzpapierrolle  XL2
weiß, 2-lagig, Tuchgröße 38x38cm 
hochwertiges und vielseitiges Tissue-Wischtuch. 
Besonders zu  Reinigen sowie zum Aufnehmen von 
Schmutz, Ölen und Fetten geeignet  
48141  2 Rollen: a  1000 Tücher 

Katrin Putzpapierrolle L3
weiß, 3-lagig, Tuchgröße 22x38cm
48143  2 Rollen: a 1000 Tücher 

Wipex Putzpapierrolle EcoTech (Recycling-Produkt)
weiß, 3-lagig,  Tuchgröße 38x38cm 
2870    Rolle: a 1000 Tücher 

weiß,2-lagig, Tuchgröße 22x38cm,  mit Spiralhülse       
2871    2 Rollen: a 1000 Tücher 

Putztücher-Putzlappen 
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Wipex Putzpapierrollen Blue Tech   (Recycling-Produkt)
blau, 2-lagig, 2x20g/m², Tuchgröße 22x38cm 
2481  2 Rollen: a 1000 Tücher 

blau, 3-lagig, 2x20g/m², Tuchgröße 22x38cm 
2479  2 Rollen: a 1000 Tücher 

Basic-Line  Putzpapierrolle (Recycling-Produkt)
blau, 2-lagig, 2x18g/m², Tuchgröße 38x38cm 
247707 2 Rollen: a 1000 Tücher

blau, 3-lagig, 3x18g/m², Tuchgröße 38x38cm 
248007   Rolle: a 1000 Tücher 

Bodenständer, bis 40cm Breite Wandhalter,  bis 40cm Breite 

0969 0967 

Katrin Handtuch-Rolle M2                                  
weiß, 2-lagig, 2x18,5g /m²                                                     
400 Tücher a´22x38cm = 152m ( VPE = 6Rollen)      
48190 per Rolle      

        

Katrin Rollenspender M, hellgrau        
Kunststoff, abschließbar                                 
95330                                                                     

Katrin Handtuch-Rolle S
hochweiß, 1-lagig, 25g/m², ohne Hülse
110mx20,5cm (VPE  = 12 Rollen)
47521  per Rolle

Katrin Rollenspender S, hellgrau
Kunststoff, abschließbar 
95325

Falthandtücher C-Faltung
natur, 1-lagig, 38g/m², Tuchgröße 24x33cm 
34392 

Falthandtuchspender
Metall, weiß-  abschließbar (Z- und C-Faltung) 
0957 

Putztücher-Putzlappen 
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Putzlappen, bunt
Trikot-   25kg Sack 
22780023  p. KG 

Putzlappen, weiß
Bettwäsche-  10kg Sack 
22780007  p. KG 

Putzlappen, weiß
Trikot-    25kg Sack 
22780027                 p. KG
          

             
Öl-Fleck-Entferner             
für alle Untergründe. Einfache Handhabung, Öl-Fleck-Ent ferner 
reinigt alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe wie 
z.B. Asphalt, Klinker, Beton usw. 
Einsatz:  Ölverschmutzte Werkstattböden. Alle saugenden und 
nichtsaugenden Untergründe wie Estrich, Klinker, Asphalt 
Beton, Keramik 
3315 

pr88 Hautschutzcreme   
der Klassiker für den  öligen, fettigen Schmutzbereich und  
stark haftende Verschmutzungen. Schützt die Haut bei Arbeiten mit  

·  Öl, Fett  
·  Lack  
·  Graphit, Ruß, Staub  
·  Teer- und Bitumenprodukten  
·  (PU-) Klebstoff  
·  Kunstharz, Polyester  
·  Silikonmassen  
·  Mineralfasern   

Ganz einfach saubere Hände# 
pr88 vor der Arbeit einreiben . Nach der Arbeit wird  der Schmutz mit wenig                                             
Wasser zusammen mit pr-88 abgespült  

8012 - 1l 
8010 - 10l 

Putzlappen/Reinigungsmittel 
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ad-Handwaschpaste CT34
seifenfrei, PH-Wert hautneutral mit hautschonendem 
Naturreibemittel, mit Hautschutzstoff, lösemittelfrei 
Für mittlere bis starke Verschmutzungen durch vorwiegend 
wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis  
z.B. Öle und Fette 
40519027 - 500ml Plastikdose 
40519001 - 10- Kunststoffeimer 

Teroquick Handwaschpaste
zur schnellen und gründlichen Handreinigung, 
hautschonend, sandlos 
142231 - 12,5l Eimer 

Dreumex Handreiniger Plus      gelb
dieses leistungsstarke Citrus-Handreinigungsgel ist ideal für schwere 
Verschmutzungen wie Teer, Farbe, Leim und Lack. Es eignet sich 
insbesondere für den Einsatz in Kfz-Werkstätten, Arbeitsräumen sowie in 

 den Bereichen Lackierereien, Maler und graphische Industrie. 
26007  - 600ml Dose    
0126033 - 4,5l  Gebinde

Dreumex Handreiniger Classic      rot
Classic ist ein Handreinigungsgel mit Reibemittel bei  
mittelschweren Verschmutzungen wie Öl, Fette, Schmiermittel, Bitumen 
und Gummi. Es eignet sich insbesondere für den Einsatz in                   KFZ-
Werkstätten und der Metallindustrie.  
43059  - 600ml Dose
0143042 - 4,5l Gebinde

  

Hautschutz  Plutect Dual
Durch die Verwendung einer Hautschutzcreme vor und während der Arbeit können  
Sie das Austrocknen Ihrer Haut vorbeugen und damit das Risiko, dass Schadstoffe  
tiefer in Ihre Haut eindringen, erheblich reduzieren. Gleichzeitig erleichtern Sie  
dadurch die Reinigung der Haut nach der Arbeit. Die Creme sollte auf Ihre  
Arbeitssituation bzw. den Anwendungsbereich abgestimmt sein. 
P2541  - 100ml Tube

Handpflege-Creme  Handy Plus
Hautregenerierende Pflegecreme, die schnell in die Haut einzieht.               
Für die normale und trockene Haut. Leicht parfümiert.  
Anwendung: Auf die sauberen und trockenen Hände auftragen.  
P2901  - 200ml Tube

Handreiniger/ Handcreme 
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Mehrzweckfett
Hochleistungs-Mehrzweckfett, lithiumverseift, wasserbeständig  
walkstabil, oxidationsbeständig, für Gleit- und Wälzlager 
Tropfpunkt 190° C, Einsatzbereich von -30°C bis +12 0°C 
Kennzeichnung nach DIN51502: K 2K-30 
41119181 - 400g Kartusche

Mehrzweckfett    Renolit MP        
Lithiumverseiftes Standard-EP-Mehrzweckfett, NLGI 2                
tieftemperaturgeeignet, -40 °C bis +120 °C.  
A7432308 -     5 kg Eimer
A7440243 -   15 kg Eimer
A7450109 -   25 kg Eimer

Mehrzweckfett, graphitiert        
universelles Mehrzweckfett mit ausgezeichneten Druckeigenschaften 
Besonders geeignet für nasse Einsatzbereiche. Bietet hervorragenden 
Schutz gegen Korrosion und Verschleißerscheinungen NLGI 2 
Einsatzbereich -15°C bis + 120° C 
A7412754 - 400g Kartusche   

Mehrzweckfett Renolit MP plus     
Nur für den Einsatz in der FUCHS System- Fettpresse verfügbar 
Hochleistungs-EP-Mehrzweckfett für Wälz- und Gleitlager mit                   
hervorragenden Hafteigenschaften, optimalem Korrosions-schutz           
und sehr guter Alterungsstabilität. -30 °C bis +120  °C 
A7410006  - 500g Kartusche

Zahnradspray   Zahnoform®       
CC-Collgranit A3 
Hochdruck-Haftschmierstoff für alle offenen Getriebe, Zahnräder,  
Zahnstangen und druckbelastete Maschinenelemente.  
16200165 - 500ml  

Drahtseilspray       
CC-Dratholin EP-I 
Drahtseil-Kettenpflegeschutz-Öl. Kriech- und benetzungsstarker 
Hochdruck-Haftschmiermittel für den Korrosionsschutz von 
Eisenwerkstoffen und besonders für die Litzenpflege von Stahl- 
drahtseilen aller ‚Art. Verstärkter Schutz besteht im Mischreibungsgebiet 
16600165 - 500ml

Fette und Öle für den Industriebedarf 
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Spezial-Schmieröl      
CC-Collgranol  - 4 plus S – 
Mineralölfreies Hydraulik- und Druckluftwerkzeug-Syntheseschmiermittel. 
Speziell in Pressluftgeräten mit Schlag- und Bodendurchschlagwirkung geeignet,  
mit hohem Enteisungsvermögen. Biologische Abbaubarkeit nach  
Zahn-Wellens-Test: ca. 90m - % nach 10 Tagen (Basisrohstoff) 
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (nach KBwS) 
18100155 - 250ml Spritzflasche

Druckluftschmiermittel Renolin SDL 1808    
vollsynthetisch, für alle druckluftbetriebenen Maschinen und 
Werkzeuge, speziell für Geräte, bei denen die Gefahr der Vereisung 
besteht, z.B. in der kalten Jahreszeit  (z.B. Straßenbau)  
A8430144 -   5l Kanister
A8450471 - 20l Kanister 

FAG Wälzlagerfett Arcanol Multi 3 
Standardfett für Lager Ø>62mm 
K3N-30, DIN51825     -30°C bis + 140°C 
L71 1KG  - 1 kg Dose

Getriebefließfett      
wasserbeständig, lithiumverseift  
Tropfpunkt~ 150°C, für Getriebe, Zentralschmieranla gen u. 
Outdoor-Aggregate 
3179  - 500g Tube

Sägekettenhaftöl       
mit Super-Haftzusatz, umweltfreundlich 
aus pflanzlichen Ölen hergestellt  
A2320282 - 1l 
A2330513 - 5l 
A2353393 -        20l 

Fließfett Renolit LZR000        
für NFZ-Zentralschmieranlagen, Getriebefließfett  
für Getriebe von Anbaugeräten im kommunalen Bereich
(Herstellervorschriften beachten), -40° bis +120°C 
A7450567 - 25KG Eimer

Fette und Öle für den Industriebedarf 
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WD40 Multifunktionsöl  -  das flüssige Werkzeug
Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz  
und Reiniger in einem# 
WD40  250ml  -  Spraydose   
WD40   400ml  -  Spraydose

WD40  450ml  -  Smart Straw Spraydose

SILIKON E
universell einsetzbar, für außen & innen 
Anwendungsbereiche:           
Glasversiegelungen und Abdichtung an Fenstern und Türen, 
Fassaden und Brüstungen Glasbau, Sicherheitsgläser, Keramik,  
Stein, Holz, Kunststoff etc.   
essigvernetzend - haftstark - hohe Beanspruchung - leicht zu verarbeiten 
schnelle Aushärtung, dauerelastisch 
sehr gute Beständigkeit gegen Verwitterung, Alterung und UV-Belastung
252100 - transparent 310ml Kartusche
252101 - weiß           310ml Kartusche

Kartuschenpresse 
24000L -   mit Zahnstange

Profi-Kartuschenpresse 
24020L -   mit Aluminiumzylinder

Universal Pu-Schaum
formaldehydfrei, leicht zu verarbeiten, optimale Haftung,  
für außen und innen, DIN 4102-82 
Anwendungsbereiche:  
geeignet für fast alle bekannten Baumaterialien,  
außer Polyäthylen, Silikon und Teflon 
60407  - 500ml

Perfekt Plus Brunnenschaum 
Perfekt Plus Brunnen Brunnenschaum für die Montage von Schachtringen  
aus Beton Brunnenschächte, Kanaleinstiegschächte, etc.).  
Beständig gegen erdreichtypische Belastungen, auch gegen Öl und Benzin.  
Gebrauchsfertig mit Schlauchadapter.  
AMO 100 110750 - 750ml Dose

Chemie für den Bau- und Industriebedarf 
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HARTMANN Verbandkasten C DIN 13157
Verbandkasten C nach DIN 13157 für Betriebe, Baustellen,                 
Schulen und Kindergärten; aus hochwertigem ABS; mit Gummidichtung;     
besonders schlagfest und bruchsicher; einzeln in Folie eingeschweißt 
25,5x18,0x8,5cm 
739408�

HARTMANN Verbandkasten E DIN 13169
Verbandkasten E nach DIN 13169 für Betriebe und Baustellen 
aus Stahlblech; mit Gummidichtung; einzeln im Karton 
36,6x13,2x29,6cm 
743409

Verbandsschrank Sanitas
1-türig, aus Stahlblech, Türverschluss, mittels Sicherheitsschloss 
mit verstellbarem Zwischenboden,  lichtgrau (leer) 
geeignet f. Füllung DIN13157,  36x29x14cm 

243005 

Verbandsschrank „Modell C“
wie vor, jedoch mit 2 verstellbaren Zwischenböden
(leer) geeignet für Füllung DIN 13169, 46x55x17,5cm 

243015 

Füllsortiment
DIN 13157, zur Befüllung von Verbandsschränken, -kästen
und Koffern

753408 

Füllsortiment
DIN13169, zur Befüllung von Verbandsschränken, -kästen 
und Koffern

753409 

Für die Sicherheit in Ihrem Betrieb 
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Gummi-Platten
Qualität 1270NR/SBR  =  A9506, mittlere Härte 
ca. 70° Shore 
Universal-Dichtungsgummi mit guten mechanischen Eigenschaften 
(nicht öl, -benzin und ozonbeständig) 
Temp.:   -20°  bis +  70°, 
Standard-Rollenformat:    Breite x Länge 
1 – 2 mm    =        1,4 x 20m 
3 – 6 mm    =        1,4 x 10m 

6082.0610 2mm/   1 Einlage
6082.0615 3mm/   1 Einlage
6082.0620 4mm/   1 Einlage
6082.0625 5mm/   1 Einlage 
6082.0825    6mm/   2 Einlagen
(Anschnitt möglich über die ganze Breite) 

Feinriefenmatte ohne Einlage
schwarz, Rollengröße: 1,00 x 10,00 mtr.  
8200       - 3mm Stärke 
(Anschnitt möglich über die ganze Breite) 

Gummi-Klotzmatte
Unterseite stoffgemustert, ca. 75° Shore 
Rollengröße:  1,00 x 10,00 mtr.  
6085.4010    -     8mm Stärke 

PTFE-Teflon Dichtungsband
12x0,1mm, 12m, DVGW-geprüft, FRp        
 für kleinere Gewinde bis 3/8“ 
525099  

12x0,1mm, 12m, DVGW-geprüft , für Grobgewinde, GRp 
ab 3/8" und größere Gewinde. Auch Grobgewinde.  
525096   
12111111* 

Dichtungsmaterialien 
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Drahtseilklemmen
nach DIN EN 13411-5, verzinkt-passiviert für Seilverbindungen  
bei sicherheitstechnischen Anforderungen  
Art.-Nr.:   Seil-Ømm   Bügelstärke 
03401065     6,5    M  6 
03401080     8,0    M  8 
03401100   10,0    M10 
03401130   13,0    M12 
03401160   16,0    M14 
03401190   19,0    M14 

Verzinkte Kauschen DIN3090
Nach europäischer Normvorlage sollen Stahlkauschen - wie  
Form 6899 B - nur noch im Anschlagbereich eingesetzt werden.  
Art.-Nr.:   Nenngröße mm  Rillenweite mm 
03303005     4,0       5,0 
03303007     6,0      7,0 
03303009     8,0      8,0 
03303011   10,0    11,0 
03302013   12,0    13,0 
03303016   14,0    16,0   

Spannschloss 
verzinkt, DIN1480 mit Haken und Öse 
Art.-Nr.:   Gew.-Stärke Ösenweite mm 
03602006  M  6     9 
03602008  M  8   10 
03602010  M10   14 
03602012  M16   22 
03602020  M20   24 

Schäkel
verzinkt, ähnlich DIN 82101 – Form A (mit Augbolzen) 
Art.-Nr.: Tragkraft t  a  mm  b  mm 
03202001 0,10   4  7 
03202002 0,16   5  8 
03202003 0,25   7  11 
03202004 0,40   8  14 
03202006 0,63   10  17 
03202010 1,00   13  21 
03202016 1,60   17  27 
03202020 2,00   19  30 
03202025 2,50   21  33 
03202030 3,15   24  38 
03202050 5,00   30  47 

Drahtseilarmaturen
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Innenverzurrgurt  2-teilig
Zurrgurt mit Ankerschienenbeschlag 1826, 50mm breit, 
LC im direkten Zug  -  750 daN, 
26501512 -   5m, mit Ratsche

Kantenschutzwinkel f. Zurrgurte
06000023 -  50mm 

Kunststoffkantenschutzwinkel
für den Transport stehender, liegender oder kantendruckempfindlicher 
Ladegüter wie z.B. Papierrollen 
06000062 -   50mm 

Zurrspannkette
Güteklasse  8, PowerLash SP mit Ratschlastspanner, 
VDI 2701, nach DIN EN 12195-3. 
Mit Ausdrehsicherung und Verkürzungsklaue mit Sicherung. 
3,5m lang 
  Kette Ø            Zugkraft  
29850801   8mm           4000daN 
29851001 10mm           6300daN 

29851301 13mm         10000daN  
  

Zwischenwandverschluss
Zwischenwandverschluß mit ausziehbarer Aluminiumplatte mit 2 Verschlüssen,     
komplett montiert mit den Aluminium-Profilen.  
Einsatzbereich 2,40 – 2,70 m 
06162642 

Fahrzeugsicherheit   Sicher heben  -  sicher transp ortieren
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Aluminium-Klemmbalken
mit beiderseits rutschfesten Gummifüßen, 42mm Ø,  2350-2720mm 
06180005 

Cargo Stop® Klemmbalken
aus Aluminium, Belastbarkeit: 140 daN 
D: Ø 52mm 

510510-10  2100-2600mm Länge

510510-16  2500-3000mm Länge

Container-Netze
Umlaufend mit einer robusten Randleine versehen.  
Maschenweite: 45mm/  Materialstärke: 3,0mm       
67063020         3,5x  2,0m  

67033530    3,5x  3,0m 
67060035    3,5x  5,0m 

67060036    3,5x  6,0m 
67060037         3,5x  7,0m 
67060038    3,5x  8,0m 

67060310    3,5x10,0m 
  

Fahrzeugsicherheit   Sicher heben  -  sicher transp ortieren
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Gefahrgutkoffer    71 SN         
Koffer ca. 310 x 270 x 100mm, Kunststoff        
Inhalt:             
Handschuhe aus PVC           
Augenspülflüssigkeit            
Schutzbrille            
7200000 

Gefahrgutkoffer   72 SN
Koffer ca. 390 x 300 x 100mm, Kunststoff 
Inhalt: 
Handschuhe aus PVC 
Augenspülflüssigkeit, Overall  
Schutzbrille, Gummistiefel 
7200010 

Gefahrgutkoffer   73 SN
Koffer ca. 390 x 300 x 150mm, Kunststoff 
Inhalt: 
Handschuhe aus PVC 
Augenspülflüssigkeit, Overall, Gummistiefel 
Vollmaske, Kombinationsfilter,  Schutzbrille 
7200020 

alternativ zu 7200020

Gefahrkoffer Typ 2
Koffer 420x310x160mm, Kunststoff 
Inhalt: PVC-Handschuhe, Augenspülflüssigkeit,  
Schutzbrille, Overall, Überziehstiefel, Vollmaske und Kombifilter 
10360-PVC 

Notfalleimer „Oel-Kleen“
Inhalt:  
10 kg Öl-Bindemittel, Handfeger,            
Schaufel, Kanalisationsabdeckung PE 1 x 1m 
10100018 

Oel-Kleen Notfall Set
Inhalt: 
30 St. Ölbindetücher                 –   E200    50 x  40cm 
15 St. Chemikalienbindetücher   – E1000  50 x  40cm
2 St. PE-Folie 100 x 100cm um Durchnässen zu vermeiden und                           als          

Abdeckung von Kanalöffnungen             
  1 St. Ölauffangwanne für Tropfleckargen 
  1 St. Entsorgungsbeutel,   1 P.  Handschuhe  
ADR400 

Fahrzeugsicherheit
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Hebebänder DoColor, 2-lagig, Schlaufen-Typ A,  
Schlaufenbänder aus Polyester (PES) EN 1492-1, formstabilisiert, verstreckt und appretiert,  optimierte 
Dehnung. Schlaufe auf Bandebene mit Standardverstärkung. 
Der Öffnungswinkel der Endschlaufen darf max. 20° b etragen. Wenn die Schlaufenlänge der vierfachen 
Auflagenbreite des Kranhakens entspricht oder überschreitet, ist dies gewährleistet# 
Tragfähigkeit einfach : 
1000kg   2000kg   3000kg   
50x6mm  60x7mm  90x7mm 
Schlaufen 200mm Schlaufe 300mm Schlaufe 350mm

05619652-2M  05619752-2M  05619782-2M 
05619652-3M  05619752-3M  05619782-3M 
05619652-4M  05619752-4M  05619782-4M 
05619652-6M  05619752-6M  05619782-6M  
(Sonderanfertigung -     weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage) 

Rundschlingen  DoForce 1
PES, mit Einfachmantel,  nach DIN EN 1492-2.  
Abriebfest ausgerüstet. Mit fortlaufend aufgedruckten Tragfähigkeitsziffern und Tonnenstreifen.  
Tragfähigkeit einfach:
1000kg   2000kg   3000kg   

05140512-2M  05141512-2M  05143012-2M
05140512-3M  05141512-3M  05143012-3M 
05140512-4M  05141512-4M  05143012-4M
05140512-6M  05141512-6M  05143012-6M 
(Sonderanfertigung -       weitere Größen und Abmessungen  auf Anfrage) 

Zurrgurte
Hochverstreckter Polyester-Gurt (PES) mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest ausgerüstet, 
oberflächenschonend.  
Polyester (PES), VDI 2700, 2701, 2702, DIN EN 12195 -2.  

DoZurr500, 25mm Gurtbreite , mit Ratsche 
Zulässige Zugkraft 500 daN (Umreifung), 250 daN (direkter Zug)  
Festende 0,3 m lang, Losende 4,7 m lang,  je 2 x Profilhaken 
26250534 - 5m  Gesamtlänge 

DoZurr1000, 25mm Gurtbreite , mit Ratsche
Zulässige Zugkraft 1000 daN (Umreifung), 500 daN (direkter Zug)  
Festende 0,3 m lang, Losende 5,7 m lang, je 2 x Profilhaken 
26251034 - 5m Gesamtlänge 

DoZurr2000, 35mm Gurtbreite, mit Ratsche 
Zulässige Zugkraft 2000 daN (Umreifung), 1000 daN (direkter Zug)  
Festende 0,3 m lang, Losende 5,7 m lang, je 2 x Profilhaken 
26352056 - 6m Gesamtlänge 

Fahrzeugsicherheit   Sicher heben  -  sicher transp ortieren
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Ratschenzurrgurte DoZurr 5000
Hochverstreckter Polyester-Gurt mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest ausgerüstet, 
oberflächenschonend. Mit Druckratsche, Gurt 50mm 
Zulässige Zugkraft 5000 daN (Umreifung), 2500 daN (direkter Zug) #  
Polyester (PES), VDI 2700, 2701, 2702, DIN EN 12195-2.  
26505034/6   -   6m Gesamtlänge  ( 0,5m Festende + 5,5 m Losende) 

26505034/8   -   8m Gesamtlänge  ( 0,5m Festende + 7,5m Losende) 
26505034/10  -          10m Gesamtlänge  ( 0,5m Festende + 9,5m Losende) 

Einzelteile

Druckratsche , 50mm Gurtbreite 
06505000 - LC2500daN 

Zurrgurt-Festende   für 2500daN/5000daN
mit Ratsche und Profilhaken 
26505003  -   0,5m  

Zurrgurt-Losende  für 2500daN/5000daN, mit Profilhaken 
26505004-7.5M                 
26505004-9.5M 

Kofferset I
Bestehend aus:  
2 Stück Zurrgurte 1-teilig, 25 mm Bandbreite, 4 m lang mit       
Gurtklemme 250 daN zul. Zugkraft in der Umreifung, mit Koffer  
26920250

Kofferset II
bestehend aus: 
2 Stück Zurrgurte 1-teilig, 25 mm Bandbreite, 4 m lang mit Mini-Ratsche                  500 daN zul. 
Zugkraft in der Umreifung, mit Koffer  
26920501

Kofferset III
bestehend aus: 
2 Stück Zurrgurte 1-teilig, 35 mm Bandbreite, 6 m lang,             
mit Ratsche  
2000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung, mit Koffer  
26922001 

Kofferset IV
bestehend aus: 
2 Stück Zurrgurte 2-teilig, 35 mm Bandbreite, 6 m lang,               
mit Ratsche 2000 daN zul. Zugkraft in der Umreifung und Profilhaken,  
mit Koffer  
26922056 

Fahrzeugsicherheit   Sicher heben  -  sicher transp ortieren
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Gefahrgutwarntafel
gemäß GGVS/ADR Rn Nr. 10500 
retroreflektierend Typ I, orange mit schwarzem Rand

Warntafel
1000030    120x300mm   klappbar,  Stahlblech  
                               m. Befestigungselementen 
1000600    300x400mm   klappbar, Alu 
                      m. Befestigungselementen 
1000040   300x400mm    starr, Stahlblech mit Halter 

Zifferntafel
1000191   300x400mm    klappbar, Stahlblech ohne 
            Leerfelder 
1000181   300x400mm    starr, Stahlblech, ohne Leerfelder 

Ziffernsatz
70x117mm, 25 Stück Ziffern und X, mit Tasche 
1000200

Leerfelder
Stahlblech, 70x117mm 
1000510 

Warntafel für den Abfalltransport
weiß reflektierend/schwarz  

A-Tafel ,  
starr,  300x400mm, Stahlblech, schraubbar 
1900000

A-Tafel,
klappbar, 300x400mm, Stahlblech 
1900060

Universalabdeckung UAF
brandgeprüft nach DIN, 15 Min. feuerfest  
7000020

Fahrzeug-Sicherheits-Produkte 
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Gefahrguttafeln / Kennzeichnungstafeln 

Schulbusschild, 400x400mm
1200030 Stahlblech 
1200040 Magnetfolie 

Parkwarntafeln
Form A / 423 x 423 mm gemäß § 17 StVO, § 22a StVZO und TA18 b 
Warntafeln für Land- und Forstwirtschaft gemäß § 51c, § 72 StVZO                           
retroreflektierend Typ II, weiß-rot, bauartgeprüft 
Stahlblech, ohne Kantenschutz 
1600010  starr 
1600050  klappbar, rechtsweisend  (vorn)  
1600040 klappbar, linksweisend  (hinten) 

Warntafeln
klappbar -  285x285mm,  Prismenrückstrahler 
1600070 Alu, rechtsweisend  (vorn) 
1600060 Alu, linksweisend  (hinten) 

Warntafeln      
für Fahrzeuge mit Überbreite 
gemäß § 22.2 StVO,VwV § 29 VI 5c StVo 
423x423mm 
1800000 Stahlblech, starr- ohne Kantenschutz   
9800000 Selbstklebende Folie 

Kennzeichnungstafeln gemäß ECE 70 
ECE 70 / 70.01Kennzeichnungstafeln für Anhänger / Sattelauflieger 
retroreflektierend  Typ II/ fluoreszierend, bauartgeprüft         
1300182 195x  565mm  - Aluminium, glatt (Satz a 2 Stück) 
1300210 195x1130mm  - Aluminium, glatt (Stück) 

Kennzeichnungstafeln 
ECE 70 und 70.01 Chevron;  für Lastwagen / Zugmaschinen 
retroreflektierend Typ II/ fluoreszierend, bauartgeprüft  
1300203 130x  565mm  - Aluminium, glatt (Satz a 2 Stück links/rechts) 
1300090 130x1130mm  - Aluminium, glatt ( Stück) 

Fahrzeugsicherheit 
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Warntafel  und Hinweisschilder 

Warntafel für den Transitverkehr
(nicht reflektierend),  starr  250x400mm 
Stahlblech mit Kantenschutz 
2100000 

LKW-Schild ,   200 x 800mm
9000260   -   Stahlblech  -  „Achtung Fahrzeug schwenkt aus“

9000270   -   SK-Folie    -  „Achtung Fahrzeug schwenkt aus“
9000271   -  Stahlblech  -  „Achtung Überbreite“
9000272   -  SK-Folie     -  „Achtung Überbreite“

Gefahrzettel , Klasse 3
feuergefährlich, entzündbare flüssige Stoffe 
9000050       -  SK-Folie   -  300x300mm

9000030-3    -  SK-Folie   - 100x100mm

Geschwindigkeitsschilder
200mm Ø, SK-Folie 
900013-60 
900013-70 
900013-80 
900013-90 

LKW-Schilder
SK-Folie , grün/weiß 
9000160  -  150x150mm  -  „K“  (Kombiverkehr)

9000180  -  220mm Ø      -  „G“  (geräuscharm)
9000200  -  220mm Ø  -  „L“  (lärmarm)
9000220  -  220mm Ø      -  „S“  (schadstoffarm)

3M Konturenmarkierungen 
nach ECE 104, hochreflektierende Reflexfolie Typ III 
selbstklebend auf Rolle 

für Festaufbauten, 55mm x 50m 
K1555-weiss 
K1555-gelb 

für Planenaufbauten, 51mm x 50m 
K1550-weiss 
K1550-gelb 

Bei Zulassung (Neufahrzeuge) 
- nach der UN ECE Regelung Nr. 148(internationales Recht) 

�  Pflicht mit Wirkung vom 10. Oktober 2007 
- nach der Richtlinie 2007/35/EG (europäisches Recht) 

�  Pflicht mit Wirkung vom 10. Juli 2008 

Gefahrguttransport 
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Warnmarkierungen 

KFZ – Warnmarkierungen
gemäß § 35 StVO, § 52 StVZO und DIN 30710 retroreflektierend Typ II, weiß-rot  
jeweils 1 Rolle links- und rechtsweisend 
9110000   -   SK-Folie 3MScotchlite™  -  141mm x 9m   

linksweisend 
9110050   -   SK-Folie 3MScotchlite™  -  141mm x 45,7m   

rechtsweisend 
9110030   -   SK-Folie 3MScotchlite™  -  141mm x 45,7m   

Container-Kennzeichnung
gemäß DIN 67520/6171 ret roreflektierend Typ II, weiß-rot, BASt-geprüft  
141x705mm,  1 Satz  =  4 Streifen linksweisend und 4 Streifen rechtsweisend 
9100000   -   SK-Folie 3MScotchlite™   

Warnmarkierungen für Hubladebühnen
gemäß § 53b StVZO retroreflektierend, weiß-rot, bauartgeprüft,         
hochflexibles Gewebe mit verstärkter Rückenbeschichtung.  
Reflex folie Typ II, 3M Scotchlite™,  
1700020   -   linksweisend      -   mit Alu-Halter 
1700030   -   rechtsweisend    -  mit Alu-Halter 
1700000   -   linksweisend      -   ohne Halter 

1700010   -   rechtsweisend    -  ohne  Halter  

Wechselhalter, Alu  für dto.
7700000 

Warnmarkierungen für Hubladebühnen
gemäß § 53b StVZO retroreflektierend, weiß-rot, bauartgeprüft,         
hochflexibles Gewebe mit verstärkter Rückenbeschichtung.  
Prismatische Hochreflex folie Typ III, Witte plusmatic® 
PVC-Gewebe – 250x400mm  
1700111   -   Satz (links/rechtsweisend) 

Warnmarkierungen für Hubladebühnen
gemäß § 53b StVZO retroreflektierend, weiß-rot, bauartgeprüft,  
mit Ösen (Befestigung durch Drehwirbel) 
1700123   -   Satz (links/rechtsweisend) 

Fahrzeugsicherheit 


